
Nokta Makro'nun yeni Güvenlik Dedektörleri serisi, sunduğu 
güvenilirlik seviyesi ve gelişmiş algılama teknolojisi ile 
emniyeti yeni bir seviyeye taşıyor. NMS20 her türlü 
demir içeren veya içermeyen metalin 
tespiti için tasarlanmıştır.

GÜVENLİKTEN TAVİZ VERİLEMEZ... 
İÇ MEKANDA DA, DIŞ MEKANDA DA!

DÜNYANIN İLK SU GEÇİRMEZ 
EL TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ

NMS20

IP67



Çalışma Frekansı  : 13 kHz
Güç Kaynağı        : Metal Dedektörü: 2xAA Ni-MH 2700 mAh şarj edilebilir pil
            AC/DC Şarj Adaptörü: 100-240Vac 50-60Hz 0.5A
LED Alarm           : Var
Sesli Alarm          : Var
Titreşim              : Var
Hassasiyet          : 3 kademeHassasiyet          : 3 kademe
Etkileşim Giderme: Var
Pil Ömrü             : 40+ saat
Çalışma Sıcaklığı   : Metal Dedektörü: -40°C - 70°C (-40°F - 158°F)
          Şarj İstasyonu: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
            Depolama Sıcaklığı: -40°C - 85°C (-40°F - 185°F)
Boyutlar (ExBxY)  : NMS20: 82 x 445 x 48mm 
          Şarj İstasyonu: 85 x 180 x 128mm          Şarj İstasyonu: 85 x 180 x 128mm
          Opsiyonel NMS20/30 5'li Şarj İstasyonu: 247 x 615 x 82mm
          Opsiyonel NMS20/30 Taşıma Çantası: 300 x 510 x 110mm
Ağırlık                 : NMS20: 605g.
                  Şarj İstasyonu: 625g.
                          Opsiyonel NMS20/30 5'li Şarj İstasyonu: 2595g.
                           Opsiyonel NMS20/30 Taşıma Çantası: 1325g.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Havaalanları

• AVM'ler

• Kamu Binaları

• Okullar 

• Karakollar

• Askeri Alanlar

• Adliyeler 

• Hapishaneler

• Stadyumlar

• Konser Salonları 

• Halka Açık Toplanma Alanları

• Ulaşım Terminalleri

• Kurumsal Güvenlik

• Siteler 

• Ticaret & İş Merkezleri

KULLANIM ALANLARI

Kulaklık Girişi 
(Opsiyonel)

Radyasyon Tespiti 
(Opsiyonel)

Sağlam ve Ergonomik Tasarım
Algılama alanını etkilemeyen rahat bir tutma 
sapına sahiptir. Ayrıca taranan bölge üzerinden 
geçirilirken, kıyafetlere takılmasını önleyici 
fevkalade bir tasarımı vardır.

Universal Şarj İstasyonu
Dedektörü stant görevi de gören şarj istasyonunda 
rahatlıkla ve hızlıca şarj edin. Universal şarj adaptörü 
ve uçları ile birlikte gelir.

Otomatik Bekleme Modu ve Kapanma
Güç tüketimini azaltır ve pil ömründen 
tasarruf sağlar.

Uzun Pil Ömrü
NMS20, 40 saatin üzerinde kullanım sağlayan 
2 adet şarj edilebilir AA pil ile birlikte gelir.

Frekans Değiştirme
Aynı anda birden fazla dedektörün, birbirinden 
etkilenmeden kullanılmasına olanak tanır.

Etkileşim Giderme Özelliği
Yere yakın bölgeleri tararken, dedektörün 
zemindeki betonarme demirlerinden 
etkilenmemesini sağlar.

Alarm ve Göstergeler
1. Sesli Alarm 2. Titreşim Alarmı 3. LED Alarm

Ayarlanabilir Hassasiyet
Hassasiyeti dedekte edilecek olan hedefin 
boyutuna ve maksimum çalışma mesafesine 
göre kolayca ayarlayın.

Geniş Algılama Alanı
NMS20 geleneksel el tipi metal dedektörlerine 
göre daha hızlı ve doğru tarama sağlar.

IP67
IP67
Her yönden toz girişine karşı korumalı ve 
su geçirmez.

NIJ Standard 0602.02 ile Uyumlu
NMS20 özellikleri hem NIJ 0602.02 hem de 
yeni NIJ 0602.03 taslağı ile uyumludur ve NIJ 
Standard - 0602.02'nin algılama koşullarının 
üzerinde performans sunar.



NMS20/30 Taşıma ÇantasıNMS20/30 5'li Şarj İstasyonu

OPSİYONEL AKSESUARLAR

2xAA PilBelde Taşıma Kılıfı Bileklik

Universal Şarj Cihazı Uçları

NMS20/30 Şarj İstasyonu
Bağlantı Pimleri (3 adet) Kalibrasyon Test ParçasıUSB Şarj Kablosu

Universal Şarj CihazıNMS20/30 Şarj İstasyonu

PAKET İÇERİĞİ

www.noktadedektor.com
Nokta Makro Dedektör ürünlerin özelliklerinde, tasarımlarında ve aksesuarlarında haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.


