2.

TEKNIK
OZELLIKLER

Calisma Prensibi: VLF

Calisma Frekansi: 14 kHz

Ses Frekansi: 100 Hz - 700 Hz ayarlanabilir
Arama Modlan: 5 (Tiim Metaller / 2 Ses / 3 Ses / Plaj / Derin)
Demir Sesi: Var

Ton ID Araligr: Var

Bélgesel ID Kapama: Var

Zemin Ayari: Otomatik / Manuel / Zemin izleme
Pinpoint: Var

Frekans Degistirme: Var

Titresim: Var

Hassasiyet Ayari: 01 - 99

Hedef ID: 00 - 99

Arama Bashgi: 28.5 cm x 18 cm DD Arama Bashgi
Ekran: Custom LCD

Agirlik: 1.4 kg (arama bashgi ve piller dahil)
Uzunluk: 120 cm - 140 cm ayarlanabilir

SIZ ISTEDINIZ.
BlZ TASARLADI

e Aradiginiz metallere daha hizl ulagmaniz

- icin ekstra ozelliklerle donatild.
STANDART PAKET

Su Gecirmez RC29V - DD Arama Bagh{j Kulaklik 4 x AA Alkalin Pil
285cmx18cm (11" x 7")
-
y /
Su Gecirmez RC29V - DD Arama Bagh{j Su Gegirmez GR13E - DD Arama Baghi Kulakhk USB Sarj Aleti
285cmx 18cem (11" x 77) 13 cm (5") 4 x AA Sarj Edilebilir Pil
Tasima Cantasi Yagmur Kiliflan Ekstra Alt Boru

RC40 - DD Arama Basligi RC24 - DD Arama Baslig RC18C - DD Arama Basligi 2.4 GHz Kablosuz Kulaklik
Opsiyonel Y : Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

40 x 33.5 cm (15.5" x 13") 24x13cm(9.5" x §") 18 cm (7")
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Nokta Makro Dedektor Griinlerin 6zelliklerinde, tasarimlarinda ve aksesuarlarinda haber vermeksizin degisiklik yapma hakkina sahiptir. DETECTION TECHNOLOGIES www.noktadedektor.com
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Yiiksek Performans ve Gelistirilmis Ayrim Profesyonel Tasarim Zorlu Araziler icin
ﬁ:ﬂerinlik Kabiliyeti ve Ustiin Kalite

lleri RACER teknolojisi iizerine kurulan RACER 2,
kullanicilarin tek para, kalinti ve taki aramalarimi

kolaylastirmak icin istedikleri tiim ozelliklerle donatildi. = ; '

RACER 2 benzersiz performansi, Notch Filter (Lokal ID ~
Filtreleme), Iron Audio (Demir Sesi), Tone Break (Ton ID P ~ . Opsiyonel 2.4 GHz Titragin LED ve Ekran PTo it vo

Araligi), iSAT (Intelligent Self-Adjusting Threshold) gibi yeni ~ £& 0t N Al Kablosuz Kulaklik Aydinlatma Derinlik Géstergesi
ozellikleri, gelistirilmis ayrim yetenegi, yeni derin arama modu
(DEEP) ve su gecirmez arama baghg ile eski pr—

yeni tiim RACER kullanicilarini bir kez daha
kendine hayran hirakacak.
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Tek meniide kolay kullanim

Gain @ @ 5 Arama Modu b
Cihazin derinlik ayaridir. Tiim Metaller (ALL METAL), 2 Sesli aynm (TWO TONE), '
3 Sesli aynm (THREE TONE), Plaj (BEACH), Derin (DEEP)
, Notch Filter @ & 3 Secenekli Zemin
Istenmeyen metal veya Ayari
metallerin Hedef 1D'lerini Utuma!ik, Manuel,
lokal olarak kapatir. Zemin Izleme (Tracking)
o 20
Iron Audio [TT1T] 0
Cihazin kalin tondaki MODE > ALL [1"-'-"<?""'"'”f--’-'- BEACH DEEP | SPHASE « Dijital Hedef ID ve
METAL | TONE | TONE s - 1
demir sesini kismaya r | g (8 —— = l1 ID Filtreleme
veya kapamaya || : ::‘%::::&ER . there n_J
yarayan ozelliktir. |1 FORE BHEAK -_/ r,::«:}
I [ ' J lJ i MINERAL %
Tone Break e - SO o’ e — e Manyetik
Cihazin hedeflere ‘ TRACIGNG =/ Mineralizasyon
verdigi ses tonlarinin AUDIO TONE : Gostergesi
hangi Hedef 1D VIBRATION g Zeminin mineralizasyon
arallgmda UETI'ECEIQI!']I l:;fs'(:‘l::HT yggunlugunu gosterir.
ayarlamak icin
kullanihir. s
- ' @ Uzun Pil Omrii
Esik ve iISAT e Nokta | MAKRO |
iSAT tiim metaller modunda & b
yiiksek mineralizasyondan P
kaynaklanan esik sesindeki
bozulmalan ve hatali
sinyalleri nleyerek zorlu
arazilerde stabil bir esik sesi b
elde etmek icin kullanilan ; b
ayardir.
-

@ Fabrika Ayarlan |

Kayit @ Tek Dokunusla Ekstra

Ses Tonu (Audio Tone) &

Hedef ve esik seslerinin Kolayca ayarlaninizi Avyarlar: oy
frekansml degistirir kaydeder veya fabrika Frekans Degistirme, LED Aydinlatma
(100 Hz - 700 Ha). ayarlanni geri yiikler.

www.noktadedektor.com



