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Entdecken Sie verborgene Schatze mit dem neuen IMPACT Multifrequenz Metalldetektor von Noktal Der IMPACT
kombiniert verschiedene Detektoren in einem Gerat und nutzt die modernsten Technologien die ein einzigartiges.
aber dennoch einfach zu bedienendes Detetkor-Erlebnis fur Anfanger, sowie erfahrene Sondenganger ermoglicht.

Der IMPACT verfugt Uber 12 Suchmodi. die speziell fur die Suche nach verschiedenen Objekten,
wie zum Beispiel Minzen. Relikte und tiefliegende Schatz-Verstecke erstellt wurden. Der
IMPACT arbeitet hervorragend in den unterschiedlichsten Gelandetypen, einschlieBlich

nassen salzhaltigen Sandstranden, stark mineralisierten Boden und verschrotteten

Gebieten wie zB Ackerflachen und Parks. In den voreingestellten Suchmodi sind keine
weiteren Einstellungen notig- Suchmodus wéhlen und das Abenteuer kann beginnen!

Mit 3 leistungsstarken Betriebsfrequenzen,
Online-Firmware-Update (Mit USB Kabel) und
robustes Design. Wenn Sie auf der Suche nach
beachtlicher Tiefenleistung und erweiterter
Diskriminierfahigkeit sind, wird der IMPACT

- genau wie sein Name sagt — einen grof3en
(IMPACT) - Einfluss auf lhre zuklnftigen
Funde erwirken.

12 Suchmodi

2 Non-Mation Madi (Mit Audio-Diskrimination)
2 Alle Metalle Modi (Mit Audio-Diskrimination)
8 Diskriminations Modi: 2 Ton / 3 Ton / 4 Ton / 99 Tone / Tiefe /
Leitfahiger Boden / VLX1 und VLX2

Bodenabgleich mit 3 Optionen:
Automatisch. Manuell, Tracking

Notch Filter (Kerbfilter)
| Diskriminiert einzelne ader Leitwertgruppen von unerwunschten

R TARGET ID Metallen indem Sie stumm geschaltet werden oder einen
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Regelt die Lautstarke der tiefen Eisentdne oder schaltet Sie aus.

Audioténe
Andert die Frequenz van Ziel- und Hintergrundton
(150Hz-700Hz).

EXPERT

Ermaglicht einen stabilen Betrieb des Gerates durch die
Beseitigung van Fehlsignalen. die durch hohe Mineralisierung und
Hot Rocks" verursacht werden im All-Metal und
Diskriminierungsmodi. AuBerdem die Beseitigung von
Schwebeton Starungen die durch Baden- und
Temperaturéanderungen in den statischen Modi verursacht
werden.

Indikator fir magnetische Mineralisation
Zeigt die Intensitat fur die Bodenmineralisation an

Zusatzfunktionen beim Druck auf einen Bedienknopf:
Audio-Boost. Leitwert Normalisierung. Leitwert Tiefensuchlevel

Hintergrundbeleuchtung (Hell)
FD / Sicherung



