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Nokta 109 Deep Pro detektoriimuizi tercih ettiginiz ve satin aldiginiz icin tesekkiir ederiz.

2001 yilindan beri metal dedektori sektoriinde yeni teknolojiler gelistirerek faaliyet gosteren Nokta
Mihendislik Gstln nitelikli metal dedektorleri Gretmektedir. Sahip oldugu teknolojik altyapisiyla ve profesyonel
kadrosuyla sektoriinde kendine ait kulvara sahip, tecriibeli bir Uretici konumundadir.

Nokta Mihendislik, Urettigi yeni teknolojileri hem Griin hem de hizmet olarak diinyanin neresinde
olursa olsun tiiketicilere sunup hayatlarinda “teknoloji farki” yaratmayr amaclamaktadir. Kaliteden 6din
vermeden, calisanlarina, c¢evreye, hizmet ve (Urinlerini sundugu toplumlara saygili, musterilerinin
memnuniyetini 6n planda tutan bir is ahlaki icinde faaliyetlerini stirdiirmektedir.

Nokta Muhendislik, Urettigi teknolojik Griin ve hizmetlerle kendi alaninda tuketicilerin glvenini
kazanarak onlarin her zaman ilk tercihi olmayi ve her zaman sektoriinde 6ncii bir firma olarak kalmayi
hedeflemektedir.
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YASAL UYARILAR
» Cihazinizi kullanirken o bolgede gecerli olan kanun ve yonetmeliklere uyunuz. Sit alanlarinda, 6ren yerlerinde ve askeri
bolgelerde cihazinizi kullanmayiniz. Buldugunuz tarihi ve kiiltiirel bulgular mutlaka gerekli mercilere bildiriniz.

CIHAZLA ILGILI UYARILAR
» Cihaziniz ileri teknoloji ile Uretilmis elektronik bir cihazdir. Kullanim kilavuzunu okumadan montaj yapmayiniz ve cihazi
kullanmayiniz.

» Cihazinizi ve arama basliginizi asiri soguk ve sicak ortamlarda uzun siire bekletmeyiniz.
(Saklama Sicakhgi: 0°Cile 40°C arasi)

» Cihazinizi ve aksesuarlarini (arama basligi haric) suya sokmayiniz, asiri nemli ortamlarda bulundurmayiniz.
» Cihazinizi 6zellikle nakliye sirasinda olusabilecek darbelerden koruyunuz.

» Cihaziniz sadece yetkili servisler tarafindan acilip tamir edilebilir. Herhangi bir sebeple cihazinizin siz ya da diger 3.
sahislar tarafindan acilmasi cihazin garanti kapsamindan ¢ikmasina neden olur.
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ONEMLI
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Cihazinizi bina iclerinde kullanmayiniz. Cihaziniz, ev gibi ¢cok metal
bulunan ortamlarda siirekli hedef sinyali verecektir. Cihazinizi disarida ve
agik arazilerde kullaniniz.

Cihazinizin 10m. yakininda bagska bir dedektér veya manyetik dalga
yayan bir cihaz bulundurmayiniz.

Cihazinizi kullanirken (stiiniizde metal bir obje bulundurmayiniz.
Yiirtirken miimkiin oldugu kadar cihazinizi ayakkabilarinizdan uzak
tutunuz. Cihaziniz, lizerinizde veya ayakkabilarinizdaki metalleri hedef
olarak algilayabilir.

Avrupa Birligi icerisindeki kullanicilar igin: Bu cihazi ev
kullaniminda olusan genel ¢oplerin icerisine atmayiniz. Bu
cihazdaki ¢arpi atilmis ¢op tenekesi sembolii ev kullaniminda
olusan genel ¢oplerle birlikte atimamasi gerektigini belirtir.
Yerel yonetimlerin diizenlemeleri ve cevresel gereksinimlerle
uyumlu olarak geri doniisiimii yapiimalidir.

Registered
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MONTAJ

/1) Sistem Kutusu )
2) Elcik ve S-Boru
3) Arama Bashgi
4) Arama Basligi Kapagdi
)
)
)

5) Ust Boru

6) Uzatma Borusu

7) Stkma Somunu,
Vidasli ve Contalar

8) 8 Adet AA Pil
) PI.I HCUEHY Arama bashgi kapadi istege bagli kullanilir ve
10) Pil Kutusu Kilifi arama bashgini gizilmelere karsi korur. Kapagi
11) Kulakhk kullanmak isterseniz kapagi arama basligina
takiniz ve kenarlarindan bastirarak sabitleyiniz.
N ) \_
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MONTAJ

mzatma borusunu st boruya metal digmeye \

ﬁesimde goruldugui gibi, metal butona basih
tutarak S-boruyu sistem kutusunun altindaki
yerine takiniz ve yandaki stkma diigmesini
\gevirerek sabitleyiniz.

mst boruyu S-boruya yine metal diigmeye basili
tutarak takiniz ve metal diigmeyi S-borunun

arkasindaki yuvasina oturtunuz. Daha sonra rakoru

J Qkarak sabitleyiniz.

\ basili tutarak takiniz ve istediginiz uzunluga gore
metal digmeyi Ust borunun arkasindaki
yuvalardan birine oturtunuz. Daha sonra yine
_/ \Jakoru sikarak sabitleyiniz.

.

J
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MONTAJ

yerlestirdikten sonra uzatma borusunu resimde
goruldugu gibi arama bashginin lizerine yerlestiriniz.
Daha sonra sikma vidasini delikten geciriniz ve sikma
\somununu kullanarak sabitleyiniz.

éontalan uzatma borusunun tizerindeki yerlerine N

4rama bashgi kablosunu resimde gorildigu gibi\
dolayarak yukari kadar getiriniz ve sistem
kutusunun altindaki bobin girisine taktiktan sonra

~_/ \kabloyu cok gergin sarmamaya dikkat ediniz.

konnektori sikarak sabitleyiniz. Bu islemi yaparken

J

ﬁ?il kutusunu belinizde tasimak icin: Kutuyu k|||fm
icine yerlestiriniz. Resimde gorduguniz gibi kilifin
mandalini belinizin arka kismina gelecek sekilde
kemerinize takiniz. Pil kutusu kablosunu sistem

\kutusundaki girisine takip sikarak sabitleyiniz. J

J

NOKTA DEDEKTOR



MONTAJ

~
~

[ Pil kutusunu cihazin tizerinde kullanmak icin: Resimdeki islemleri yapiniz. 5 numarali islemi \
\ yaptiktan sonra pil kutusu kablosunu sistem kutusundaki girisine takip sikarak sabitleyiniz. )

.

Cihazin montaji tamamlanmistir.

Y
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Cihazin yuksekligi yanhs ayarlanmis. )

Cihazinizin ylksekligini boyunuza gére dogru ayarlamaniz yorulmadan
ve zorlanmadan arama yapmaniz agisindan ¢ok dnemlidir.

~

J

.

-
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Viicudunuz dik, kolunuz rahat ve arama basliginiz yerden yaklasik
5cm yukarida olacak sekilde cihazinizi boyunuza gére ayarlayiniz.

( Cihazin yuksekligi dogru ayarlanmis. h

J

J
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DOGRU TARAMA
\

\f¢ : )

Arama bashgi acisi yanls. Arama baslidi agisi yanlis. Arama basligi agisi dogru.

- — -
Tarama sekli yanlis. Tarama sekli dogru.

Arama basliginizin yere olan paralelligini
bozmamaniz dogru sonug¢ almaniz
acisindan 6nemlidir.

Arama basligi her zaman arama yapilan
zemine paralel tutulmalidir.

J
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CIHAZIN TANITIMI
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CIHAZIN TANITIMI

~

N (. N
PILLER

Cihaziniz 8 adet AA Alkalin pil ve pil kutusu
ile birlikte gelmektedir. Pilleri + (arti) ve -
(eksi) kutuplarina dikkat ederek pil
kutusunun icerisine yerlestiriniz. Piller
tamamen doluyken yaklasik 25-30 saat
kullanim imkani sunar. Piyasadan satin
alacaginiz diger marka ve cesitteki pillerin
Batarya Girisi kullanim sireleri degisiklik gosterebilir.

DUSUK PIL SEVIYESI

Piller azaldiginda cihaz dakikada bir uyari
sesi verir. Cihaz uyan sesi verdikten 3-4
saat sonra otomatik olarak kapanir.

)
$Z

Hoparlsr Kulakhk

Girisi
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AYARLAR

Cihazinizi agmak icin A¢ma/Kapatma diigmesini “Arama 1” yada “Arama 2” konumuna
getiriniz. Cihazinizi kapatmak istediginizde ayni diigmeyi "Kapal" konumuna ¢evirmeniz
yeterli olacaktir.

Cihaziniz agildiginda bir melodi calar ve yaklasik 10 saniye sonra uzun bir bip sesi duyulur. Bu
da cihazinizin kullanima hazir oldugunu ifade eder. Cihaziniz Arama 1 konumundayken
(metal ayrimsiz) daha derin arama imkani sunar. Metalleri ayirarak tespit etmek icin
Acma/Kapatma diigmesini Arama 2 konumuna getiriniz.

Cihazin ses seviyesini bu digme ile 1-10 arasinda ayarlayabilirsiniz. Cihazin sesi; 1
konumunda diisiik, 10 konumunda ise yiiksektir.
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AYARLAR

~

ZEMIN AYARI Ozellikle mineralli diye adlandirdigimiz zeminlerde hedeften alinan sinyal, mineralli zeminin
olusturdugu giiriiltiiden etkilenir. Bu da cihazin hedeften yeterli sinyal almasini, hedefi tespit
etmesini ve dogru metal ayrimini engelleyebilir. Zemin ayari iste bu giiriiltiiyii gidermek icin
yapilan ayardir.

Zemin ayari yapmak icin arama basligini zeminden 5 cm. yukarida tutarak arama bashigini
saga ve sola dogru, zemine paralel sekilde sallayiniz ve zemin ayari diigmesini soldan saga
dogru giiriiltinin kesildigi noktaya kadar yavasca ceviriniz. Zemin ayariniz tutmazsa,
hassasiyeti kademe kademe diisiirerek yukaridaki islemi tekrarlayiniz.

Maksimum derinlik acisindan zemin ayarini gereginden fazla saga cevirmeyiniz. Genelde
orta seviye (4 - 7 arasi) farkli zemin yapilarinda derinlik kaybina ugramadan en ideal ve stabil
arama imkanini sunar.

Zemin ayari sag alana kaydikca altin hari¢ bazi degerli metallerde derinlik kaybi baslar. Zemin ayari maksimum seviyeye
geldiginde ise cihaz demir ve altini algilar fakat bazi degerli metalleri algilamaz.

Mineralli taslarin yogun oldugu bir zeminde veya cok girintili ¢ikintili bir arazide arama yapacaksaniz zemin ayarini bu
taslardan veya arazideki cukurlardan birinin lizerinde yapmaniz onerilir.

Mineral seviyesinin ¢ok yiiksek oldugu zeminlerde zemin ayar yetersiz kalabilir. Boyle bir durumda "Arama 2" modunu
kullanmaniz gerekebilir (bkz. sayfa 15-16).

-
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AYARLAR

ERASSRONET

HASSASIYET

Hassasiyet ayari cihazinizin ¢evredeki elektromanyetik dalgalar sonucu aldigi paraziti veya
zeminden aldigi guriltiiyi gidermek icin kullanilir. Elektromanyetik dalgalar cevredeki
elektrik hatlarindan veya herhangi bir makinenin, elektrikle calisan bir iriiniin, radarin,
telsizin, hatta televizyonun calismasindan bile kaynaklanabilir.

Hassasiyet ayari ayni zamanda cihazinizin derinlik ayardir. Yani cihaziniz maksimum
hassasiyette calisirken derinligi de maksimum seviyededir. Dolayisiyla, 6zellikle yiksek
mineralli zeminlerde hassasiyet ayarini cihazinizin diger tiim ayarlarini (zemin ayari, demir
sesi ve arama modlari) yaptiktan sonra cihaz hala parazit almaya devam ediyorsa kisiniz.

Bu ayar yalnizca "Arama 2" modunda aktiftir, "Arama 1" modunda kullanilamaz.

Demir tiirii metalleri tespit etmek istemediginiz durumlarda demir sesini kullanabilirsiniz.
Demir sesi ayni zamanda demir iceren metallerin kalin tonda ses vererek daha kolay
ayrilmasini saglar. Demir sesi 1 konumundayken cihaz demir tiirii bir metal tespit ettiginde
sesli uyari vermez. Demir sesi saga dogru cevrildikce cihaz demir tiirii metallere kalin tonda
ses vermeye baslar.

Demir sesi ayrica demir minerali iceren zeminlerde demir minerallerinin yol actigi yaniltici sinyallerin giderilmesi icin de
kullanilir (bkz. sayfa 16).

NOT: Degersiz olarak nitelendirilen metallerin ¢ogu demir sinyali vermezler. Ornegin ¢ép metal diye adlandirabileceginiz kola
kutusu kapaklari bircok dedektor tarafindan degerli metal olarak algilanabilirler ¢iinkii verdikleri sinyal altin sinyaline ¢cok yakindir.
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AYARLAR

\
ARAMA MODLARI

Arama 1: Bu mod cihazin en derin oldugu moddur. Bu modda cihaz metal ayrimi yapmaz ve tiim
metallere tek tonda sesli uyari verir. Arama 2: Bu modda bir metal tespit edildiginde cihaz metalin
cinsine gore farkli sesler verir. Bu modda derinlikler "Arama 1" moduna gore farklilik gosterebilir.

Cihazda metal ayrimi icin 3 farkli ses kullaniimistir. Kalin ses demir sesidir. Cihaz altin ve degerli
metallere ise birbirine ¢ok yakin 2 ayri ince tonda ses verir. Karisim bir metal tespit edildiginde ise cihaz
Aramal arka arkaya ince ve kalin tonda cift ses verebilir. Sesleri tanimaniz agisindan cihazi sahada kullanmadan
once degisik metallerle test yapmaniz ve bu metallere verdigi sesleri tespit etmeniz 6nerilir.

NOT: Metal ayrimi tiim metal dedektorlerinde oldugu gibi %100 dogru sonuglar vermeyebilir. Ayrimin dogrulugunu etkileyen
bircok etken mevcuttur. Tiim metaller iletkenliklerine, sekillerine, toprak altindaki durus pozisyonlarina, derinliklerine ve topraktaki
mineral yogunluguna bagli olarak dedektore farkh sekilde sinyal verebilirler. Toprak altinda uzun siire kalmis ve paslanmis sac ve
teneke gibi metaller altin benzeri sinyaller verebilirler. Tiim tecriibeli dedektor kullanicilarinin da ortak goriisii olan “stiphelenilen
durumda kazip bakmak” en dogru harekettir.

Eger yiiksek demir minerali iceren bir zeminde (asiri tuzlu toprak, islak plaj kumu, siiriilmiis nemli toprak vb.) arama yapiyorsaniz
zemin ayariniz tutmayabilir. Boyle bir durumda "Arama 2"modunu kullanmaniz ve demir sesini 1 konumuna getirmeniz tavsiye
edilir. Bu islem minerallerin yol actigi guriiltii ve zeminden gelen demir sinyallerinin giderilmesini saglayacaktir.

Peki bulundugunuz zeminin demir minerali icerip icermedigini nereden anlayacaksiniz? Eger cihazin zemin ayari tutmuyorsa ve
demir sesi 5 seviyesinin lizerindeyken cihaz siirekli kalin tonda demir sesi veriyorsa lizerinde arama yaptiginizzemin demir minerali
iceriyor demektir.

ONEMLI! Demir sesi 1 konumundayken cihaz demir tiirii metallere uyari sesi vermeyecegi icin sayet aradiginiz demir tiirii bir metal ise
demir sesini once maksimum seviyeye aliniz. Daha sonra sola dogru zeminden gelen demir sesinin kayboldugu noktaya kadar kisiniz.
Bu islem hem zeminden gelen demir sinyallerini yok edecek hem de cihazin demir tiirii metalleri tespit etmesine imkan verecektir.

J
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ARAMA VE METAL TESPITI

\
ARAMA VE METAL TESPITI

Cihazinizin ayarlarini yaptiktan sonra arama bashgini zeminden 5 cm
yukarida tutarak ve arama basligini saga ve sola dogru, zemine paralel
A sekilde sallayarak arama yapabilirsiniz.
S Cihaziniz hareket prensibi ile calisan bir dedektordiir. Cihazinizin hedefi
gorebilmesi icin ya arama bashgini hedef lizerinde ya da hedefi arama basligi

Scm

tizerinde hareket ettirmeniz gereklidir. Diger bir deyisle, arama esnasinda
arama bashgini hareket ettirmeden hedef tespiti miimkiin degildir.

Kiicuk ve sinir derinliklerdeki metalleri kacirmamaniz igin izleyeceginiz yol, taradiginiz alanin lizerinden arama bashgint hem
sagdan sola hem de soldan saga hareket ettirerek ilerlemenizdir.

Cihaz bir metal tespit ettiginde sesli olarak uyari verir.

- J
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TEKNIK OZELLIKLER

J

Calisma Prensibi: )= indiiksiyon Balans

Calisma Frekansi: >=( 17.5 KHz

Metal Algilama: H Sesile

Sesli Ayrim: H 3 farkli tonda

Hassasiyet Ayari: )=( Manuel

Zemin Ayari: H Manuel

Arama Ba;llw—\—/ 23cm su gegirmez cift-D

Batarya: H 8 adet AA Alkalin pil

Kulaklik Cikis:: H 6.5mm.

Uzunluk: )=( 125-145cm ayarlanabilir

Agirhik: )=( 1.8kg (arama baghgi dahil)

Y Y Y YaYaYaYaYaYaYaYa )

Garanti: >=( 2Yil
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Nokta Dedektor tiriinlerin 6zelliklerinde, tasarimlarinda ve aksesuarlarinda
haber vermeksizin degisiklik yapma hakkina sahiptir.

J

~

J
AR 05 DEEP PRO
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