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IMPACT, 3 ayn caligma frekansi, 12 farkli arama modu, internetten yaziim guncellenebilme

ozelligi ve gicla tasanmi ile bircok farkl dedektérd tek bir cihazda bir araya getirerek

size yepyeni ama bir o kadar da kolay bir dedektor tecribesi yasatacak.

Tek para. kalinti ve toplu hazine gibi farkl hedeflere ve islak plaj kumu ve parklar

NOKTA'NIN SU ANA KADAR CIKARTTIGI EN
IYi CIHAZ. GORUNUMU SIK, PERFORMANSI
COK iYi VE ARADIGIMIZ ORTA CAG'DAN
KALMA PARALARI KOLAYCA BULMAMIZI
SAGLIYOR

gibi her tarlG zemine gore tasarlanmis modlan sayesinde dilerseniz hi¢ ayar
yapmadan IMPACT'i acip aramaya

baslayabileceksiniz.

Dedektor kullanicilarninin batun M lt'
istedigi ozellikleri bir araya u 1
getiren IMPACT ayrica derinligi Frekans

ve geligtirilmig aynm yetenegi

lle de bundan sonra yapacaginiz 5kHz - 14kHz - 20kH

aramalarnizda adi gibi bayuk bir

"etki" yaratacak.

Tek Meniide Kolay Kullanim 12 Arama Modu

2 Statik Mod (Sesli Ayrim)

2 Genel Arama Modu (Sesli Ayrim)
8 Aynmh Mod - 2 Sesli / 3 Sesli / 4 Sesli / 99 Sesli / Derin /
iletken Zemin / VLX1 ve VLX2

3 Secenekli Zemin Ayar::
Otomatik. Manuel. Zemin lzleme (Track)

4| Notch Filter
Istenmeyen metal veya metallerin Hedef ID'lerini lokal

Notch Filt 2 X %
o2 or3 sharinie) olarak kapatir veua demir sesi verir.
o, AudioTone

DI99 DEEF STAID

GENID) VLX1 VLX2 |Tone Break | Tone Break
ISAT Cihazin hedeflere verdigi ses tonlarinin hangi Hedef 1D

: Frequenc o < ST S
Gain -' -' i araliginda verilecedini ayarlamak icin kullanilir.

STA  GEN COG TARGET ID

Thresh. i
res GB {:, B N Fe Vol (Demir Sesi)

Disc.
Fe Vol. P Mineral |Battery Cihazin kaln tondaki demir sesini kismaya veya

fe [Cotamonte] Non-Fa E kapamauya uarayan ozelliktir.
Audio Tone (Ses Tonu)

= EXPERT /Al Hedef ve esik seslerinin frekansini degistirir (150Hz-700Hz),
/ \ X ' iSAT

\ ) Y) | ‘-ﬁﬁ { ) Genel arama ve aynmih modlarda yiksek

i — )) *\ / mineralizasyondan ve taslardan kaynaklanan hatah
) / \,} sinyalleri, statik modlarda ise zemin ve sicaklik

degisimlerinden kaynaklanan kaymalan énleyerek cihazin
stabil olarak calismasini saglayan ayardrr.

Manyetik Mineralizasyon Gostergesi
Zeminin mineralizasyon yogunlugunu gosterir.

Tek Dokunusla Ekstra Ayarlar:
Ses Guglendirici. ID Normalizasyonu, ID Derinlik Seviyesi

Ekran Aydinlatma (Bright.)

Fabrika Ayarlan / Kayit
Kolayca ayarlanmizi kaydeder veya fabrika ayarlarni
geri yukler.




