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UYARILAR

CiHAZI KULLANMAYA BASLAMADAN ONCE DIKKATLICE OKUYUNUZ!

YASAL UYARILAR
» Cihaz kullanirken o bélgede gegerli olan kanun ve yénetmeliklere uyunuz. Sit alanlarinda, 6ren yerlerinde ve askeri bélgelerde cihaz kullanmayiniz.
Buldugunuz tarihi ve kulttrel bulgular mutlaka gerekli mercilere bildiriniz.

UYARILAR

» INVENIO ileri teknoloji ile tretilmis elektronik bir cihazdir. Kullanim kilavuzunu okumadan montajini yapmayiniz ve cihazinizi kullanmayiniz.
» Cihaz ve bobini asir soguk veya sicak ortamlarda uzun stre bekletmeuyiniz. (Saklama Sicakldi : ~20°C ile 60°C arasl)

» Cihaz veya aksesuarlarini (bobin ve IPTU sensor harig) suya sokmayiniz, asirt nemli ortamlarda bulundurmayiniz.

» Cihazi 6zellikle nakliye sirasinda olusabilecek darbelerden koruyunuz.

» INVENIO sadece yetkili servisler tarafindan acilip tamir edilebilir. Cihazin herhangi bir sebeple agiimasi garanti kapsami disina cikmasina neden
olur.

ONEMLI
» Cihazinizi bina iclerinde kullanmayiniz. Cihaziniz, ev gibi ¢cok metal bulunan ortamlarda surekli hedef sinyali verecektir. Cihazinizi disarida ve acik
arazilerde kullaniniz.

» Cihazinizin 10m. yakininda bagka bir dedektor veya manyetik dalga yayan bir cihaz bulundurmayiniz.

» Cihazinizi kullanirken Gstindzde metal bir obje bulundurmayiniz. Ytrirken mimkdn oldugu kadar cihazinizi ayakkabilarinizdan uzak tutunuz.
Cihaziniz, Uzerinizde veya ayakkabilarinizdaki metalleri hedef olarak algilayabilir.

Avrupa Birligi icerisindeki kullanicilar igin : Bu cihazi ev kullanminda olusan genel @

coplerin icerisine atmayiniz. Bu cihazdaki carpi atimis ¢op tenekesi semboli ev @

kullaniminda olusan genel coplerle birlikte atimamasi gerektigini belirtir. Yerel 1509001 ‘ :
yonetimlerin duzenlemeleri ve gevresel gereksinimlerle uyumlu olarak geri donustma Registered UKAS
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PAKET ICERIGI
INVENIO PAKET iCERIGI
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INVENIO PRO PAKET ICERIGI

Arac Sarjl Ekran Gunesligi

Su Gecirmez (IP67) Sert Tasima Cantasi

Sistem Kutusu Kulaklik

Tasima Yelegi/Kemeri/Askisi

Arama Kolu
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Sistem Kutusu Tasima Kilifi Arama Baslid Baglant Kiti

Ekstra 9500 mAh Lipo Batarya IPTU Sensdr Tasima Cantasi
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Sarj Aleti Arama Kolu Koruyucu Kiliflari
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Contalar alt boru tzerindeki yuvalarina yerlestiriniz.
Alt boruyu bobin tzerindeki yerine yerlestiriniz.

Sikma vidasl, somun ve pulu kullanarak bobini alt boruya sabitleyiniz. Bu iglemi
yaparken fazla sikkmamaya 6zen gosteriniz.

Orta boruyu alt boruya tamamen gegiriniz ve alt borudaki stopere kadar iterek
mandal ile sabitleyiniz. Boruyu tamamen gecirmediginiz durumda, bir sonraki admda
kablo Uzerindeki konnektdr borunun ucundan cikmayacaktir.

ELC

Bobin kablosunu resimde goruldigu gibi borunun icinden geciriniz ve borunun
diger tarafindan ¢ikmasini saglayiniz.

IPTU sensérintin mandalini gevseterek orta boruya resimde gosterildigi yonde
geciriniz ve borunun mandalina kadar itiniz. Daha sonra mandall kapatarak sabitleyiniz.

Sistem kutusu kablosu ve bobin kablosu Gzerindeki konnektorleri i¢ kisimlarindaki
trnaklarina dikkat ederek birlestiriniz ve sikiniz. Sistem kutusu kablosu spiral kablodur
ve konnektorleri rahatca birlestiremiyorsaniz cekerek esnetebilirsiniz.

Orta boruyu Ust boruyla birlestiriniz. Bu islemi rahat yapabilmeniz icin bobin
kablosunun fazlaligini asadiya cekerek disari cikartiniz. Daha sonra Ust borunun
Gzerindeki mandal bastirarak borular sabitleyiniz. Cihazin uzunlugunu ayarlamak igin
orta borunun mandalini gevsetiniz, uzunlugu istediginiz seviyeye gore ayarladiktan
sonra mandall bastirarak sabitleyiniz.

IPTU sensorindn kablo konnektérini sensordeki girise takiniz ve somunu
sikarak sabitleyiniz. Sikkma esnasinda "tik tik" seklinde ses gelecektir; bu normaldir
ve konnektorin tam Kitlendigini ifade eder.

Sensor kablosunu resimde gordldigu gibi boruya fazla gergin olmayacak sekilde
dolayiniz. Kablo konnektdrint girige takiniz ve somunu sikarak sabitleyiniz,

Kolgcak boyunu ayarlamak i¢in vidalari gevsetiniz. Kolcagr agsadi-yukari hareket
ettirerek istediginiz seviyeye ayarladiktan sonra vidalari sikarak sabitleyiniz.

Kolgak bandini kolunuzun genigligine gore sikarak ayarlayiniz.

Cihazin montaj islemi tamamlanmistir. Sonraki bolimde gosterilen IPTU sensor
montajini yaptiktan sonra cihazi kullanabilirsiniz.

IPTU SENSORUN MONTAIJI

Sensorun agisi kullanilan bobin tipine gore ayarlanmalidir. Bunun icin IPTU sensorin
Gzerindeki etiketteki mavi veya kirmizi cizginin, sensér mandalinin Gzerindeki mavi
veya kirmizi ¢izgi ile ayni hizaya getirilmesi gerekmektedir. Kirmizi ¢izgi INV28 ve INV40
bobinleri, mavi cizgi ise INV56 bobini icindir. Aginin yanlis ayarlanmasi sensériin dizgdn
caligmamasina neden olur.

IPTU sensortin kullanimi ile ilgili detaylar ve dikkat edilmesi gerekenler kilavuzun ileriki
bélimlerinde anlatlmistir. Litfen bu kismlar dikkatlice okuyunuz!



MONTA)J

Sistem kutusunu Uzerinizde tasimak icin tagima kemerinin montajini agagidaki resimlerde
goruldiga gibi yapiniz.

SISTEM KUTUSU TASIMA KILIFINI CIKARMA VE TAKMA

Sistem kutusunu kilifindan cikarmak icin sirasiyla resimlerdeki islemleri yapiniz. Tekrar takmak
icin ise iglemleri ters sirayla takip ediniz.




CiHAZIN GENEL TANITIMI

SISTEM KUTUSU

LCD EKRAN

UST TUS TAKIMI - Burada yer alan tuslarin islevleri ile ilgili detaylar
kilavuzun devaminda, ilgili kismlarda anlatimigtir.

SETTINGS TUSU : Arama, Tarama ve Sonug ekranlarinda cihazin ilgili
ayarlarina ulasmanizi saglayan tustur.

TRACE TUSU : Sensorli arama ekraninda bobini izlemek igin
kullanilan tustur.

PAN/ROTATE TUSU : Sonug ekraninda 3D grafigi kaydirmak veya
donddrmek icin kullanilir,

SCREEN CAPTURE TUSU : Ekran goruntist almak icin kullanilan
tustur. TUm menu ve ekranlarda calisir. Tusa basildiginda o anda
ekranda ne gorintyorsa o gorintiyu kayit numarasi vererek tarih
ve saati ile birlikte arsivde EKRAN GORUNTULERI kismina kaudeder.
Tusa basildiginda ekranda "Ekran gorintist basariyla kaydedildi
uyarisi ile birlikte resim numarasinin yazdigi bir pencere gorundr.

Pencereyi ekrandan silmek icin OK tusuna veya BACK tusuna basilir.

INFO TUSU : Ekranin alt kisminda yer alan bilgilendirme barini acip
kapatmaya yarayan tustur.

OPTIONS TUSU : Cihazin genel ayarlarina ulasmanizi saglar.
ON/OFF TUSU : Sistem kutusunun acma kapama tusudur.
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ALT TUS TAKIMI - Burada yer alan tuglarin iglevleri ile ilgili detaylar
kilavuzun devaminda, ilgili kisimlarda anlatilmistir.

BACK TUSU : Mevcut ekrandan cikmanizi veya bir dnceki ekrana
dénmenizi saglar. Ayni zamanda ekranda bir uyari varken BACK tusuna
basildiginda uyari silinir.

OK TUSU : Secilen islemi onaylamak icin ve tarama isleminden sonra
sonug ekranina gitmek icin kullanilir.

YON / SES / ZOOM TUSLARI : Bu tus takiminin 3 farkli fonksiyonu
mevcuttur :

1- MenU secenekleri arasinda gezinmek ve ayarlar degistirmek icin
kullanilir.

2- Arama ekranlarinda ve egitici videolar oynatilirken arti (+) ve eksi (-)
tuglar ile cihazin sesini acip kapatmak icin kullanilr.

3- Yukar ve asadi tuslar, arama ekranlarinda hedef sinyallerinin ekran
goruntdlerini buydlttp kuglltmek (Zoom) icin, egitici videolar oynatirken
ise videoyu ileri veya geri sardirmak icin kullanilr.

YAKINLASTIRMA TUSU : Arama ve tarama zeminini ekran tzerinde
yaklastirmak icin kullanilir. Tam yaklastirldigindaki élcek 50cm'dir. Sonug
ekraninda ise alinan 3D grafigi yakinlastirr.

UZAKLASTIRMA TUSU : Arama ve tarama zeminini ekran tzerinde
uzaklastirmak icin kullanilir. Tam uzaklastinldigindaki dlgek 800cm x
800cm'dir. Sonug ekraninda ise alinan 3D grafigi uzaklastirir.

HOPARLOR

EKRAN SABITLEME ViDASI
KABLOLU KULAKLIK GiRigi
USB HARICI BELLEK GIiRiSi
BATARYA

BATARYA KiLiDi



CiHAZIN GENEL TANITIMI

ARAMA KOLU

ON/OFF : Arama kolunun agma kapama dugmesidir. Sistem
kutusundan bagimsizdir.

BATARYA YUVASI KAPAGI
IPTU SENSORU GiRiS KONNEKTORU

ZEMIN AYARI/PINPOINT VE RESET TETIGi
3 fonksiyonlu bir tetiktir :

1) Otomatik zemin ayari icin kullanilir. Tetigi ileri ittiginizde ekranda
otomatik zemin ayari ekrani gorundr.

2) Statik modlarda cihazi manuel olarak resetlemek (sifirlamak) icin
kullanilir. Bunun igin tetigi kendinize dogru bir kez ¢ekip birakmaniz
gerekir.

3) Dinamik modlarda hedef merkezleme (pinpoint) icin kullanilir. Bunun
icin tetigi geriye dogru cekip tutmak gerekir.

LED AYDINLATMA : Ozellikle gece veya karanlk yerlerde arama
yaparken taradiginiz alani aydinlatmak icin kullanlan siktr. LED
aydinlatmayr aktif hale getirmek icin tutma kolunun tzerindeki CLR
tusuna cift basiniz. Arama kolu kapaliyken LED aydinlatma calismaz.
Surekli acik olmasi pil tiketimini etkileyeceginden ihtiyac duyuldugunda
aclimasi tavsiye edilir.

ARAMA KOLU TUS TAKIMI

BACK TUSU : Sistem kutusu BACK tusu ile ayni gorevi yapar.
Mevcut ekrandan ¢ikmanizi veya bir 6nceki ekrana donmenizi saglar.
Ayni zamanda ekranda bir uyar varken BACK tusuna basildiginda
uyart silinir.

CLR TUSU : Arama ve tarama ekranlarinda bu tusa uzun basildiginda
cihaz ekrani gincelleyerek temizler ve bobini ekranda baslama
noktasina getirir. Ayrica cift basidiginda LED aydinlatmayr aktif hale
getirir.

SCAN TUSU : Tarama ekranina gecmek ve tespit edilen bir hedefi
taramak icin kullanilan tustur. Detayl bilgi icin tarama islemi kismini
okuyunuz.

WiFi LED GOSTERGESI : Arama kolu ile sistem kutusu arasindaki
WiFi baglantisini gdsterir. LED kirmizi yaniyorsa baglanmadi. yesil
yaniyorsa baglandi anlamina gelir.

OK TUSU : Secilen islemi onaylamak icin ve tarama igleminden sonra
sonug ekranina gitmek icin kullanilir.



IPTU SENSOR (Integrated Positional Tracking Unit)

IPTU Unitesi, icindeki sensorler yardimi
ile bobinin sad-sol, ileri-geri hareketlerini
hassas olarak hesaplayarak konumunu ve
yerden yuksekligini tespit etmeye yarar.

IPTU sensort ile taradiginiz alanin baslangig
ve bitis noktalarini ekrandan takip edebilir
ve tespit ettiginiz hedeflerin konumlarini
bu alan Uzerinde gorebilirsiniz. Ayrica IPTU
sensorinun yardimiyla taradiginiz alanin
enini ve boyunu, tespit edilen hedefin
tahmini derinligini, seklini ve boyutlarini da
tespit edebilirsiniz.

IPTU SENSORUN KULLANIMI

IPTU sensorinidn dogru kullamimi cihazin performansi acisindan
cok onemlidir. Tespit edilen hedeflerin sekillerinin, derinliginin ve
boyutlarinin cihaz tarafindan en dogru sekilde islenebilmesi ve ekrana
yansitilabilmesi icin IPTU sensérindn dogru kullanimi sarttir.

Cihaz ilk acilista IPTU Sensort acik konumda gelir. Kullanilan bobine
gore sensordn konumu ve acisi farkl bicimde ve yere paralel olacak
sekilde ayarlanir.

30cm

IPTU sensortnin dogru calisip calismadigini anlamak icin ekrandaki
bobin hareketlerini takip etmeniz gerekir. Siz bobini hareket ettirdikce
ekrandaki bobinin hareketleri de ayni yénde olmalidir. Eger bobinin
gercekteki hareketlerini ekranda géremiyorsaniz, bunun 3 temel nedeni
olabilir :

1. Sensor kalibrasyonu yapilimamis ya da yanhs yapilmis olabilir.

2. Arama uyapilan zemin tek renkten olusuyorsa ve bir doku
olusturmuyorsa (6rnegin karla kapl bir zemin) sensoér dizgin
calismayabilir.

3. Bobinin gélgesinin sensorin ondne distigd durumda sensor dizgin
calismayabilir.

IPTU SENSORU KULLANILIRKEN DIiKKAT EDILMESI
GEREKENLER :

1) Oncelikle arama kolunun boyunu ve bobinin acisini arama yaparken
kullanacaginiz sekliyle ayarlayiniz. Daha sonra bobini diz bir zemine
koyunuz ve arama kolunu sensor yere paralel olacak sekilde sabit bir
yere (adac. kaya, duvar vs] yaslayiniz. Sayet yaslayacak bir yer yoksa
elinizle hareket ettirmeden tutunuz.

2) Sensord her kullanimdan énce veya acisi ile oynadiysaniz kalibre
etmeniz gerekir. Kalibrasyon iglemi diz bir zeminde yapimaldir!
Kalibrasyon iglemi ile ilgili detaylan kilavuzun ileriki bolimlerinde
bulabilirsiniz.

3) Kullanilan bobine gére sensortin konumu ve acisi dogru ayarlanmig
olmalidir.

NOT : INV56 bobini taktiginizda ekranda "Sensord 2. delige takiniz"
uyarisi gorunecektir. INV56 bobinin  montajini  yaparken [PTU
sensordndn acist mavi dedil de kirmizi cizgide birakilmigsa, IPTU
sensOrundn gords acisi bobin tarafindan resimde gosterildigi gibi
engellenmig olur. Bu durumda sensortn vidalarini sékindz ve resimde
gosterildigi gibi mavi cizgiler hizalanacak sekilde montaji tekrar
yapiniz. Daha sonra OK'e basarak uyariyi silebilirsiniz. INV56 bobini
cikartip INV28 veya INV40 bobinlerinden birini taktiginizda bu sefer
ekranda "Sensori 1. delige takiniz" uyarisi gérinecektir.

4) Sensorin cami temiz olmaldir. Camda olusacak toz, camur vs.
faktorler sensordn yerden dogru veri almasini engeller.

5) Sensortn yerden ytksekligi minimum 25cm - maksimum 80cm
olmalidir. Tavsiye edilen kullanim yuksekligi ise 30-50cm arasidir.

6) Arama esnasinda ayaklarinizin sensoriin gorus alanina girmemesine
dikkat ediniz.

7) Kar Ustiinde sensor diizgin caligmayabilir.

8) Sensorl ev ve ofis gibi yerlerde bulunan diz yutzeylerde (fayans,
parke vs) kullanmaniz dogru sonuglar vermeyebilir.

9) Sensorl kalibre ettikten sonra, bobinin veya sensortn agisini
degistirmek yanlis veri almaniza neden olur.

10) Gunesli havalarda bobinin golgesi sensoriin énine distigd
durumda sensor calismaz. Boyle bir durumda bobinin boyunu uzatip
calismayl deneyebilirsiniz. Sayet sensor yine caligmazsa tarama
yonunizd degdistirmeniz gerekir.

11) Arama kolu bataryasinin sarjinin bitmeye yakin oldugu durumda
sensor dogru veriler alamayabilir,




BATARYA

INVENIO 2 adet lityum polimer batarya ile caligir. Bunlardan biri sistem
kutusunun icerisinde (5500 mAh), digeri ise arama kolunun arkasindadir
(5400 mAh).

INVENIO Pro'da ayrica sistem kutusu icin daha uzun sire kullanim
saglayan bir adet de 9500mAR'lik yedek batarya bulunmaktadir.

Batarya Kullanim Siireleri :

5500 mAh sistem kutusu bataryasi : Yaklasik 5 saat

5400 mAh arama kolu bataryasi : Yaklasik 9 saat

9500 mAh sistem kutusu yedek bataryasi : Yaklasik 9 saat

LED aydinlatma, ekran parlakligi, hoparlor veya kablolu/kablosuz kulaklik
kullanimi vs. batarya émrind etkileyen faktorlerdir.

Ayrica INVENIO Pro'da bataryalann kullanim stresi kullandiginiz
frekansa gore degisiklik gosterebilir. 5kHz'te batarya omri diger
frekanslara gore daha az olacaktir.

Sarj Etme

Cihazi kullanmaya baglamadan 6nce mutlaka hem sistem kutusu
bataryasini hem de arama kolu bataryasini sarj ediniz. Sistem kutusu
ve arama kolu bataryasinin sarj stresi yaklasik 2 saat, INVENIO Pro
ile birlikte gelen yedek bataryaninki ise yaklasik 4 saattir.

Cihazin bataryalarini isterseniz cihaz Uzerinde, isterseniz de ¢ikartarak
sarj edebilirsiniz.

NOT : Eger sistem kutusu bataryasini cihaz Uzerinde sarj ederseniz,
batarya ikonu surekli sarj oluyor seklinde goérundr. Yani batarya dolmus
olsa da batarya ikonu dolu gérinmez. Batarya ikonu ancak sarj aletini
cikarttiktan sonra dolu gérdndr.

Sistem kutusu bataryasini ¢ikartmak icin resimde gosterilen batarya
kilidini yukar dogru bastiriniz. Batarya yuvasindan bir miktar disari
cikacaktr. Daha sonra bataryayi cekip ¢ikartiniz.

Arama Kkolunun bataryasini cikartmak icin batarya kapadinin iki
tarafinda bulunan tirnaklara bastirarak kapadi ¢ikartiniz.

Bataryayl cikarttktan sonra sarj cihazini batarya girisine takarak
bataryay sarj ediniz. Sarj islemi bittikten sonra batarya kapadini yerine
takiniz. Takma iglemini gerceklestirirken tirnaklarin yerine oturdugundan
emin olunuz.

NOT : Arama kolu bataryasini yerine takarken soket yonlerine dikkat
ediniz.

Sarj esnasinda bataryanin Gzerindeki LED kirmizi yanar. Batarya
doldugunda ise LED yesil olur.

NOT : Sarj aletinin Uzerindeki LED bataryanin doluluk seviyesini
gostermez, her durumda yesil yanar.

NOT : Cihaz agikken bataryayr sarj ettiginiz durumda, INFO barindaki
batarya ikonlarinin icinde sarj isareti gordndr.

ONEMLI! Cihazinizla birlikte gelen sarj adaptori disinda baska bir sarj
aleti kullanmayiniz!

Diistik Pil Seviyesi

Cihazin ekraninin alt kismindaki INFO barinda 1 ve 2 no'lu batarya
gostergeleri mevcuttur. 1 no'lu batarya sistem kutusunun, 2 no'lu
batarya ise arama kolunun bataryasinin doluluk oranini gosterir.
Bataryalar doluyken géstergelerin i¢i yesil, azaldiginda ise kirmizi olur
ve ekranda dislk batarya uyarisi gérandar.

BATARYA ILE ILGILI UYARILAR :
Cihazi cok sicak veya soguk kosullarda birakmayin (6rnegin arabanin
torpidosunda veua arka bagajinda).

35° C'den yukari veya 0° C'den az sicaklklarda bataryaur sarj etmeyiniz.




DOGRU KULLANIM

P

Cihazin ylksekligi yanlis ayarlanmis J—j Lf Cihazin yiiksekligi dogru ayarlanmis

Cihazinizin ytkseklidini boyunuza gére dogru ayarlamaniz Vicudunuz dik, kolunuz rahat ve arama basliginiz yerden yaklasik
yorulmadan ve zorlanmadan arama yapmaniz agisindan ¢ok onemlidir. 5cm yukarida olacak sekilde cihazinizi boyunuza gore ayarlayiniz.

DOGRU TARAMA

Arama baghdi acisi yanlig Arama baghdi acisi yanlig Arama baghgi acisi dogru J
( Tarama sekli yanhg J ( Tarama sekli dogru J

Arama basliginizin yere olan paralelligini bozmamaniz dogru sonug Arama basligi her zaman arama yapilan zemine paralel tutulmalidir.
almaniz acisindan 6nemlidir.

- ————————————————————————————aey——————————————————————————



Arama esnasinda

cihazinizla ilgili
ulasabilecediniz, ekranin alt kisminda bulunan bilgi ekranidir. INFO barini
gormek icin INFO tusuna basmak yeterlidir. Daha sonra otomatik olarak
veya INFO tusuna basilarak gizlenir. EGer mesajlar kisminda bir uyari
varsa INFO bari gizlense de belli bir stre sonra tekrar gortntr hale gelir.

gerekli olan tim bilgilere

INFO barini asagidaki gibi 3 kisimda inceleyebiliriz :

Sol Kisim

Cihazin hangi ekraninda, hangi komut tuslarinin (Back/OK/Yén
Tuslar/CLR/Scan) kullanilabilecegini gdsterir. Aktif olan tuslar yesil.
pasif olanlar ise kirmizi ile gosterilir.

Orta kisim
Cihazin arama modu, caligma frekansi ve uyarilarin gésterildigi bolimdar.

Karsilasabileceginiz uyan mesajlar asagidaki gibidir :

Asin Yiklenme

Siren sesine benzer asiri yiklenme sesi ile birlikte ekranda cikar. Nedeni
bobinin yiizeye yakin veya blylk bir metal ile karsilagmis olmasidir.
Bobini yukari kaldirdiginizda cihaz normal arama konumuna déner. EGer
siren sesi ve uyarl mesajl uzun bir hat boyunca devam ediyorsa boru
gibi uzun metal bir nesnenin tzerinde olma ihtimaliniz ydksektir.

Bazi yogun mineralli zeminlerde cihazda asir yiklenme mesaji ¢cikabilir.
Eger karsillastiginiz asin ytklenme durumu biytk bir metalden
kaynaklanmiyorsa zeminden kaynaklaniyor olabilir ve bu durum
hassasiyet seviyenizi dustrerek giderilebilir.

Bobin Bagh Degil!

Bobin verici sinyalinin kesildigini ifade eder. Muhtemelen bobin
konnektord takilmamis, gevsemis veya yerinden ¢ikmis olabilir. Bagka
bir dedektoriniz daha varsa ve tesadifen bobin konnektéri ayniysa
onu takmig olmadidinizdan emin olunuz. Eder bobin dogruysa ve
konnektorde de problem yoksa bobin kablosunda veya kendisinde
ariza olabilir. EGer bobini degistirdiginizde sorun devam ediyorsa,
sorun sistem kutusu tarafinda olabilir.

WiFi Kapali

Sistem kutusu ile arama kolu arasinda baglanti olmadid veya
baglantinin koptugu zaman ekrana cikar. Boyle bir durumda 6ncelikle
arama kolunuzun acik olup olmadigini kontrol edebilirsiniz. EGer agiksa,
WiFi kanalini degistirmeyi deneyiniz. Bunun icin OPTIONS tusuna
basarak seceneklerden Kablosuz Arama Kolu Kanal'ni secerek kanal
arayabilirsiniz.

Arama Kolu Bagh Degil!
Kablosuz Arama Kolu Kanali kapall konumuna getirildiginde ekranda
cikar.

INFO BARI

Zemin Ayarini Tekrarlayiniz!

Arama esnasinda calisma frekansi (sadece INVENIO Pro'da) veya
hassasiyet seviyesi degistirildiginde, fabrika ayarlarina geri
dondldiginde veya mod ayarlari fabrika degerlerine getirildiginde
ekranda gortndr. Zemin ayarini yenilemeniz gerektigini ifade eder.
Zemin ayari yapildiginda ekrandan silinir.

Sensorii Kalibre Ediniz!

Cihaz ilk acgildiginda veya arama esnasinda sensorli ekrana gegildiginde
ekrana gelir. Kalibrasyon iglemi icin SETTINGS tusuna basmaniz ve
Sensor Kalibrasyonu seceneginin tzerine gelmeniz gerekir. Detaylar icin
kilavuzun diger kisimlarini okuyunuz.

Bobini Pompalayin
Otomatik zemin ayari icin tetigi ileri ittiginizde cikar. Herhangi bir hata
veya sorunu gostermez. Sadece ne yapiimasi gerektigini ifade eder.

Sag kisim

Bu kisimda cihazin donanimsal bazi 6zelliklerinin durumu gosterilir.

.~ Sistem kutusu ile arama kolunun kablosuz baglant
% durumunu gésterir. Yesilse bagl, kirmizi ise bagh degildir.

Opsiyonel olarak satilan kablosuz kulaklik baglyken kulaklik
ikonu, degilken hoparlér ikonu gorindr. Ses kapatilirsa
ikonlar yesilden kirmiziya doner.

L

2, Titresim o6zelliginin agik mi kapal mi oldugunu gosterir.
';’J GIJ Yesilse acik, kirmizi ise kapaldir.

ﬁ Secenekler ve Arsiv ekranlarindayken USB harici bellek
takildigini ifade eder.

1no'lu pil ikonu sistem kutusunun bataryasinin, 2 no'lu pil
ikonu ise arama kolu bataryasinin doluluk oranini gésterir
(sadece arama kolunun agik oldugu durumda).

1l.z

II Sistem kutusu pili bittiginde cihazin kapanacagini gosteren
| H ) B
9 geri sayim rakamlari bu kisimda gérundr.



Zemin ayari INVENIQ'da Gg¢ sekilde yapilabilir : Otomatik, Manuel ve
Zemin Takibi.

Zemin ayar INVENIO'nun arama ekranlarinda bir pencere icinde
gorunur (Bosgluk modu harig). Sensorli ekranda zemin ayari penceresi
INFO tusuna basilinca ekrandan silinir, sens6rstiz modda ise sabittir.
Bu pencere iki bolime ayrimistir. Ust kisimda arama esnasinda anlik
toprak degeri (Anlik), alt kisimda ise ayarlanmis mevcut zemin ayari
degeri (Ayarlanmig) yazar.

Otomatik veya manuel zemin ayari yaparken, tetik ileri dogru itildiginde
cihaz hangi arama modunda olursa olsun gecici olarak, arka planda
kullaniciya gostermeden, Tum Metaller moduna gececektir.

Zemin ayarl tamamlandiktan sonra mevcut zemin ayari dederi, zemin
ayari penceresinin "Ayarlanmis" kisminda gosterilir.

Otomatik Zemin Ayari
Otomatik zemin ayari tim arama modlarinda asagidaki sekilde yapilir :

1) Metal olmadigindan emin oldugunuz bir yer tespit ediniz.
2) Zemin ayar tetigini ileri dogru itip tutunuz. Cihazda otomatik olarak

zemin ayari penceresi acllacak ve ekranda "Otomatik" yazisi éne gelerek
blyuk sekilde gorinecektir.

Manuel

Otomatik

38,40

Ayarlanmis

90,00

3) Bobhini zemine paralel tutunuz. Tetigi ileri itili sekilde tutmaya
devam ederek, bobini zeminden 20 cm yukari ve zemine yaklasik 5 cm
kalacak sekilde dikey olarak ve yavas sekilde, zemine ¢arptirmadan
pompalayiniz (ekranda animasyon ile de gosterilmistir).

4) Zemin ayarinin tamamlandigini bildiren bip sesini duyuncaya kadar
bu islemi tekrarlayiniz. Zemin durumuna bagl olarak genellikle 2-4
sallamada sonug alinir.

ZEMIN AYARI

5) Zemin ayan tetigi birakildiktan sonra cihaz bir sire daha Tum
Metaller modunda caligir ve zemin ayari ekraninda kalir. Ekranin dst
kisminda "Manuel" yazisi 6ne gelerek blylk sekilde gérindr. Bu durum
otomatik olarak yapilan ayara manuel olarak ince ayar yapabilme
olanagi tanir. Bununla ilgili daha detayl bilgi icin bir sonraki "Manuel
Zemin Ayart" bolimune bakiniz. Bir stre islem yapilmazsa, cihaz zemin
ayari ekranindan cikip arama ekranina donecektir. Bu streyi beklemek
istemiyorsaniz tetigi geriye dogru bir kez cekip birakarak da arama
ekranina gecebilirsiniz.

6) Otomatik zemin ayari tamamlandiktan sonra pencerenin "Ayarlanmisg"
kisminda zemin ayar degeri gorindr ve ilk basta "Anlik" zemin degeri ile
aynidir. Tetigi ileri dogru itili tutup bobini pompalamaya devam ettiginiz
surece cihaz zemin ayarini tekrar yapmaya ve bip sesi vermeye devam
eder. Zemin ayarinin saglkl oldugunu tespit etmek icin en az 2-3 defa
zemin ayarl yaparak zemin ayari degerlerini ekrandan kontrol ediniz.
Genel olarak degerler arasinda 1-2 sayidan fazla fark olmamalidir.

7) EGer zemin ayari yapilamiyorsa yani bip sesi gelmiyorsa ya zemin
cok etkisiz veya ¢ok iletkendir ya da bobinin altinda bir hedef vardir.
Bdyle bir durumda zemin ayarini bagka bir yerde tekrar deneyiniz.
Halen olmuyorsa, litfen "Zemin Ayart ile ilgili Onemli Detaylar" kismini
okuyunuz.

NOT : Esik Sesi Dizenleyici degerinin yuksek oldugu bazi durumlarda
cihaziniz otomatik zemin ayari yapamayabilir. Boyle bir durumda, énce
Tdm Metaller modunun ayarlarina gelerek Esik Sesi Duzenleyiciyi
seciniz. Degerini dislrindz ve zemin ayarinizi yapiniz. Daha sonra Esik
Sesi Duzenleyici degerini eski konumuna getiriniz.

Manuel Zemin Ayan

Zemin ayari dederinin manuel olarak degistirilerek yapildigr ayardir. Uzun
surdugu ve ugrastirdidi icin genelde tercih edilmez. Ancak zemin ayarinin
diger yontemlerle yapllamadigi durumlarda veya otomatik ayarda kigik
duzeltmeler gerektiginde tercih edilir.

INVENIO her turli zeminde cok rahat bir sekilde otomatik zemin ayari
yapmanizi saglayacak sekilde gelistirilmistir. Bu nedenle cihazi ilk agista
otomatik zemin ayari yapmaniz tavsiye edilir. Ancak bazi durumlarda
zemin otomatik zemin ayari icin uygun olmayabilir ve cihaz bu tdr
zeminlerde ayar yapamayabilir. Ornegin islak plaj kumu, alkali (sodal)
veya tuzlu su iceren topraklar, atik metallerin yogun oldugu araziler,
surtlmus tarlalar, yogun mineralli degisken zeminler ve ¢ok dusuk
mineralizasyon oranina sahip zeminler otomatik zemin ayari icin uygun
degildir. Bu tdr arazilerde manuel zemin ayarn yapabilirsiniz. Ancak,
manuel zemin ayari pratik ile kazanilan beceri gerektirir.

Manuel zemin ayari yapmak icin :
1) Metal olmadigindan emin oldugunuz bir yer tespit ediniz ve cihazi Tum
Metaller moduna aliniz.

2) Manuel zemin ayari yapabilmek icin dnce zeminden gelen sesleri
dinlemeniz gerekir. Bobini zeminden 20 cm yukari ve zemine yaklasik 5
cm kalacak sekilde dikey olarak ve yavas sekilde, zemine ¢carptirmadan
pompalayiniz.

Eder bobini zeminden yukari kaldirirken ses ytikseliyorsa zemin ayari
degeri cok dusik demektir yani zeminden gelen etki negatiftir ve
zemin ayarini arti ( + ) tusu ile arttirmaniz gerekir. Bunun tam aksine
eger bobini zemine yaklastirirken ses yukseliyorsa zemin ayari degeri
cok yiksek demektir yani zeminden gelen etki pozitiftir ve zemin
ayarini eksi (- ) tusu ile distrmeniz gerekir.



3) Zemin ayar tetigini bir kez ileri itip birakiniz. Ekranda zemin ayari
penceresi agllacak ve bir stre ekranda kalacaktir. Pencere kapanirsa
tekrar zemin ayar tetigini ileri iterek zemin ayari penceresine
donebilirsiniz.

Otomatik

Manuel

69,60

Ayarlanmis

90,00

Manuel zemin ayari 0,00 - 99.80 araliginda calisir. Degerler ince ayar
yapabilmeniz i¢in tek tek degdil 20'nin katlari seklinde 5 adimda bir
dedisir.

Zemin ayari dederini arttirmak icin arti ( + ), ddstrmek icin ise eksi ( - )
tusuna basiniz. Tusa tek tek basarsaniz degerler tek tek, basill tutarsaniz
hizli bir sekilde degisecektir.

4) Zeminden gelen ses kayboluncaya kadar yukaridaki iglemleri
tekrarlayiniz.

Bazi zeminlerde ise ses tamamen kaybolmayabilir. Bu durumda zemin
ayarinin basarili olup olmadigini anlamak icin bobini zemine yaklastirirken
ve uzaklastinrken cikan sesleri dinleyiniz. EGer iki ses arasinda farkliik
yoksa zemin ayar dogru demektir.

Zemin ayarl tamamlandiktan bir sire sonra cihaz otomatik olarak
arama ekranina donecektir. Bu sireyi beklemek istemiyorsaniz tetidi
geriye bir kez cekip birakarak ana ekrana gecebilirsiniz.

ONEMLI! Tecribeli kullanicilar genelde zemin ayarini biraz pozitif
etki alacak sekilde yaparlar (bobini zemine yaklastirirken zayif fakat
duyulur diizeyde ses verecek sekilde). Bu yontem kuclk objeler aranan
baz bolgelerde tecribeli kullanicilar tarafindan uygulandidinda olumlu
sonuclar verebilir.

Zemin Takibi
Bu 0Ozellik yalnizca "Dinamik" modlarda vardir, "Statik" modlarda
bulunmamaktadir.

ZEMIN AYARI

Bu secenekte kullanicinin herhangi bir ayar yapmasina gerek yoktur.
Dinamik modlardan birinin ayarlarindan Zemin Takibi acik konumuna
getirilerek aktive edilir. Zemin Takibi 6zelligi aktif edildiginde Zemin
Auyar penceresinin alt tarafinda yesil renkte "Zemin Takibi" yazisi
gorundr. Bobin toprak tzerinde sallandidi strece cihaz otomatik olarak
strekli zemin ayarini gtinceller ve zemin ayari degerini zemin ayari
penceresinde gosterir. Kullanicilya herhangi bir geri bildirim yapmaz
(otomatik zemin ayarindaki bip sesi gibi).

Zemin Takibi aktifken cihaz farkl bir zemin yapisiyla (6rnegin mineralli
bir tas) veya bir hedefle karsilastiginda oncelikle yitksek bir sinyal
verebilir. Bu durumda cihazin ses verdigi yerin Uzerinde birkac kez
bobini sallayiniz. Eger ses ayni kaliyorsa ve cihaz ID veriyorsa hedef
olma olasiligr yuksektir. Sayet birkac kez salladiktan sonra ses ¢ok
zayifliyor veya kayboluyorsa cihaz farkl zemin yapisina veya tasa
sinyal vermis demektir.

NOT : Daha iyi bir performans i¢cin Zemin Takibi 6zelliginin Tum Metaller
modunda kullaniimasi, ayrnmli modlarda kullaniimamasi énerilir.

NOT : Zemin Takibi moda 6zgl degildir; bir modda acidiginda diger
modlarda da aktif olur. Zemin Takibi aktifken statik modlara gecildiginde,
Zemin Takibi otomatik olarak kapanir. Dinamik modlara donuldaginde
tekrar aktif olur.

Zemin Takibi 6zelliginin ayni arazi icerisinde farkli toprak yapilarinin
bulundugu yerlerde, engebeli arazilerde veya mineralli taglarin genis bir
sahaya yayilmis olup sik araliklarla bulunmadigi zeminlerde kullanimasi
uygundur. Cok sik yiksek mineralli taslarin bulundugu arazilerde bu
ozelligi kullanirsaniz hem cihaz yuksek mineralli taslara sinyal verebilir
hem de daha derindeki ufak metalleri kagirmaniza yol acabilir.

ONEMLI! Hava testlerinde Zemin Takibinin kapall oldugundan emin
olunuz. Aksi taktirde cihaz hedefe zemin ayar yapmaya calisir ve
derinlik duser.

Zemin Ayari Degeri

Zemin ayari dederi arama yaptiginiz zemin hakkinda bilgi verir. Genel
olarak zemin ayari degerlerine karsilik gelen zemin yapilarina iliskin
birkac ornek asagidaki gibidir :

0-25 Tuzlu su ile yogun islanmig zeminler ve islak alkali topraklar

25-50  Kuru katman altinda tuzlu su emmis zeminler ve nemli alkali

topraklar
50-70  Ortalama nitelikte toprak
70-90  Yiuksek manyetik ozellikli topraklar, magnetit veya maghemit

ve benzeri mineralli zeminler, kara kum.

Zemin Auar ile ilgili Onemli Detaular
1) Cihaziniz ilk aglldiginda, zemin ayar dederi 90,00 olarak ayarlanmistir.
Cihaz tum bobinlerde farkh degerlerde zemin ayar yapabilir :

INV28 arama baslhgi : 40,00 - 99,00
INV40 arama baslidi : 20,00 - 99,00
INV56 arama bashdi : 0,00 - 99,00

2) Zemin yogunlugu cok dislkse bazi arama basliklar ile otomatik
zemin ayarl yapllamayabilir. Boyle bir durumda manuel zemin ayari
yapabilirsiniz.

3) Dinamik modlarda zemin ayarinin dogrulugunu pinpoint ile de
test edebilirsiniz. Zemin ayarl yaptiktan sonra pinpoint modunda
bobini zemine dogru yaklastrdiginizda ses almiyor veya cok zayif ses
allyorsaniz zemin ayari basaril olmustur. Bobini zemine yaklastirdiginizda
ses yukseliyorsa zemin ayar basarisiz demektir. Boyle bir durumda
oncelikle zemin ayar yaptigniz yeri degistiriniz. Buna ragmen zemin
ayarl yapillamiyorsa zemin ayarli yapmadan arama yapmaya devam
etmeniz gerekir.

- —_y———



Zemin ayari yapmadan Tum Metaller ve Statik Modlarda (Zemin
Anomalisi & Bosluk haric) arama yapamazsiniz. Ayrimli modlardan birini
kullanmaniz ve Aunim ayari degerini sesi kesecek kadar arttirmaniz
gerekir.

4) Zemin auyar bir kez yapildiginda bu ayar uzun sire size arama
imkani saglayacaktr. Ancak kazimig, dolgulu toprak veya jeolojik olarak
kangik bir toprak yapisi ile karsilasirsaniz degisken toprak yapisina
uyum saglamak icin sik sik zemin ayari yenilenmelidir. Ayrica, INVENIO
Pro'da cihazin ¢alisma frekansini (SkHz / 14kHz / 20kHz) degistirdiginiz
durumda baz toprak yapilarinda tekrar zemin ayari yapmaniz tavsiye
edilir.

HEDEF ID

Hedef ID bobin bir hedef Uzerinden gecerken metallerin iletkenlik
oranlarina gore metal detektoru tarafindan dretilen 2 basamakli, hedefi
tanimlayici bir sayidir ve ekran tzerinde HEDEF ID olarak gortndr. Hedef
ID 00-99 aralginda bir deger alir. Kullaniciya tespit edilen hedefin ne tur
bir metal olabilecegi hakkinda fikir verir.

Bazi durumlarda cihaz ayni hedefe birden fazla ID verebilir. Diger
bir deyisle ID'de atlamalar gorulebilir. Bunun birkag sebebi olabilir.
Hedefin derinligi, durus sekli, metalin saflik orani toprak altinda
ugradigi korozyon, topragin mineralizasyon seviyesi vs. Bu etkenlere
bagl olarak da bobini sallama yonu bile farkli ID'ler almaniza neden
olabilir.

Bazi durumlarda ise cihaz hic ID vermeyebilir. Cihazin ID verebilmesi icin
hedeften isleyebilecedi, gucli ve net bir sinyal almasi gerekir. Dolayisiyla,
cok derindeki veya cok kigik hedefleri tespit etse bile bunlarn ID'sini
veremeyebilir.

ZEMIN AYARI

5) Buyuk bobin ile zemin ayar yaparken pompalama islemini daha
yavas yapiniz ve zemine ¢ok fazla yaklastirmayiniz.

6) Esik Sesi Duzenleyici ayarinin degerinin ylksek oldugu bazi
durumlarda cihaziniz otomatik zemin ayari yapamayabilir. Boyle bir
durumda 6nce Esik Sesi Duzenleyici degerini dislrtniz ve zemin
ayarinizi yapiniz. Daha sonra Esik Sesi Duzenleyici degerini eski
konumuna getiriniz.

7) Cihazin titresim 6zelligi aciksa, statik modlardan birini kullaniyor
olsaniz bile, zemin ayari esnasinda cihaz Tum Metaller moduna
gectiginden titreyecektir.

Burada unutulmamasi gereken hedef ID'lerin "olas" yani tahmini
dederler oldugu ve gémull bir objenin kesin olarak ne oldugunun
bilinmesinin ancak toprak altindan ¢ikartiimasi ile mimkdn olacagidir.

Bakir, gimus, aliminyum, kursun gibi degerli objelerin ID'leri ytksektir.
Alunin Hedef ID aralidi ise genistir ve demir, folyo, gazoz kapadi, agma
halkalan gibi metal atiklarla ayni araliga duisebilir. Dolayisiyla altin
para veya esya aryorsaniz kazdiginizda bu metallere rastlamaniz
mumkanddr.

NOT : Buytk hedeflerin iletkenlikleri disUk olsa da beklenenden daha
yuksek ID verecedini unutmayiniz.

ONEMLI! INVENIO Pro'da normalize edilmis ID skalasi kullanir. Yani
frekans degisiminde ID'ler dedismez ve cihaz her frekansta 14kHz'teki
ID'leri verir. Ancak, bazi metallerde ve toprak yapisina bagh olarak
ID'lerde dedgisiklik gortlebilir.



SECENEKLER

TS TAKIMI SE:
PARLAKLIK

TUS TAKIMI AHKA AYDINLATMAS

SAAT { TARIH
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DIGERLERI
YATILIM BUMCELLEME 3 10-4011.08
FaBRIKA AtaRLAKI

Secenekler arasinda asagi ve yukar tuglarini kullanarak istediginiz
ayarin Gzerine geliniz. Arti (+) ve eksi (-) tuslarini kullanarak degerleri
dedistirebilirsiniz. Secenekler ekranda beyaz, Uzerlerine gelindiginde
ise turuncu renkle gosterilir. Seceneklerin kargisindaki degerler ise
ekranda beyaz, uzerlerine gelindiginde kirmizi, ayarlanan deger ise
sari renkle gosterilir.

NOT : Cihaz hangi ekranda olursa olsun OPTIONS tusuna bastidinizda
secenekler ekranina gider. BACK tusuna bastiginizda calistiginiz ekrana
geri donebilirsiniz.

FREKANS

Cihazin calisma frekansini degistirmeye yarayan ayardir. INVENIO
sadece 14kHz ile calisir. Dolayisiyla bu 6zellik INVENIO'da segilemez,
sadece INVENIO Pro'da aktiftir.

FREKANS secenegine geldiginizde arti (+] ve eksi (-] tuslarini kullanarak
frekansi degistirebilirsiniz. Frekans dedistirildiginde arama kolundan role
sesi gelecektir, bu normaldir.

INVENIO Pro 5kHz. 14kHz ve 20kHz olmak Uzere tum farkli arama
kosullarini karsilayabilecek 3 farkl calisma frekansi sunar. Sectiginiz
calisma frekansina gore cihazin farkl metalleri tespit etme performansi
degisecektir. Asadidaki tabloda, bununla sinirl olmamak Uzere, her
frekansa karslilik gelen metaller listelenmistir :

5kHz : Buyuk degdersiz ve degerli objeler, yiksek iletkenli (giimus . bakir
vs.) metaller, az mineralli ve demir atigi olmayan sahalarda orta veya
daha kiguk hedefler.

14kHz : Genel kullanim. Orta ve yuksek mineralli zeminlerde farkl
buyukltkteki metaller,

20kHz : Her iletkenlikteki buytk metaller ve kuctk paralar, ince blyuk
paralar, dusuk iletkenlikteki altin paralar, yuzukler, ki¢uk takilar, metal
sac, folyo gibi metaller. Ayni zamanda demir atigi olan yuksek mineralli
sahalardaki buyuk ve kigcuk objeler.

ONEMLI! Cihazin calisma frekansini degistirdiginizde tekrar zemin ayari
yapmayl unutmayiniz.

FREKANS KAYDIRMA

Calisma frekansini ufak adimlarla kaydirmayr saglayan ayardrr. Cihazin
yakininda ayni frekans araliginda calisan bagka bir dedektorden veya
cevreden aldigi elektromanyetik sinyalleri gidermek igin kullanilir. Cihaz
bobini havada tuttugunuzda cok fazla gurultd aliyorsa sebebi cevredeki
elektromanyetik sinyaller veya yuksek ayarlanmig hassasiyet olabilir.

Maksimum derinlik elde etme acgisindan, cevreden alinan
elektromanyetik sinyallerin yol actig gurdltiyd gidermek icin
hassasiyeti cok fazla kismak yerine once frekans kaydirmayl
denemeniz tavsiye edilir. Frekans kaydirmada 5 kdgik adim (-2 /
-1/ 0/ +1/ +2) bulunmaktadir. Fabrika ayari merkez frekans olan O
numarall frekanstir.

OPTIONS (SECENEKLER)

ONEMLI! Frekans kaydirma performansi etkileyebilir. Bu ytzden
mecbur kalmadiginiz strece frekansi degistirmemeniz ve fabrika
ayarinda kullanmaniz tavsiye edilir. Ayrica, INVENIO Pro'da gurdltdndn
giderilemedigi durumlarda cihazin ana calisma frekansi da degistirilebilir
(5kHz / 14kHz / 20kHz).

IPTU SENSOR

IPTU sensorl acip kapatarak, 2 farkl arama ekrani (sensoérld ve
sensorsiiz) arasinda gecis yapmaui saglayan ayardir. Cihaz ilk aciligta
sensorld arama ekraninda acilir. Dilerseniz bu ayan kullanarak IPTU
sensOru kapatabilir ve sensorsiz arama ekranina gecebilirsiniz.

KABLOSUZ KULAKLIK KANALI

Kablosuz kulaklik kanalini segcmek icin kullanilan ayardir. Toplam 5
adet kanal ve kapall konumu bulunmaktadir. Kapall konumda kablosuz
kulaklik baglantisi yapilamaz.

Kanallari manuel veya otomatik olarak tarayabilirsiniz. Kanallari
manuel taramak icin ayarin Gzerindeyken arti (+) veya eksi (=) tuslarini
kullanabilirsiniz. Her + veya - tusuna bastiginizda arada 1 saniye kadar
beklemeniz gerekmektedir. Kanallari otomatik taramak istediginizde
ise ayarin Uzerindeyken OK tusuna basiniz. Otomatik tarama kanallari
tek tek tarar ve baglanti kurmaya calisir. Dilerseniz OK tusuna basip
taramau iptal edebilirsiniz. Otomatik tarama bitdn kanallari bir kez
gezer ve baglanti kurulmaz ise taramayi sonlandirir.

KABLOSUZ ARAMA KOLU KANALI

Arama kolu kablosuz baglantisinin kanalini segmek icin kullanilan
ayardir. Toplam 32 adet kanal ve kapall konumu bulunmaktadir. Kapali
konumda arama kolu sistem kutusu ile baglanti yapamaz. Kapali
konuma aldidinizda INFO'da "Wireless Kapall" uyarisi gorindr. Kanallari
manuel taramak icin ayarin Gzerindeyken arti (+) veya eksi (=) tuslarini
kullanabilirsiniz. Her + veya - tusuna bastiginizda arada 1 saniye kadar
beklemeniz gerekmektedir. Kanallari otomatik taramak istediginizde
ise ayarin Uzerindeyken OK tusuna basiniz. Otomatik tarama kanallari
tek tek tarar ve baglanti kurmaya calisir. Dilerseniz OK tusuna basip
taramau iptal edebilirsiniz. Otomatik tarama bitdn kanallari bir kez
gezer ve baglanti kurulmaz ise taramayi sonlandirir.

SES

Bulundugunuz ortam veya Kisisel tercihinize gére cihazin sesini kisip
acmanizi saglayan ayardir. Ses ayar 10 seviyedir ve arti (+) ve eksi (-)
tuslari ile ayarlanir. Ses tamamen kapatldiginda INFO barindaki ses
ikonu kirmizi, acildiginda ise yesil olur. Ses cihaz arama ekraninda iken
hic OPTIONS'a girmeden, direkt olarak arti (+) ve eksi () tuslar ile de
ayarlanabilir. Ses ayan cihaz kapatip actiginizda son biraktginiz sekilde
gelir. Ses seviyesi cihazin pil tiketimi Uzerinde etkili oldugundan dolayl
sesi duyabileceginiz seviyede ayarlamaniz, gereginden fazla agmamaniz
tavsiye olunur.

TITRESIM

Titresimi acip seviyesini ayarlamak icin kullanilan ayar.

Hedef tespit edildiginde kullaniciya titresim etkisi vererek geri bildirim
yapan ozelliktir. Tek bagina veya sesli uyari ile birlikte calisabilir. Uyar
sesi kapatildiginda hedef tespit sirasindaki bdtin bildirimler titresim
olarak kullaniciya iletilir.

Titresim ayari 5 kademedir ve arti (+) ve eksi (-] tuslari ile ayarlanir.
O'a alindiginda titresim ozelligi tamamen kapatilmis olur. Titresim
1. kademede acilirsa cihaz daha uzun, 5. kademede acilirsa daha
kisa sureli titresim sinyalleri verir. Hissedilen titresim etkisi hedefin
derinligi ve bobini sallama hizina bagl olarak degiskenlik gdsterebilir.
Titresim sadece dinamik modlarda calisir. Statik modlarda ise sadece
asirn yuklenme durumunda caligir. Titresim acildiginda INFO bardaki
titresim ikonu yesil, kapatildiginda ise kirmizi olur.
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Tum Metaller modunda titresimin etkisi zayif sinyallerde hissedilmez;
sinyal seviyesi glclendikgce hissedilir. Yani titresim, uyari seslerini
almaya basladiginiz derinlikte degil daha distk derinlikte hissedilmeye
baslanir. Bu ytzden sadece titresimle arama yapiyorsaniz, yani cihazin
uyari sesleri kapaliysa, daha derindeki zayif sinyalleri kagirabilirsiniz.

Titresimin hizi Pinpoint modunda sabittir, ayarlanamaz. O'da iken
titresim kapaldrr. 1-5 dederleri ayni seviyede titresim etkisi verir.
Titresim Pinpoint modunda kullanildiginda hedef merkezine yaklasildikca
titresim hizi artar ve hedefin merkezinde ise titresim hizi maksimum
seviyeye ulagr. Titresim ayan cihazi kapatp actiginizda en son
kaydettiginiz sekilde gelir.

TUS TAKIMI SESI

Tus takimi sesini kisip agmak icin kullanilan ayardir. Tus sesini kisisel
tercihinize gére arti (+) ve eksi (=) tuslar ile ayarlayabilirsiniz. 5
kademelidir; kademe arttikca ses seviyesi yukselir, azaldik¢a duger. O
kademesinde ses kapalidir ve tuslara basildikca ses ¢cikmaz.

PARLAKLIK
Ekranin arka aydinlatma seviyesini Kisisel tercihinize uygun sekilde
ayarlamanizi saglar. 10 kademedir ve arti (+) ve eksi (-] tuslari ile

ayarlanir. 0 kademesinde ekran 1gig1 kapanir. 10. kademede ise
maksimum parlaklikta yanar. Ekran isiginin maksimum seviyelerde
yanmasi gug tlketimini etkileyeceginden daha disik seviyelerde
kullanmaniz tavsiye edilir.

TUS TAKIMI ARKA AYDINLATMASI

Sistem kutusu ve tutma kolunda bulunan tus takimlannin isigini
ayarlamak icin kullanilan ayardir. 7 kademedir ve arti (+) ve eksi (-) tuslar
ile ayarlanir. O kademesinde arka aydinlatma kapanir. 7. kademede ise
maksimum parlaklikta yanar. Arka aydinlatmanin maksimum seviyelerde
yanmasl glc tdketimini etkileyeceginden daha dustk seviyelerde
kullanmaniz tavsiye edilir.

DIL

Cihazin dil tercihini degistirmek icin kullanilan ayardir. INVENIO 17 farkli
dilde goruntdlenebilir. Cihaz ilk acilista fabrika tarafindan belirlenen dil
secenedi ile acilir. Kullanici istege bagh olarak OPTIONS'a gelerek dili
dedistirebilir. Dili degistirmek icin secenedin Gzerine gelip arti (+) ve eksi
(=) tuslarini kullanabilirsiniz. Se¢gmek istediginiz dilin Gzerine gelip OK
tusuna bastiginizda cihazin dili otomatik olarak degisecektir. Dil cihazi
kapatip actiginizda son biraktiginiz sekilde gelir.

SAAT/TARIH

Cihazin saat ve tarihini ayarlar. Ayarin Gzerindeyken arti (+) veya eksi
(-) tuslarini kullanarak degistirmek istediginiz secenedin (saat, dakika,
glin vs) Uzerine geliniz. Secim kirmizi olacaktir. Yukari ve agadi tuglar
ile degerini degistirebilirsiniz. Ayarlama islemi bittiginde OK tusuna
basilir ve yapilan degisiklikler kaydedilir. Saat ve tarih ayarlar bir
kez ayarlandiktan sonra sadece manuel olarak degistirilebilir. Diger
bir deyigle, cihazi fabrika ayarlarina geri alsaniz dahi saat ve tarih
ayarlandigi sekilde kalir.

NOT : Saat ve tarih ayan cihazi her kapatip actiginizda degisiyor ve
ayarladiginiz gibi kalmiyorsa saatin pili bitmistir. Litfen bayiniz veya
yetkili teknik servis ile iletisime geginiz.

CM/INC

Cihazin tim uzunluk birimlerini (derinlik, ytkseklik, genislik vs) cm'den
inc'e cevirmek icin kullanilan ayardrr. Arti (+) ve eksi (<) tuglari ile ayarlanir.
Secili olan birim kirmizi renkte gosterilir.

OPTIONS (SECENEKLER)

DIGERLERI
YAZILIM GUNCELLEME

Cihazinizda yukld olan yaziim versiyonunu goésterir ve cihazinizi
gincellemenizi saglar. INVENIQ'da bir yaziim gincellemesi oldugunda
www.noktadedektor.com web sitesindeki INVENIO Grin sayfasinda
yayinlanacaktr. En son gincellemeyi ve gincelleme ile ilgili talimatlari
bu sayfadan takip edebilirsiniz.

FABRIKA AYARLARI
Cihazin tim secenek ve ayarlarini fabrika ayarlarina déndirmek icin
kullanilan ayardir.

Fabrika ayarlarina dontldiginde cihazin tarih, saat ve dil ayan digindaki
tim ayarlan ilk fabrika ayarlarina getirilir.

Fabrika Ayarlarina donmek icin bu secenegin Gzerindeyken OK tusuna
basiniz. Ekranda "Sistem fabrika ayarlarina geri donecektirl Devam
etmek istediginize emin misiniz?" uyansi gorindr. OK tusuna basip
devam edildiginde ekranda ikinci uyari olan "Arsivdeki kayitl tim
dosyalari da silmek istiyor musunuz?" gorundr. Bu uyariya evet ya da
hayrr olarak cevap verdikten sonra "Sinir agini fabrika ayarlarina geri
almak istiyor musunuz?" uyarisi cikar. Buna da evet veya hayrr olarak
cevap verdikten sonra "Lutfen Bekleyin.." uyarisi ¢cikar ve ekranda saat
yondnde dolan bir bar gorindr. Tamamiyla doldugunda cihaz fabrika
ayarlarina doner ve otomatik olarak Temel arama modu ekranina gelir.

NOT : "Arsivdeki kayith tim dosyalan da silmek istiyor musunuz?"
uyarisina evet denildigi takdirde kaydedilen tim 3D dosyalar ve ekran
gorantdleri silinir.

NOT : "Sinir agini fabrika ayarlarina geri almak istiyor musunuz?"
uyarisina evet denildigi takdirde cihaz sinir aginda yaptiginiz degisiklikleri
siler.

ARSIV

Cihaza kaydedilen tim 3D dosyalara yani sonug¢ ekranlarina,
diger ekran goérintulerine ve egitici videolara ulasmanizi saglayan
bélumdur. Arsive kaydettiginiz dosyalari ayrica harici USB bellege de
aktarabilirsiniz.

ya - tarih - 2098.07.31

30 GRAFIKLER
& dosya - tarih : 2018.07.27

Tiieni
- 30 GRAFIKLER

0 dasya - tarin : 2018.07.25
- 30 GRAFIKLER

EKRAN SORONTILER]

EBITICI VIDEDLAR 0 dosya- tarih : Z2016.07.25

30 GRAFIKLER
| 13 dosya- tarih : 2018.07.20

i 30 GRAFIKLER
| 30 dosya - tarin : 2008.07.7%

Timiinl Seg
TUm klasorleri veya dosyalar secer.

Timind Birak
TumUnu seg¢ secenedi ile yaptginiz secimi kaldirr.

Secili 6geleri kopyala
Secilen klasor veya dosyalari USB bellege kaydeder (egitici videolar
harig).

Secili 6geleri sil
Secilen klasor veya dosyalari siler (egitici videolar harig).

3D DOSYALARI
Kaydedilen tum 3D grafikler yani sonuc ekranlari bu klasor altinda
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OPTIONS (SECENEKLER)

toplanir. Sonug ekranlan tarihe gore klasorlenerek kaydedilir. Ayni
gun icinde kaydedilen gérintdler o ginkd klasor icine kaydedilir ve
numaralandirilir. Farkl tarihlerde kaydedilen goruntuiler kaydedildikleri
tarihe gore klasorlenir ve siralanir. Klasér gorintmlerinde klasorin
yan tarafinda kaydedildigi tarih ve icerisindeki kayit sayisi yazar.

3D dosyalarinin Gzerine gelindiginde klasor se¢mek igin arti (+) tusuna
basiniz. imlec yan tarafa gececektir. imlecin secmis oldugu klasér
turuncu ile gosterilir. Birden fazla klasor kauyith ise, asagi ve yukari
yon tuslarini kullanarak istenilen klasérin tzerine gelebilir, OK tusuna
basarak da icine girebilirsiniz. Klasorin icerisine girip yon tuslari
ile incelemek istediginiz kaydin Uzerine geldikten sonra OK tusuna
basarak kaydi acabilirsiniz. Kayittan ¢ikmak istediginiz zaman BACK
tusuna basarak klasdre geri donebilirsiniz.
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Bir sayfada toplam 6 adet klasor, her klasérin icinde de 6 adet sonug
ekrani goruntdlenir. Klasor veya sonug ekrani sayisi arttikca cihaz
otomatik olarak yeni sayfalar olusturur. Sayfa numaralari ekranin alt
kisminda gorindr. Asagi tusuna basarak sayfa numaralarinin oldugu
bolume gecebilir, arti (+) ve eksi (-] tuslari ile de dilediginiz sayfa
numarasini secebilirsiniz. Klasorler tarih sirasina gére en yeniden
eskiye seklinde siralanir.

EKRAN GORUNTULERI
Alinan tdm ekran gordntdlerinin depolandigi bolimdar.

Ekran goruntdleri Gzerine gelindiginde klasor secmek icin arti (+)
tusuna basiniz. imlec yan tarafa gececektir. imlecin secmis oldugu
klasor turuncu ile gosterilir. Birden fazla klasor kayith ise, asagdi ve
yukari yon tuslanini kullanarak istenilen klasérin Gzerine gelebilir,
OK tusuna basarak da icine girebilirsiniz. Klasorun icerisine girip yon
tuslan ile incelenmek istediginiz kaydin Uzerine geldikten sonra OK
tusuna basarak kaydi acabilirsiniz. Kayittan ¢ikmak istediginiz zaman
BACK tusuna basarak klasore geri donebilirsiniz.

Tikeniiesis birak | Sesill Buleri i-_-,:,‘l.|' Sl Buleri sl

Ekran Resmi|
& dosya - tarih : 2018,06.01

Ekran Reami
63 dosya - tarin : 2018.07.30

Ekran Resmi
10 dosya - tarin : 2018.07.27

- Ekran Resm|
4 dosya- tarih: 2016.07.26
-I e

| B dasya- tarih : 2018.07.20

Ekran Resmi
2 dosya- karh: 201807.1%

Herhangi bir kayith gorantid ekrandayken SETTINGS tusuna bastiginizda
ekranin (st kisminda "SIL" uyansi gériindr. OK tusuna bastiginizda
ekrana "Secili 6geleri silmek istediginizden emin misiniz" uyarisi gelir.
Tekrar OK tusuna bastiginizda kayt silinecek ve bir sonraki gorintd
kaydina gecilecektir.

ALTIN | BEGERLE

Bir sayfada toplam 6 adet klasdr, her klasorin icinde de 6 adet ekran
gorintusu goruntdlenir. Klasor veya ekran gorintisd sayisi arttikca
cihaz otomatik olarak yeni sayfalar olusturur. Sayfa numaralari ekranin
alt kisminda gortndr. Asagr tusuna basarak sayfa numaralarinin
oldudu bélime gegebilir, arti (+) ve eksi (<) tuslan ile de dilediginiz sayfa
numarasini secebilirsiniz. Klasorler tarih sirasina gore en yeniden eskiye
seklinde siralanir.

EGITiCi VIDEOLAR

Bu kisimda cihazin kullanimi ile ilgili farkl baslklar altinda toplanmis
videolar bulunmaktadir. istediginiz klasériin tzerine gelerek OK tusuna
basiniz. Klasérin igindeki tim videolar gortntdlenecektir. Yon tuglari ile
izlemek istediginiz videonun Gzerine gelerek tekrar OK tusuna basiniz.

- 1- SENSOR HALIBRASYONU-ZEMIN AYARI

2+ ARAMA EKRANLAR!

A0 DOSYALARI 3 ARAMA MODLARI

- 4- ARAMA VE TARAMA YAPMA

B ZEMIN ANAMOLIS| & BOSLUK

EKRAN GORONTOLERT

- EGiTic VIDEOLAR

£ SONUG EKRAN| INCELEME VE YAPAY ZERA

Video acildiktan sonra cihazin tus fonksiyonlari agagidaki gibidir :
Arti (+) ve eksi (-) tuslan : Sesi kontrol eder.

Yukarn ve asadi tuslan : Videolar arasinda gezinmenizi, video oynatilirken
ileri ve geri sarmayl saglar.

OK tusu : Videoyu baslatmanizi ve durdurmanizi saglar.

BACK tusu : Videodan ¢ikmak icin kullanilir.
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OPTIONS (SECENEKLER)

ARSIV DOSYALARINI SILME VE KAYIT

Arsivde bulunan dosya ve klasorleri dilerseniz tek tek, dilerseniz de
toplu halde silebilir veya harici bir bellege kaydedebilirsiniz (egitici
videolar harig).

Tek tek silmek icin :

Arti (+) tusuyla klasor veya dosyanin yaninda bulunan kutucugun
Uzerine geliniz. Kutucugun rengi turuncu olacaktr. OK tusuna
bastiginizda kutucukta onay isareti ¢ikar ve satir flu renk alir. Daha
sonra kutucugun yan tarafinda bulunan ¢op kutusu ikonunu secerek
OK tusuna basiniz. Ekranda "Secili 6geleri silmek istediginizden emin
misiniz" uyarisi gorinecektir. OK tusuna bastiginizda sectiginiz kayit
silinecektir.

Sacll E5alact kopyals |
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NOT : Birden fazla dosya silmek isterseniz silmek istediginiz dosyalarin
yaninda bulunan kutucuklan isaretleyip ekranin Ust tarafindaki secili
6geleri sil secenegdini kullanabilirsiniz.

Toplu halde silmek icin :

Arsivde bulunan klasor veya dosyalar toplu halde silmek icin klasor
veya dosya Uzerindeyken yukari yoén tusu ile "Tumina se¢" secenedine
geliniz (secildigi turuncu ile belirtilir). Daha sonra OK tusuna basiniz.
OK tusuna bastiginizda tim kutucuklarda onay isareti ¢ikar ve satirlar
flu renk alir. Daha sonra yukandaki "Secili 6geleri sil" secenegi Gzerine
gelerek OK tusuna basiniz. Ekranda "Secili 6geleri silmek istediginizden
emin misiniz" uyansi gorinecektir. OK tusuna bastiginizda sectiginiz
kayitlar silinecektir.

USB BELLEK KULLANIMI

Arsivdeki 3D grafik ve ekran gortntulerini dilerseniz USB harici bellege
kopyalayabilir ve USB bellek icerisinden de gorintileyebilirsiniz. USB
bellegi cihaza taktugnizda Arsiv ekraninda USB bellek ikonu beyaz
renkte gorinecektir. Arti (+) tusunu kullanarak USB belledi secebilirsiniz.
ikon turuncu olacak ve icindeki klasérler listelenecektir. Klasérlerin
Uzerine asadl tusu ile gelindiginde USB bellek ikonu yesil renkte
gortnecektir.

Seili Saleri sl

S 0

= A0 DOSYALARY

& dasya - tarih : 201€.09.17

30 GRAFIKLER
#9 dosya - tarin : 2018.07.10

- 30 GRAFIKLER
7 dosya- tarih: 2016.07.09

EKRAN SORONTILER]

30 GRAFIKLER
| B dasya - tarlh : 2018.05.31

Cihaza USB bellek takildiginda arsiv ekraninda ve INFO barinda USB
bellek ikonu gérundr. Arsivden cikildiginda USB bellek takili dahi olsa
INFO barinda ikon gérinmez. Tekrar arsive girildiginde USB bellek
ikonu belli bir sre sonra tekrar gérinecektir.

ONEMLI! Arsiv ekranindayken USB belledi cikartmayniz! Bellegi
cikartmak icin Arsiv ekranindan ciktiginiza emin olunuz.

Harici USB Bellege Kauyit

Arti (+) tusuyla klasor veya dosyanin yaninda bulunan kutucugun
Gzerine geliniz. Kutucugun rengi turuncu olacaktr. OK tusuna
bastiginizda kutucukta onay isareti cikar ve satr flu renk alir. Daha
sonra kutucugun yan tarafinda bulunan USB bellek ikonunu seciniz
ve OK tusuna basiniz. Ekranda "Secili 6geleri harici bir hafiza cihazina
kaydetmek istiyor musunuz?" uyarisi gorinecektir. OK tusuna
bastiginizda sectiginiz kayit/kayitlar USB bellege kopyalanacaktir.

w 2018-07-20 - 1713307
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Segilen bfeleri harici memory & kaydelmek
stedigini amim misiniz?
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2018-07-20 - 17:23:56
| Resil

NOT : Birden fazla dosyayi kaydetmek isterseniz kaydetmek istediginiz
dosyalarin yaninda bulunan kutucuklar isaretleyip ekranin st
tarafindaki "Secili 6geleri kopyala" secenedini kullanabilirsiniz.

Arsivde bulunan klasor veya dosyalari toplu halde kaydetmek icin klasér
veya dosya Uzerindeyken yukari yon tusu ile "Tumind se¢" secenegine
geliniz (secildigi turuncu ile belirtilir). Daha sonra OK tusuna basiniz.
OK tusuna bastiginizda tim kutucuklarda onay isareti ¢ikar ve satirlar
flu renk alr. Daha sonra yukaridaki "Secili 6geleri kopyala" secenedi
Gzerine gelerek OK tusuna basiniz. Ekranda "Secili 6geleri harici bir
hafiza cihazina kaydetmek istiyor musunuz?" uyarisi goranir. OK tusuna
bastiginizda sectiginiz kayit/kayitlar USB bellege kopyalanacaktir.

NOT : Sayet ekranda uyar pencereleri oldugu halde yapmak istediginiz
islemlerden vazgecmek isterseniz BACK tusuyla geri gelebilirsiniz.

NOT : Kopyalama islemi esnasinda USB harici bellek takili degilse
ekranda "Harici hafiza cihazi bagl degil" uyarisi gorundr.

NOT : USB bellege kaydedilen sonug ekranlarini ve ekran gérdntulerini
bilgisayarda resim formatinda gértntuleyebilirsiniz.
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AYARLAR
Arama Madu
Hassasiyet
Esik alti

Ses Glclendirici Zemin Anomalisi &

Bosluk
Ayrim
Dinamik

Kayma Onleyici

TUm Metaller
Ses Tonu

Kaydet

Modun Fabrika Ayarlan

Sensér Kalibrasyonu

Arama, Tarama ve Sonug ekranlarinda cihazin ilgili ayarlarina ulasmanizi
saglar.

Secenekler arasinda asagdi ve yukari yon tuslari ile gezilir. Secenekler
ekranda beyaz renk ile, Gzerlerine gelinip secildiklerinde ise turuncu
renk ile gosterilirler.

Arama Modu

SETTINGS tusuna bastiginizda secili olan ilk ayardirr. Arama yaptiginiz
saha ve aradiginiz hedeflere gore belirlediginiz modu segmenizi saglayan
ayardr. Modu secmek icin yon tuslarini kullaniniz. Secilen mod turuncu
cerceve ile gosterilir ve aninda aktif olur. Ekrandan ¢ikmak icin OK, BACK
veya SETTINGS tuslarindan birine basabilirsiniz.

Hassasiyet

Cihazin derinlik ayandrr. Ayni zamanda cihazin cevreden aldidi
elektromanyetik sinyaller ile zeminden aldigi garltalia sinyalleri
gidermek icin kullanilir.

NOT : Maksimum derinlik elde etme agisindan, cevreden alinan
elektromanyetik sinyallerin  yol actig gurdltdyd gidermek icin
hassasiyeti cok fazla kismak yerine énce frekans kaydirmayi deneyiniz.
Bu da yeterli olmuyorsa, INVENIO Pro'da cihazin calisma frekansini
(5kHz / 14kHz / 20kHz) degistirmeyi denemeniz tavsiye edilir.

Hassasiyet ayari 1-99 aralidinda calisir ve her mod icin farkldir.
Tdm modlar énceden fabrika tarafindan belirlenen ayarlarda acilir.
istenildiginde manuel olarak degistirilebilir. Hassasiyet ayari secilen
mod icin yapilir; yapllan ayar diger modlarin hassasiyet ayarini
etkilemez.

Hassasiyet ayari secildiginde ekranda renkli ayar bari gérindr. Arti (+) ve
eksi (<) tuslarini kullanarak hassasiyet ayarini 1-99 arasinda bir degere
getirebilirsiniz. Hassasiyet ayarinin seviyesi hem bar Uzerinde turuncu
renk ile hem de imlecin igerisinde rakamla goérindr.

NOT : Yogun mineralli zeminlerde ve buytk hedeflerde cihazinizin asiri
ytklenme sesi ve mesajl vermesi durumunda hassasiyet seviyesini
dusurerek bu durumdan kurtulup aramaniza devam edebilirsiniz.

NOT : Zemin Anomalisi & Bosluk modunda hassasiyet ayan yoktur.

Statik Modlarda Hassasiyet

Temel Modda Hassasiyet :

Bu modda hassasiyet fabrika tarafindan en ideal seviyeye ayarlanmistir.
Cevresel ve zemin kosullarinin elverdigi durumlarda hassasiyet ayarini
artirarak daha derin bir arama yapabilirsiniz.

Arama esnasinda ani hava degisimleri, farkl zemin yapilari ve ortamsal
gurdltdler gibi durumlarda cok fazla negatif veya pozitife kaymalar
oluyorsa hassasiyet ayarini degistirmeden 6nce zemin ayari yapiniz.
Kaymalarin devam ettigi durumda reset tetidini kendinize dogru bir kez
cekip birakarak cihazi manuel olarak resetleyiniz. Kaymalar hala ¢ok
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sik aralklarla devam ediyorsa hassasiyet seviyesini kademe kademe
dusurerek tekrar zemin ayari yapmaniz tavsiye edilir.

Uzman Modunda Hassasiyet :

Hassasiyet ayarini degistirmek istediginiz durumlarda (ani hava
dedisimleri, farkll zemin yapilari ve ortamsal gurdiltiler gibi) 6nce zemin
ayari yapiniz. Zemin ayari yaptiktan sonra cok fazla negatif veya pozitif
kayma goruliyorsa, 6nce reset tetigini kendinize dogru bir kez cekip
birakarak cihazi manuel olarak resetleyiniz. Kaymalarin devam ettigi
durumda ayarlardan Kayma Onleuici'yi seciniz ve OtoReset seviyesini
yuikseltiniz.

Tam bunlara ragmen, kaymalar hala devam ediyorsa OtoReset ayarini 1
seviyesine almaniz, hassasiyet seviyesini kademe kademe kismaniz ve
daha sonra tekrar zemin ayari yapmaniz tavsiye edilir. Diger ayarlarla
ilgili detayl bilgi icin lutfen ilgili kisimlarr okuyunuz.

Cevresel ve zemin kosullarinin elverdigi durumlarda ise hassasiyet
ayarini artirarak cihaza daha fazla derinlik kazandirabilirsiniz.

Dinamik Modlarda Hassasiyet

Tim Metaller Modunda Hassasiyet :

Tdim Metaller Modunda hassasiyet genel gurtltt seviyesinde patlamal
seslerin ve hatall sinyallerin azaltlp arttirimasini saglar. Hassasiyet
seviyesi Kisisel bir tercihtir. Ancak, hassasiyetin kuctk ve derindeki
hedeflerin  kacinimamasl  acisindan, seste  onemli  patlamalarin
duyulmadid ama bir parca gurdltinin duyuldugu en yuiksek degerde
olmasinda yarar vardrr. Ornedin hassasiyet 40 veya 70 seviyesindeyken
gurdltd seviyeleri birbirine yakin ve aramaya uygunsa 70 seviyesi tercih
edilmelidir. Cihaz taniyana ve daha cok tecrtibe edinene kadar fabrika
degerlerini kullanmak iyi bir baslangic noktasi olacaktir.

Hizh ve Derin Modlarda Hassasiyet :

Bu modlarda esik ayarn olmadidindan yalnizca hassasiyet ayarini
kullanarak cihazin derinligini arttirabilir veya farkl sahalarda gurdltistz
calismasini saglayabilirsiniz.

Hizli ve Derin modlarda hassasiyet ayari yapmak icin hassasiyet fabrika
ayarindayken oncelikle zemin ayari yapiniz. Zemin ayarindan sonra ilk
olarak bobini zemin Gzerinde arama yuksekliginde sabit tutunuz veya
sallayiniz. Cihaz gurUltd alirsa hassasiyeti kisiniz. Almazsa (bunu kontrol
ederken ayrim ayarinin da fabrika auarinda olduguna emin olunuz)
hassasiyeti yavas yavas arttirarak seste patlama olmadigi seviyeye
kadar yukseltebilirsiniz. Arama esnasinda eger cihaz gurlltd almaya
baslarsa hassasiyeti kademe kademe kisiniz.

NOT : Derin Mod maksimum derinlik elde ettigi icin diger modlara gore
biraz daha gurdltdld calsir. Ayrica bu modun ozelligine bagh olarak
gurdltd sevigesi havada daha cok, toprakta ise daha az hissedilir.
Bundan dolayl, hassasiyet ayarini yaparken bu faktori goz onunde
bulundurunuz.

Esik Alti
Bu 6zellik daha tecribeli kullanicilar icin gelistiriimis oldugundan sadece
Uzman modda calisir.

Arama esnasinda esik altinda kalan ve ekranda gormediginiz ve sesini
duymadidiniz sinyalleri (false, toprak degisimleri veya metal) ekranda
gormenizi saglayan ayardir.

Cihaz esik seviyesini ve altini hassasiyet seviyesine gore otomatik
olarak belirler. Hassasiyet seviyesi ytkseldikce esik seviyesi diger. Yani
esigin altinda kalan alan daralr. Hassasiyet seviyesi dusurildiginde
ise esik seviyesi ylkseldiginden esik alunda kalan alan genigler. iste
Esik Alt ayari bu alan icerisinde kalan ve normalde duymadiginiz ve
gormediginiz sinyalleri ekranda gorebilmenizi saglar.

Esik Alti ayari 10 kademeden olusur. Arti (+) ve eksi (-] tuslar ile
ayarlanir. O degeri fabrika tarafindan belirlenen degerdir. Esik Alti
ayarini yukselttikce ekranda goremediginiz ve sesini duyamadiginiz
sinyaller gri renkte gorindr.
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Esik alunda gorinen sinyallere cihaz ayrnm yapmaz.

iIPUCU : Esik alti ayari ile tespit ettiginiz sinyal blyiikse ve hassasiyet
ayarinizi yukseltebiliyorsaniz, anlik olarak hassasiyet ayarini arttirarak
bu sinyali egik Ustune cekebilir ve sinyalin ne oldugunu kontrol
edebilirsiniz.

Ses Giiclendirici

Kaguk veya derindeki hedeflerden alinan zayif sinyal sesini ytkselterek
emin olmadiginiz hedefleri daha net tespit etmenize yardimci olur. Tim
Metaller ve Uzman modlarinda mevcuttur. Burada bilmeniz gereken
husus bu ayarin yalnizca hedeften alinan sinyal sesini dedil ayni
zamanda esik sesi ile beraber zemin gurultisu ve yaniltici sinyallerin de
(pozitif kaymalar da dahil) sesini artirdigidir. Bu nedenle Tum Metaller
modunda surekli ytksek seviyede kullanimasi tavsiye edilmez.

Ses Giglendirici 5 seviyeden olusur ve fabrika aciligi Tum Metaller
modunda 3. seviye, Uzman modda ise 5. seviyedir. Dilerseniz arti (+)
ve eksi (-) tuslarini kullanarak azaltip ¢ogdaltabilirsiniz.

Ayrim

Ayrim ayari belirlediginiz bir Hedef ID'nin altinda kalan tim metalleri yok
sayarak arama yapabilme yetenedidir. Ayrm isleminde kapatimis olan
ID aralid ekranin Ust tarafinda bulunan renkli ID skalasi Gzerinde siyah
renkle gdsterilir. Ornegin, Aynmi 30'a ayarladiginizda D skalasinda 0-30
araligi siyah renkte gortndr ve cihaz ID'si 30'un atindaki hedeflere ses
vermez.
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Ayrim ayari Temel ve Zemin Anomalisi & Bosluk modlarinda kullanimaz.
Cihaz ilk acldiginda Ayrim ayan Uzman ve Tum Metaller modlarinda O,
diger modlarda ise 10 olarak ayarlanmistrr.

Ayrim ayan secildiginde, ekranda 1-99 arasinda Uzerinde kapatilan ID
seviyesini gosteren imlecle beraber renkli ayar bari gérandr. +/- tuglari
kullanilarak ayar yapilir. Kapatilan ID seviygesi renkli barda turuncu
renkten siyah renge déner ve kapatilan deger imlecte gosterilir.

Ayrim dederini dedistirmek icin SETTINGS tusuna basarak Ayrim
secenedine geliniz. Arti (+) veya eksi (- ) tuslarini kullanarak onceden
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belirlemis oldugunuz ID sayisina kadar degeri azaltiniz veya c¢ogaltiniz.
Bu islemi yaparken se¢mis oldugunuz metaller disinda diger metalleri de
kaybedebileceginizi veya sinyallerinde azalma olabilecegini unutmayiniz.

Metalin kendi 6zelligine veya durus sekline bagl olarak cift ID alinan
bir durumda - mesela 35 ve 55 - Ayrimi 40'a kadar kapattiginizda 35
kapatilan kisimda kalacadi icin sinyal sesi zayiflayabilir veya derinlik
dusebilir.

NOT : Ayrim ayari Hizli ve Derin modlarda 49 seviyesine kadar derinlik
ile ters orantll olarak caligir. Yani belirtilen seviyelere kadar Ayrim
yukseldikce stabilite artar ama derinlik diser, Aynm ayan azaldikca ise
stabilite azalir ama derinlik ytkselir. Bu seviyelerin Gstunde ise derinlik
ve gurultd seviyesi artar.

Kayma Onleyjici i

Bu ozelligin altinda 2 ayrn ayar mevcuttur : OtoReset ve Kayma Onleyici.
Bu ayarlar ekranda ayni pencere icinde sagl ve sollu olarak gosterilir.
Kayma Onleyici bej renk ile gosterilen 5 seviyeden, OtoReset ise gri renk
ile gosterilen 3 seviyeden olusur. Her iki ayarin ayarlanmis olan seviyesi
ise turuncu ile renklendirilir. Turuncu ile isaretli bir seviye yoksa 2 ayar
da kapall konumda demektir.

OtoReset ve Kayma Onleyici ayni anda calismaz. Dider bir deuisle, biri
acikken digeri kapal konumdadir ve ayarlanamaz.
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OtoReset sadece sensérlii arama ekraninda aktiftir. Kayma Onleyici ise
hem sensorld hem sensorstiz aramalarda kullanilabilir.

Bu auyarlar Uzman modda arama yaparken toprak ve sicaklik
degisimlerinin yol actigi kaymalar gidermek icin kullanilir. Kaymalar
pozitif veya negatif yone dogru gerceklesebilir. Negatif kaymalarda
ekranin alt kisminda bulunan bar sol tarafa yani KAYMA yoninde
dolar. Pozitif kaymalar ise metal etkisi yaptigindan bar sag tarafa
dogru yani METAL yonunde dolar.

Bu kaymalar gidermek icin oncelikle tetigi kendinize dogru bir kez
cekip birakarak cihazi manuel olarak resetleyiniz (sifirlayiniz). Eger
kaymalar cok siddetli ve surekli oluyorsa ve tetigi cekerek kaymalardan
kurtulamiyorsaniz litfen asagidaki adimlar takip ediniz :

Senso6rld_arama yapiyorsaniz, OtoReset ayarini kaymalari onleyecek

seviyeye kadar kademe kademe yukseltiniz. OtoReset 3. seviyedeyken
cihaz zayif sinyalleri kacirabilir. Dolayisiyla, siphelendiginiz bir durumda
OtoReset ayarini dustrerek ayni noktanin Uzerinden bir daha geciniz.

Eger kaymalar hala devam ediyorsa. Kayma Onleyici ayarini 5
seviyesine kadar yukselterek kaymalardan kurtulabilirsiniz. Kayma
Onleyici degeri yiikseldikce, cihaz zayif sinyalleri tespit etse de hedef
Gzerinde beklenilirse bu sinyalleri gormemeye baslayacaktir.

Sensorsuz __arama _yapiyorsaniz, bu ekranda OtoReset ayari

olmadigindan sadece Kayma Onleyici ayarini yiikselterek kaymalardan
kurtulabilirsiniz. Yani kaymalarin devam ettigi durumda Kayma Onleyjici
ayarini maksimum seviyelerde kullanabilirsiniz. Ancak unutmayiniz ki
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Kayma Onleyici dederi yiikseldikce, cihaz zayf sinyalleri tespit etse de
hedef Uzerinde beklenilirse bu sinyalleri ggrmemeye baslayacaktrr.

ONEMLI! Kayma Onleyici ayarini sadece arama ekraninda
yiikseltebilirsiniz. Tarama ekranina gectiginizde cihaz Kayma Onleuici
ayarini otomatik olarak 1 seviyesine cekecektir. OtoReset ayari ise
ayarlandigi degerde Kalrr.

ONEMLI! Senstrii ekrandan sensorsiiz ekrana gegis yaptginizda
Kayma Onleyici ayarini tekrar ayarlamayr unutmayiniz!

NOT : Eger cevre ve toprak kosullari cihazda herhangi bir kaymaya
neden olmuyorsa, sensorll aramada OtoReset, sensorsliz aramada
ise Kayma Onleyici 6zelligini kapatmaniz tavsiye edilir.

Esik Sesi Diizenleyici :

Tum Metaller modunun saglikl sekilde calismasi icin stabil bir esik
sesine ihtiyaciniz vardir. Bu ytzden Tum Metaller modunda zemin
ayarl yapmadan arama yapamazsiniz. Zemin ayarl yaptiktan sonra
toprak yapisinda ve mineralizasyon seviyelerinde olugabilecek
dedgisiklikler esik sesinde yukselme ve alcalmalara sebep olarak esik
sesinin stabilitesini bozar ve cihazin hatall sinyal vermesine neden
olurlar. Bu da kig¢uk metal sinyallerinin kaybolmasina sebebiyet verir.
Esik Sesi Duzenleyjici, esik sesinin kendini yenileme hizini ayarlayarak
esik sesindeki bozulmalarn ve hatali sinyalleri onler. Dolaysiyla,
mineralizasyonun yogun ve degisken oldugu zeminlerde Esik Sesi
Duzenleyici degerini yukseltmek hatal sinyalleri engelleyerek daha
stabil bir arama yapma olanadi saglayacaktir. Bu cihazin derinliginin
bir miktar digmesine neden olabilir ve normaldir.

NOT : Yogun mineralizasyonlu zeminlerde esik sesinde bozulmalar
olmuyor fakat ¢ok fazla hatal sinyal aliyorsaniz Esik Sesi Dizenleyjici
degerini yUkseltmeden ©nce hassasiyet seviyenizi azaltiniz. Buna
ragmen hatali sinyaller devam ediyorsa hassasiyeti eski haline getirip
Esik Sesi Duzenleyici degerini yukseltiniz.

Arama uyaptiginiz zemin yogun mineral icermiyorsa Esik Sesi
Dizenleyici degerini duslrip bobini daha yavas sallayarak derin
arama yapabilirsiniz.

Esik Sesi Duzenleyici 10 kademeden olusur. Fabrika acilis degeri 6.
kademedir. Yiksek mineralizasyonlu sahalarda Esik Sesi Dizenleyici
degerinin yukseltilmesi, temiz sahalarda ise dusurulmesi énerilir.

Ses Tonu

Cihazin hedef uyari sesi ve arka plandaki esik sesinin frekansini kisisel
tercihinize gére degistirmenizi saglayan ayardir. Her metal grubu icin
(Demir - Alun/Dederli ve Degerli) 150 Hz (15) ile 700 Hz (70) arasinda
dedistirilebilir bir ses frekansi mevcuttur.

Ses Tonu 6zelliginde metal gruplan renklerle ifade edilir. Kirmizi renk
demir tUrt metalleri, sar degerli ve altuin, yesil ise degerli metalleri
ifade eder. Her metal gurubunun tzerindeki imlecin icerisinde o metal
gurubunun ayarlanmis ses frekans degeri gorunar.
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Ses tonunu ayarlamak icin arti (+) ve eksi (<) tuslarini kullanarak
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istediginiz metal gurubunu seciniz. Secili olan metal gurubunun
Gzerindeki imle¢ turuncu ile gosterilir. Daha sonra OK tusuna basiniz
ve yine arti (+) ve eksi (-] tuslarini kullanarak ses frekansini degistiriniz.

Ses Tonu ozelligi Temel ve Zemin Anomalisi & Bosluk modlarinda
calismaz.

Ton Degisim Noktasi 6zelligi kullanlarak metal guruplarinin 1D
araliklari degistirilirse, Ses Tonu ile belirlemis oldugunuz ses frekansi
da degistirdiginiz ID araliginda duyulacaktr. Ton Degisim Ozelligi ile
ilgili detaylar bir sonraki sayfada verilmistir.

Esik

Tim Metaller modunda "Esik Sesi" diye de adlandirilan, arka planda
slrekli viziltl bir sesle arama yapilir. Bu sesin yuksekligi 6zellikle
kictk ve uzak hedeflerin alglanma derinligi Uzerinde dogrudan
etkilidir ve esik ayar ile ayarlanir. Eger esik sesi ¢cok yiksekse hedef
sesi bu sesin icinde kaybolabilir. Tam tersi eder cok sessiz olursa
bu sesin sagladidi derinlikten, yani daha yiksek bir performanstan
vazgecilmis olunur. Dolayisiyla daha kicik veya derindeki hedeflerin
zayif sinyalleri kacirilabilir. Ortalama bir kullanicinin bu ayan fabrika
dederinde birakmasi, deneyimli kullanicilarin ise bu sesi ufak metal
seslerini duyabilecekleri en yiksek seviyeye ayarlamalari onerilir.

Esik ayan secildiginde ekranda renkli ayar bari gorundr. Esik 1-99
arasinda deger alrr. Fabrika acilig dederi 26'dir. Arti (+) ve eksi (=) tuglarini
kullanarak esik seviyesini ayarlayabilirsiniz. Ayarladiginiz seviye Ustteki
imlecin icerisinde rakamla da gosterilir.

Esik seviyesi dogrudan Hassasiyet ve Esik Sesi Dizenleyici ayarlar ile
iliskilidir. Bu nedenle kilavuzun ilgili kisimlarini latfen okuyunuz.

Esik ayari sadece Tum Metaller modunda caligir.

Zemin Takibi

Zemin Takibi "A¢ik" konumunda iken cihaz arama esnasinda degisen
zemin yapilarini strekli olarak takip eder ve zemin ayarini degisikliklere
gore yeniden yapilandinr. Arama esnasinda gozle gortlmeyen zemin
dedisiklikleri cihazin derinlik ve aynm performansini etkiler. Degisken
zemin kosullarinda Zemin Takibi sayesinde cihazin yiksek performansta
caligmasini saglayabilirsiniz.

Zemin Takibi agildiginda arama ekranindaki Zemin Ayari penceresinin
st kisminda Zemin Takibi yazar ve arama esnasindaki degisen toprak
ayari degeri surekli olarak bu pencerede gorandr.

NOT : Zemin Takibi statik modlarda calismaz. Zemin Takibi acik
haldeyken statik modlara gecildiginde Zemin Takibi otomatik olarak
kapanir. Dinamik modlara geri dénuldigunde ise otomatik olarak
tekrar aktif hale gelir.

Detayl bilgi icin kilavuzun Zemin Ayari ile ilgili bélimlerini okuyunuz.

iMask

Hizli ve Derin modlarinda arama yaparken zeminden veya mineralli
taslardan alinan hatal sinyalleri gidermek icin kullanilan ayardir. 3
seviyeden olusur. Fabrika tarafindan 1. seviyeye ayarlanmis olarak
gelir. Dilerseniz arti (+) ve eksi (=) tuslarini kullanarak ayari manuel
olarak dedgistirebilirsiniz. Ayarlanmig seviye turuncu ile goésterilir.
Turuncu ile isaretli seviye yoksa ozellik kapatilmis olur.

Hizl ve Derin modlarinda calisirken yiiksek mineralizasyonlu toprak veya
taglara bagh olarak cok fazla false (hatal) sinyal aliyorsaniz 6ncelikle
zemin ayarinizi yenileyiniz. False sinyaller devam ederse hassasiyet
seviyenizi dusurip tekrar kontrol ediniz. False sinyallerin devam ettigi
durumda Ayrm dederini yukseltebilirsiniz. Tdm bunlara ragmen hala
false sinyal almaya devam ediyorsaniz oncelikle Hassasiyet ve Ayrim
degerlerini eski haline aliniz. Daha sonra iMask dederini false sinyaller
almadiginiz degere kadar yukseltiniz.
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iMask degerini maksimum seviyelere getirdiginizde false sinyaller
kesilecek veya azalacaktir. Ancak, bazi durumlarda iMask degerini
ytkseltmek bakir gibi bazi metallerde derinlik kaybina neden olabilir.

NOT : INVENIO Pro'da 20kHz'te calisirken, 1slak veya yogun mineralli
zeminlerde kicuk, yuksek iletkenlikteki (gimus, bakir gibi) paralari
kacirmamaniz acisindan iMask degerini fazla yikseltmemeniz tavsiye
edilir.

NOT : EGer arama yaptiginiz zemin yogun mineralli degilse veya cok
fazla mineralli tas yoksa iMask degerini kapatmaniz tavsiye edilir.

Lokal ID Filtreleme
Lokal ID Filtreleme istenmeyen metal veya metallerin Hedef ID'lerini
kapatarak o metallere hi¢ ses vermeden arama yapabilme 6zelligidir.

Lokal ID Filtreleme ilk bakista ayrim ayari gibi gérinse de iki ayarin
islevi farklidir. Aynm ayari ayarlanan dederin altinda kalan tum ID’leri
O'a kadar kapatirken Lokal ID Filtreleme ise bolgesel ID kapama yapar.

Lokal ID Filtreleme ile bir veya birden fazla hedefin ID'sini ayni anda
kapatabilirsiniz. Bu iglem, kapatilan ID'lerin altinda ya da Gstinde kalan
diger ID'leri etkilemez. Ornegin, ayni anda 31-35 araligindaki Hedef
ID'leri ve 50 Hedef ID'sini Lokal ID Filtreleme 6zelligi ile kapattiginizda
sadece 31-35 araliginda ve 50 ID veren metalleri tespit etmeden arama
yapabilirsiniz.

Lokal ID Filtreleme sadece Hizli ve Derin modlarinda calisir.

Lokal ID Filtreleme Kullanimi

Lokal ID Filtreleme, Ayrim ayari ile kapatimig ID aralginda kullanilamaz.
Diger bir deyisle Ayrnm ayari degeri 15 ise Lokal ID Filtreleme 16 ve
Uzeri ID'ler icin kullanilabilir. 15 ve altindaki ID'leri lokal olarak kapatmak
istediginizde once Ayrim ayarina giderek bu degeri degistirmeniz gerekir.

Lokal ID Filtreleme 6zelligini kullanmak icin SETTINGS tusuna basip
yukar ve asad tuslarini kullanarak Lokal ID Filtreleme se¢eneginin
Uzerine geliniz. Ekranda renkli ID bari Gzerindeki imlecin icinde Ayrim
ayari ile kapatilmig bélgenin dtesinde ilk kapatmaya baslayabileceginiz
ID degeri gorinir. Ornegin, Aynm ayari dederi 15'e ayarlanmigsa Lokal
ID Filtreleme Gzerine gelindiginde imlecte 16 degeri gérinecektir.

Digelim ki Lokal ID Filtreleme ile 20-25 ve 40 ID'leri kapatmak
istiyorsunuz. Arti (+) ve eksi (<) tuslarini kullanarak 20 ID'nin Gzerine
geliniz ve OK tusuna basiniz. imlec turuncu olacak ve 20 ID bar izerinde
siyah cizgi ile gosterilecektir. Daha sonra tekrar arti (+) tusuna basarak
25 ID Uzerine geliniz ve OK tusuna basiniz. Artik ID bari Gzerinde 20-25
ID aralidi siyah olarak goriinecek, ayni zamanda barin altinda kapatilan
ID aralignin baslangic degeri (20) Ustinde ise bitis dederi (25) rakamlarla
gosterilecektir. Simdi tekrar arti (+) tusunu kullanarak 40 ID Uzerine
geliniz ve OK tusuna basiniz. Ayni sekilde 40 ID bar Gzerinde siyah renk
ile gosterilecektir.
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Lokal ID Filtreleme secenedine geliniz. imlec beyaz renkte ve en son
nerede birakilmissa orada gelecektir. imleci arti (+) veya eksi (-) tuslarini
kullanarak acmak istediginiz ID'nin Gzerine getirip OK tusuna basiniz.
imlecle birlikte renkli ID barindaki siyah ID cizgisi tekrar turuncu olacak
ve ekranda kapatilan ID'leri gésteren rakamlar silinecektir.

Demir Sesi

Cihazin kalin tondaki demir sesini kismaya veya kapamaya yarayan
ozelliktir. Demir Sesi 5 kademe olarak calisir. Arti (+) ve eksi (=) tuslar
ile ayarlanir. Cihaz ilk acilista maksimum seviyede acilir. Ayarlanmis
kademe turuncu renkte gosterilir.

5. kademede demir sesi maksimum seviyedir. Asadi inildikce demir sesi
seviyesi kisilir. Kapall konumunda ise demir sesi tamamen kapatilmis
olur. Yani kapaliyken cihaz demir sesi veren hedefleri tespit eder,
ekranda hedef ID'si gorindr fakat ses vermez.

Demir sesi 6zelligi sadece Hizli ve Derin modlarinda caligir.

Ton Degisim Noktasi

Cihazin, Hizli ve Derin modlarinda hedeflere verdigi ses tonlarinin hangi
Hedef ID araliginda verilecegini ayarlamak icin kullanilir. Ton Degisim
Noktalari bu 2 modda farkliik gosterir. Arama esnasinda dilerseniz
Ton Degisim Noktasi 6zelligini kullanarak her metal grubu icin (Demir,
Alun/Dederli ve Dederli) ID skalasi Gzerindeki ton kirlma noktalarini
dedistirebilirsiniz.

Ton Degisim Noktasi 6zelligi secildiginde ekranda ilgili metal gruplarinin
ton kirlma noktalar renkli ID bar Gzerindeki imlecte rakamla gdsterilir.
Hizl modda iki, Derin modda ise tek kirlma noktasi vardr.

Kinima noktalarni degistirmek icin sag ve sol yon tuslarini kullanarak
dilediginiz kinlma noktasini secerek OK tusuna basiniz. Daha sonra da
arti (+) ve eksi (=) tuslarini kullanarak ayar yapiniz. Ayar yaparken imleg
icindeki rakam degisir ve imlec ID bar Gzerinde kayar.

Yukanda anlatilanlara bir 6rnek vermek gerekirse : Diyelim Hizli
moddasiniz ve Ton Dedisim Noktalarini degistirmek istiyorsunuz.
Oncelikle ayarlardan Ton Dedisim Noktasi ayarinin (izerine geliniz.
Ekranda ID bari ve metal gruplarinin ton kirlma noktalari gérinecektir.
Yon tuslarini kullanarak énce degersiz metal gurubunun kirilma noktasi
fabrika degerini 40'tan 45'e yikselttiniz. Daha sonra altin/degerli metal
gurubunun kirima noktasini 66'dan 55'e indirdiniz. Bu durumda cihaz
Hedef ID'si 45'in altindaki tim metallere kalin tonda demir sesi, 45-55
aralidindaki tim metallere orta tonda ses ve 55 ve Uzerindeki tim
hedeflere ise ince tonda ses verecektir (Ses Tonu 6zelligi kullanildigi
takdirde belirlemig oldugunuz ses frekansi degistirdiginiz ID araliginda
duyulacaktir).

AYARLAR
Arama Modu
Hassasiyet
Ayrim
IMask
Lokal ID Filtreleme
Demir Sesi

Ses Tonu

Tan Degisim Naktas)

Zemin Takibi

Kaydet
Modun Fabrika Ayarlar |

Sensdr Kalibrasyonu

Kaydet

INVENIO kullanim esnasinda kullanicinin ayarlarda yaptidr tim
dedgisiklikleri kaydetme imkani sunar. Kayit isleminden sonra cihaz
kapatip actiginizda cihaz kaydettiginiz ayarlarla agilacaktir.
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Kaydet islemi hangi modda olursaniz olun diger tim modlarda yaptiginiz
dedisiklikleri de kaydeder. Cihazi kapatip tekrar actiginizda cihaz en son
kayit islemi yapugniz modda agilr.

Kaydet islemi Zemin Ayari, Zemin Takibi ve Frekans Kaydirma ayarlarini
kaydetmez. Diger tim ayarlar kaydeder.

Kaydet 6zelligi Temel ve Zemin Anomalisi & Bosluk modlari hari¢ tim
modlarda caligrr.

Modun Fabrika Ayarlari

Arama modlarinda yapilan ayar degisikliklerini geri almak icin yani
cihaz hangi modda ise o modun ayarlarini fabrika degerlerine getirmek
icin kullanilan ayardir. Diger modlarda yapilan ayarlar veya cihazin
seceneklerini degistirmez.

Modun Fabrika Ayarlari Gzerine geldidinizde ekranda "Mod ayarlari
fabrika degerlerine donecektir. Devam etmek istiyor musunuz?" uyarisi
gorundr. OK tusuna basildiginda ekranda "Litfen bekleyiniz" yazisi
ve ardindan geri yiikleme bari gérinir. islem tamamlandiginda cihaz
otomatik olarak arama ekranina gelir.

Pinpoint tespit edilen bir hedefin merkezini veya tam noktasini bulmak
icin yapilan isleme verilen addrr.

Pinpoint isleminin dogru yapilabilmesi icin zemin ayarinin diizgin sekilde
yapilmis olmasi sarttir. Dedisken zemin yapilarinda pinpoint isleminden
once zemin ayarinin tekrar yapiimasi tavsiye edilir.

Pinpoint modunda hedefe verilen sinyal sesi hedefe yaklastik¢a artar
ve tonu dedisir. Pinpoint isleminde cihaz metal ayrimi yapmaz ve hedef
ID'si vermez. Cihaz titresimli modda ise hedefin merkezine yaklastikca
titresim araliklar siklagir.

Pinpoint sadece dinamik modlarda (Tim Metaller, Hizli ve Derin) caligir.
Pinpoint Yapmak icin :

1) Hedefi tespit ettikten sonra bobini yana cekerek hedefe sinyal
vermedigi bir yerde tetigi geriye dogru ¢ekiniz.

2) Ekranda Uzerinde pinpoint yazan kirmizi bir bar gériinecektir.

3) Tetigi cekili tutarak bobini zemine paralel sekilde ve yavasca hedefe
dogru yaklastiriniz.

4) Hedefin merkezine yaklasirken sinyal sesi giclenip degisir, ayni
zamanda kirmizi renk olan pinpoint bari gri renkte dolmaya boslar.

SETTINGS (AYARLAR)

Modun Fabrika Ayarlar 6zelligi Temel ve Zemin Anomalisi & Bosluk
modlari hari¢ tim modlarda caligir.

Sensor Kalibrasyonu

Sensordn verileri dogru verebilmesi icin 6ncelikle bulundugu konumu,
yuksekligini ve acisini hesaplamasi gerekmektedir. Bu nedenle
cihazinizi ilk actiginizda bu 6zelligi kullanarak sensort kalibre etmeniz
gerekmektedir.

Once arama kolunun boyunu ve bobinin acisini arama yaparken
kullanacaginiz sekliyle ayarlayiniz. Sensoru kalibre etmek igin bobini diiz
bir zemine koyarak sabit bir yere (adac. kaya, tas. duvar vs) yaslayiniz.
Sayet yasla