
Poggiagomito scorrevole
Aste collassabili per un f

acile trasporto

A prova di
pioggia

Con il suo design robusto e la sua semplicità, il Gold 
Finder 2000 sarà il tuo miglior compagno di ricerca 
nei campi auriferi.

Niente più stress con il bilanciamento del terreno o in 
complicate impostazioni - Il Gold Finder 2000 è un 
"Accendi e Vai" e ti farà risparmiare tanto tempo nella 
ricerca.

Vuoi cercare sotto la pioggia? Nessun problemaVuoi cercare sotto la pioggia? Nessun problema
con il Gold Finder 2000…

Il metal detector per la 
ricerca dell'oro più semplice 
da utilizzare, progettato per i 
più difficili campi auriferi del 
mondo!
Alta Frequenza a 61 kHz



Aggiornamenti Online del Firmware
Resta aggiornato con gli update del 
firmware (via USB con il PC) e ottieni il 
massimo dal tuo detector.

Aste Collassabili
Le aste si compattano fino a soli 76cm 
(30"). Eccezionali per il trasporto e la 
conservazione. 

Batteria LiPo Incorporata
Semplice da caricare con un 
caricabatterie USB o con un powerbank. 

Retroilluminazione LCD e Torcia LCD
Una funzione fantastica per le ricerche in 
notturna!

Speaker Wireless 2.4 GHz
Ideale per ricerche di gruppo o sessioni 
di addestramento.

Discriminazione Avanzata
Rileva solo target in oro e discrimina il 
ferro.

Grandi Performance e Profondità 
Imbattibile
Rileva pepite d'oro in profondità dove 
altri detector falliscono miseramente.

Operatività Completamente Automatica 
"Accendi e Vai"
Niente più problemi con bilanciamento o 
impostazioni! Il Gold Finder 2000 
provvederà a loro in modo automatico 
quando si accende il detector.



Principio Operativo     : VLF

Frequenza Operativa  : 61kHz

Modalità di Ricerca      : 2

Bilanciamento Terreno : Completamente Automatico

Pinpoint                    : Si

Frequency Shift         : Si

Impostazioni Sensibilità : 8 livelliImpostazioni Sensibilità : 8 livelli

Piastre di Ricerca       : Piastra Impermeabile Concentrica e Copri Piastra 26x14cm (GK26C)

                                : Piastra Impermeabile DD e Copri Piastra 13cm (GF13)

Display                     : LCD Custom

Retroilluminazione        : Si

Torcia                    : Si

Peso                       : 1.7 kg (3.7lbs) inclusa la piastra di ricerca

Lunghezza               : 76cm - 136cm (30" - 53") regolabileLunghezza               : 76cm - 136cm (30" - 53") regolabile

Batteria                     : 3700mAh Polimeri di Litio

Garanzia                  : 2 anni

 

SPECIFICHE TECNICHE



Cue Wireless 2.4 GHz e
Cavo di RicaricaPortabatterie AA Impermeabile

GRANDI ACCESSORI

Piastra Impermeabile DD
e Copri Piastra 19x10cm (GK19)

Piastra Impermeabile DD
e Copri Piastra 24x13cm (GK24)

Piastra Impermeabile DD
e Copri Piastra 40x33.5cm (GK40)

OPTIONAL

Adattatore per cuffie da 6.3mm (1/4")

Cavo USB per Ricarica e DatiCustodia di trasporto per Control BoxSpeaker Wireless

Cuffie KossPiastra Impermeabile DD
e Copri Piastra 13cm (GF13)

Piastra Impermeabile Concentrica
e Copri Piastra 26x14cm (GK26C)

CONTENUTO DEL PACKAGE

www.noktadetectors.com
Nokta Makro Detectors si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche o gli accessori senza preavviso e senza alcun obbligo o responsabilità.


