SIMPLEXT

JEDNODUCHO
'BEZKONKURENCNY

l . .
PRVY VODOTESNY DETEKTOR NA TRHU

PONUKAJUCI EXTREMNU HLBKU A SPICKOVE
VLASTNOSTI ZA CENU VSTUPNE)J TRIEDY!

JEDNODUCHY PRE ZACIATOCNIKOV ALE
IMPOZANTNY PRE PROFESIONALOV!

Ste v detekcii kovov novadikom a potrebujete jednaducho pouZitelng
detektor?

Nemdzete si dovolit 3pickov detektor. ale chcete extrémnu hibku a
zékladné vlastnosti Spickového zariadenia?

Potrebujete vodotesny detektor za prijatelnd cenu?

Ak ste pavedali dno na niektoru z vyssie uvedenych otazok. y
je SIMPLEX+ jedinou volbou, ktorad Vam spini vetko

vstupnej triedy SIMPLEX~, ktory spristupriuje kvalitnu detekciu --_:._.iresr\w Do

Sme hrdi na to. Ze Vam méZeme ponutknut nas prvy detektar
kovov za dostupnu cenu vSetkym pouzivatelom. 3m. /10 stop.

SIMPLEX+ je detektor typu "zapni a chod”
s automatickym vyvazenim zemel MéZe sa pochvalit
prednastavenymi reZzimami vyhladavania vratane
rezimu na pldzZ a velmi lahko pouZitelngm
jednoduchym menu.

Ci uz hladate mince. artefakty, $perky na zemi
alebo pod vodou, SIMPLEX+ je cenovo
najvyhodnejsi. maderny, lahky a zaraven

) Vyhladavacia cievka
odolng detektor.

DD 28¢m /11"

Konstrukeiu mdZete zasunt az na 63cm (25") pre jednoducha
prepravu a pouZitie pod vodou.

Nokta | MAKRO Authorized
DETECTION TECHNOLOGIES R&D CENTER




IP68
Uplne ponoritelny do 3 metrov

IP68 (10 stdp) a Uplne chraneny pred
vniknutim prachu.

’\ Rezimy vyhladavania
-8 § | Vi Poe Pk
«a / Park 2 / Plaz

Hlasitost Zeleza
*-f* Vypina alebo upravuje
hlasitost nizkeho ténu Zeleza

Notch diskriminacia

X/J Diskrirninuje 1D cielov

neziaducich kovov.

Frekventny posun
J\A_ Zbavte sa EMI jednoducho
posunutim frekvencie v

malgch krokoch.

Zabudaovany bezdrdtovy modul
#=> | Kompatibilné s bezdratovymi
‘:’ sluchadlami Nokta Makro Green
Edition s frekvenciou 24GHz

Vibracie
r_{ SIMPLEX+ bude pri detekcii ciela
r,{j vibrovat! Idedlne pre sluchovo
postihnutych pouZivatelov a na
detekciu pod vodou

UZasné osvetlenie pre natné
Ly hl'adanie a potapanie.
=~  SIMPLEX+ ma vsetko -
LR podsvietenie LCD, podsvietenie
klavesnice a LED svietidlo.

Vygsuvna kanstrukcia
| Kondtrukcia sa zasunie aZ na
e, &3cm (25") Skvelé pre prepravu,
skladovanie a potapanie!

Lahky (1.3kg / 2.9 Ib)

Dabre vyvazeny -
vychutnavajte si detekciu dihé
hodiny bez Unavy

G L

Vstavana batéria Lipo ieb

Lahko ho nabijete pomacou
USB nabijacky alebo

powerbanky

Online aktualizacie firmvéru
UdrZujte detektor aktudalny
vdaka aktualizaciam firmveru
(cez USB na PC) a vytazte zo
svojho detektora maximum.




TECHNICKE SPECIFIKACIE

Princip ¢innosti: VLF
Prevadzkova frekvencia : 12kHz
Rezimy vyhladédvania - 5 (VSetky kovy/Pole/Park 1/Park 2/P13Z)

Zvukove tény 3

Notch filter - Ano

Presnd lokalizacia - Ano

FrekvenZny posun - Ano

Vibrécie - Ano

Nastavenie citlivosti -7 urovni

ID ciela -00-99
Vyhladavacia cievka ~ : SP28 28cm (11") DD
Displej - Graficky LCD
Podsvietenie - Ano

Podsvietenie klavesnice - Ano

LED svietidlo - Ano

Hmotnost -13kg vratane hladacej cievky

Dizka -63cm - 132cm (25"~ 52) nastavitelna
Batéria - Litium-Polymer 2300mAh

Zéruka - 2 roky




OBSAH BALENIA - SIMPLEX*

Vodatesna DD cievka a kryt

28cm / 11'(SP28) Nabijaci a datovy USB kabel 6.3 mm (1/4 ") adaptér pre sluchadla

OBSAH BALENIA - SIMPLEX* WHP

Nabijaci a datovy USB kabel

Vadatesnda DD cievka s krytom Bezdrétové slichadla 24GHz
28cm /11" (SP28) Green Edition

Ciapka Simplex

VOLITELNE —

Vodotesna DD cievka s krytom Vodotesna DD cievka s krytom
22cm / 85" (SP22) 24x13cm / 9.5'%5" (SP24)

SKVELE DOPLNKY —

_

Vodotesné sltchadla
PohodIny dizajn pre pouZitie na
zemi a pod vodou.

Nokta MAKRO

DETECTION TECHNOLOGIES
www.noktadetectors.com

Nokta Makro Detectors si vyhradzuje pravo zmenit dizajn, $pecifikacie alebo prisluSenstvo bez upozornenia a bez akéhokol'vek zavazku alebo rugdenia.



