




อานอยางละเอียดกอนการใชงานอุปกรณ
     การปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมาย
► ปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีใชบังคับของเครือ่งตรวจจบัโลหะในขณะท่ีใชเครือ่งตรวจจบัน้ี 
หามใชเครื่องตรวจจับโดยไมไดรับอนุญาตในสถานที่อนุรักษหรือโบราณคดี หามใชเครื่องตรวจจับนี้รอบๆ 
หรอืในเขตทหารท่ีหามมใิหอนุญาต แจงหนวยงานทีเ่กีย่วของใหทราบรายละเอียดเกีย่วกบัสิง่ประดษิฐท่ีสาํคัญ
ทางประวัติศาสตรหรือทางวัฒนธรรมที่คุณพบ.

    คํา เตือน
► SIMPLEX+ เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย หามประกอบหรือใชงานอุปกรณกอนที่จะอานคูมือผูใช.

► อยาเกบ็อุปกรณและคอยลคนหาภายใตอุณหภมูติาํมากหรอืสงูสาํหรบัระยะเวลานาน (อุณหภมูใินการจดัเกบ็: 
- 20°C ถึง 60°C / - 4°F ถึง 140°F).

► อุปกรณไดรับการออกแบบดวยระดับ IP68 เปนหนวยกันนําไดถึง 3 เมตร / 10 ฟุต 
(ยกเวนหูฟงไรสายรวมอยูในแพ็ค WHP!)

► ใหความสนใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใตนํ้าเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในการเชื่อมตอของ.             
2. หามใชสารเคมีใดๆเพื่อทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดของ.                                                                                       
3. เช็ดหนาจอและเพลาแหงดวยผานุมไมรอยขีดขวน.

► ปองกนัเคร่ืองตรวจจบัจากผลกระทบในระหวางการใชงานปกติ สาํหรับการจดัสงสนิคา, อยางรอบคอบวาง
เครื่องตรวจจับในกลองเดิมและปลอดภัยกับบรรจุภัณฑทนแรงกระแทกของ.

► เครือ่งตรวจจบัโลหะ SIMPLEX+ สามารถถอดชิน้สวนและซอมแซมไดโดยศูนยบรกิารทีไ่ดรับอนุญาตของ
นกตะกรร ถอดชิน้สวนท่ีไมไดรบัอนุญาต / บุกรกุเขาไปในตวัเรอืนควบคุมเครือ่งตรวจจบัโลหะดวยเหตุผลใด
ก็ตามถือเปนโมฆะการรับประกัน.

    ขอสําคัญ
► หามใชอุปกรณภายในอาคาร อุปกรณอยางตอเน่ืองอาจใหสญัญาณเปาหมายในบานท่ีมโีลหะจาํนวนมาก
ในปจจุบัน ใชอุปกรณกลางแจงในทุงโลง.

► อยาใหเครื่องตรวจจับหรืออุปกรณแมเหล็กไฟฟาอื่นเขามาใกล (10m (30ft.)) ไปยังอุปกรณ.

► อยาพกวัตถุโลหะใด ๆ  ในขณะที่ใชอุปกรณ เก็บอุปกรณใหหางจากรองเทาขณะเดิน อุปกรณอาจตรวจจับ
โลหะที่คุณหรือภายในรองเทาของคุณเปนเปาหมาย.

สําหรับผู้บริโภคภายในสหภาพยุโรป: อย่าท้ิงอุปกรณ์น้ีในขยะในครัว
เรือนท่ัวไป สัญลักษณ์ถังขยะแบบล้อข้ามบนอุปกรณ์น้ีบ่งช้ีว่าไม่ควร
ท้ิงในขยะท่ัวไปในครัวเรือน แต่รีไซเคิลให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของรัฐบาลท้องถ่ินและข้อกําหนดด้านส่ิงแวดล้อม

คำ  เต ือน



การประกอบชิ้นส่วน

แนะนําอุปกรณ์

แสดง

ข้อมูลแบตเตอรี่

ข้อมูลหูฟังไร้สาย

การใช้งานที่ถูกต้อง

คู่มือฉบับย่อ

รหัสเป้าหมาย

โหมดการค้นหา

ความไว

ความลึกเป้าหมาย

การตั้งค่า

ชี้เป้า

ฟังก์ชั่นปิดเสียง

เป้าหมายขนาดใหญ่หรือเป้าหมายตื้น

สัญญาณเท็จและเหตุผลการหาสัญญาณ

ตัวบ่งชี้แร่แม่เหล็ก

หินและการค้นหาในภูมิประเทศหิน

โลหะภายใต้หิน

การตรวจหาบนชายหาดและใต้น้ํา

จานเช็ครูปภาพ

บันทึกและค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ปรับปรุงซอฟต์แวร์

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิค
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(1)  หลังจากสอดตวัวงยางในเพลาลาง, วางเพลาลางในสถาน
ทีบ่นจานขดลวดคนหาของ ยึดดวยขันสกรแูละน็อตใหแนน 
โดยขันใหไมใหแนนเกินไป.

(2) ตอทอนเสาสวนกับตัวเพลาแทงบนและลางเขากันเปด
สลักคันโยกแลตอชิน้สวนประกอบเขาดวยกนั หลังจากปรบั
ความยาวของอปุกรณใหอยูในความสงูของคณุแลว ใหกด
สลักใหแนนเพื่อความปลอดภัย.

(3)  หมุนจานขดลวดสายบนเพลาโดยไมตองยืดมากเกินไป
ของ จากน้ันเสยีบตัวเชือ่มใหเขากบัชองเสยีบกบัจานบนกลอง
ระบบและยดึใหแนนดวยนอ็ต ในขณะทีก่ระชับใหแนน, คณุ
อาจไดยินเสียงคลิกที่ระบุวาตัวเชื่อมตอแนนติดกัน.

(4) ถาคุณตองการที่จะปรับที่ตัวเทาแขน, ถอดสกรูกอน หลัง
จากน้ันเลือ่นทีต่วัเทาแขนขึน้หรอืลงใหไดหนึง่ระดบัใหตรง
กับรูและยึดใหแนนดวยสกรู คุณสามารถแนบสกรูอะไหล
ใหเขากับรูที่วางอยูเพื่อจะรักษาตัวอะไหลไว.

(5) ใสสายทีต่วัเทาแขนดงัท่ีแสดงในภาพและปรบัใหเขากบั
ขนาดแขนของคุณและกระชับใหแนน.
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ข ้อแนะน ําการใช ้อ ุปกรณ์
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ตั้งค่าปุ่มเพื่อให้เข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมด

ตัวชี้เป้า / ปุ่มยืนยัน

ลูกศรขึ้น/ให้ย้อนกลับ: เพิ่มความไว
/ให้ย้อนกลับ 

ลําโพง

ไฟฉาย LED

เสียบจานขดลวดลงในช่องจาน

กดลูกศรซาย (-) : ทางดานซาย ให คนหา
ปุมแยกและปุมโหมดใหกดเลือกและเปล่ียน
เลขการตั้งคา.

กดลูกศรขวา (+) : ทางดานขวา ให คนหา
ปุมแยกและปุมโหมดใหกดเลือกและเปล่ียน
เลขการตั้งคา.

ลูกศรลง : เปิด - ปิด / ฮาร์ดรีเซ็ต / ระบบ
ความไวจะลดลง
หากตองการเปดและปดอุปกรณ ใหกดคาง
ไวประมาณ 3 วินาที ถาในกรณีที่รีเซ็ตไม
ติดและระบบไมตอบสนองใดๆ ใหกดคาง
ไวประมาณ 6 วินาที.

หูฟงแบบใชสายและชองเสียบตัวชารจ
ขอเตือนสําคัญ! เมื่อตัวเชื่อมตอไมได
ใชงาน ใหปดฝาพลาสติกไว! เมื่อใสฝา
พลาสติกใหแนใจวาคุณปลอยใหอากาศ
ออกมา! มิฉะนั้นฝาครอบอาจหลุดออก
มาได.

10 30 50 70 90

ในหนาจอหลักลูกศรข้ึนจะใชเพ่ือเพ่ิมความ
ไวและในเมนูการตั้งคาก็จะใชในการออก
จากการตั้งคาและใหกลับไปที่หนาจอหลัก.
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การแสดงค ่า

(1) มาตราส่วนรหัสเป้าหมาย
แสดง ค่า ID ของเป้าหมายที่ตรวจพบการประมาณค่า ID นอกจากนี้การระบุค่ารหัส 
IDs จะถูกตรวจกรองโดยการตั้งค่าการแบ่งแยก.

(2) โหมดการค้นหา.

(3) ตัวบ่งชี้ความไว.

(4) เลือกแสดงรหัสเป้าหมาย ID เม่ือเป้าหมายได้ถูกตรวจสอบ, โหมดช้ีเป้าขณะเดียว
กับท่ีมีสัญญาณไอคอนเตือน ต่อจากน้ันให้การเลือกจำนวนค่าของการต้ังค่าจากเมนู
จะแสดงในฟิลด์น้ี.

(5) การตั้งค่า.

(6) การเชื่อมต่อไร้สาย.

(7) ตัวบ่งชี้ความลึกแบบกระทันหัน.

(8) ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่.

(9) ตัวบ่งชี้แร่แม่เหล็ก.

10 30 50 70 90
1

2
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4
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ภายในเครื่อง Simplex + ใชแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร 2300mAh.

แบตเตอรี่จะใชไดประมาณ 12 ชั่วโมง ปจจัยตางๆ เชน การใชลําโพงหรือหูฟงแบบมีสาย/ไรสาย จอแสดงไฟ
แบ็คไลท ไฟฉาย LED ฯลฯ จะมีผลตอการใชงานแบตเตอรี่.

กฏการชารจ
การชารจ SIMPLEX+ กอนใชงานครั้งแรก. การชารจจะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง.

ในการชารจแบตเตอร่ี ใหเสยีบปลายสายหน่ึงเขากบัชองเสยีบหูฟงแบบมสีาย โดยเสยีบเขากบั ชองเสยีบสาย
ชารจ และอีกดานหนึ่งเขากับอะแดปเตอรชารจ (5V 2A).

การใชกับเพาวเวอรแบง
นอกจากนี้คุณยังสามารถชารจแบตเตอรี่กับเพาวเวอรแบง การทําเชนนี้เพียงแคใสปลายสายของสายหูฟง
แบบมีสาย โดยเสียบเขากับ ชองเสียบสายเขาไปที่ปลายอีกดานหนึ่งของเพาวเวอรแบง คุณจะไมสามารถตอ
หูฟงแบบมีสายเขากับอุปกรณเมื่อคุณตออุปกรณืเขากับเพาวเวอรแบง.

ขอสําคัญ! อยาใชเครื่องตรวจจับโลหะในใตนําในขณะที่เชื่อมตอกับเพาวเวอรแบง.

ระดับแบตเตอรี่ตํา
ไอคอนแบตเตอรี่บนจอจะแสดงผลสถานะอายุการใชงานแบตเตอรี่ เมื่อคาชารชลดลงแถบภายในไอคอน
แบตเตอรี่จะลดลงเชนกัน ไอคอนแบตเตอรี่ที่มีเครื่องหมายตกใจ (!) ปรากฏขึ้นบนหนาจอหมายถึงแบตเตอรี่
หมดและหลังจากกระพริบ 6 ครั้งอุปกรณจะปดลง.

คําเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่
อยาใหอุปกรณสัมผัสกับอุณหภูมิที่รอนมาก (เชน ชองใสรถหรือชองเก็บของ).

อยาชารจแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่มากกวา 35° C (95° F) หรือตํากวา 0° C (32° F).

แบตเตอรี่ SIMPLEX+ สามารถเปลี่ยนโดยเครื่องตรวจจับนกตะแม็คโครหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
เทานั้น.

ข ้อม ูลแบตเตอร ี ่

ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับห ูฟ ัง

SIMPLEX+ WHP (ชุดหูฟงไรสาย) มาพรอมกับหูฟงไรสาย 2.4 GHz หูฟงไรสายเปนหูฟงที่ไมกันนํา.

การเชื่อมตอไรสายจะทํางานยาวนานไดเทาที่กลองระบบของอุปกรณไมไดจุมลงอยูในนํา หรือคุณสามารถ
ใชหูฟงไรสายของคุณในขณะที่การคนหาในนําตื้นพรอมกับจุมจานขดลวดลงในใตนํา โปรดจําไววาหูฟง
ไรสายไมควรสัมผัสกับนํา.

ในกรณท่ีีกลองระบบถกูจมใตนาํ, การเชือ่มตอไรสายจะไมทํางาน. ในกรณน้ีีคุณจาํเปนตองซือ้หูฟงกนันาํตัว
เลือกสําหรับการใชงานในพื้นดินและใตนํา.

ใสาํหรบัในพ้ืนดนิเทาน้ัน, คุณสามารถเลือกซือ้อะแดปเตอรหูฟงของเราเปนตวัเลือกไดหากคุณตองการท่ีจะ
ใช SIMPLEX + กับหูฟงแบบมีสายของคุณเอง  อะแดปเตอรนี้จะรวมอยูในแพคเกจ SIMPLEX + โดยไมตอง
ใชหูฟงไรสาย.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ. 

L1 L2 L3 L4
H1 H2 H3 H4
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การใช ้งานท ี ่ถ ูกต ้อง

ว ิธ ีท ี ่ถ ูกต ้องของในแกว ่งจาน

ความสูงของเพลาที่ผิด ความสูงของเพลาถูกต้อง

มันเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะปรับเพลาให้เข้ากับความสูง
ของคุณอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถค้นหาโดยลด
ความรู้สึกไม่สบายและช่วยลดความเหนื่อยล้ได้.

ปรับความสูงของเพลาให้คุณยืนอยู่ในตําแหน่งตรง
แขนของคุณเพื่อคุณจะได้ผ่อนคลาย โดยให้จาน
ขดลวดค้นหาอยู่ที่ประมาณ 5 ซม. (~ 2'') เหนือพื้น

ดิน.

สิ่งสําคัญคือต้องตั้งจานขดลวดให้ขนานกับพื้น
ดินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง.

จานขดลวดค้นหาจะต้องขนานกับพื้นดินตลอด
เวลา.

แกว่งมุมจานขดลวดค้นหาไม่ถูกต้อง แกว่งมุมจานขดลวดค้นหาไม่ถูกต้อง แกว่งมุมม้วนจานค้นหาที่ถูกต้อง

วิธีแกว่งที่ไม่ถูกต้อง วิธีที่ถูกต้องของแกว่ง
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1) ประกอบอุปกรณตามคําแนะนําในหนา1ของ.

2) กดปุมเปด/ปดเพื่อเปดอุปกรณ.

3)  เมื่ออุปกรณเปดอยูก็จะเริ่มตนในโหมด Field 2 โทน คุณสามารถเปลี่ยนโหมดตามสภาพพื้นดิน ตัวอยาง
เชนหากคุณกําลังตรวจพบบนหาดทรายเปยกคุณอาจตองการเลือกโหมดชายหาด คุณอาจจะตองเปลี่ยน
ความถี่ของอุปกรณในรุนนี้ คุณสามารถคนหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการคนหาและความถี่เพิ่ม
เติมในคูมือนี้.

4) คุณสามารถเพิ่มความไวไดถาคุณจําเปนจะตองเพิ่มความไว การเพิ่มความไวจะใหเครื่องเพิ่มความลึก
มากขึ้น อยางไรก็ตาม หากสภาพแวดลอมหรือพื้นดินทําใหเกิดเสียงดังมากเกินไปคุณจําเปนตองลดการตั้ง
คาความไว.

5) การทดสอบอุปกรณที่มีโลหะหลากหลาย จะเปนประโยชนอยางมากสําหรับการคุนเคยกับเสียงที่อยูใน
เครื่อง.

6) เลือกใชชองการแยกคารอยเพ่ือกาํจดัโลหะท่ีไมพึงประสงคจากการตรวจสอบเชนถงัขยะของ SIMPLEX+ 
มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"ของการแยกคา, ที่แสดงจํานวนคาภายใตรหัสเปาหมาย ID ที่อยูในกลองขนาดเล็ก. 
แตละกลองแสดงกลุมของ 5  IDs (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ ) การรวมกันของกลองเหลานี้สามารถปฏิเสธ
หรือไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของคุณ.

7) ถาคุณจะตรวจสอบในพื้นที่ๆมีขยะมากและอุปกรณจะไดรับสัญญาณเหล็กมากเกินไป, แทนการแบงแยก
ชอง, คุณสามารถใชปริมาณเหล็กการตั้งคาเพื่อลดหรือปดปริมาณของโลหะเหล็กอยางสมบูรณ การทําเชน
นี้จะใหเพิ่มความลึกไดมากขึ้น.

8) ขณะนี้คุณสามารถเริ่มคนหาไดแลว.

9) เมื่ออุปกรณของคุณทํางานดวยหลักการการเคลื่อนไหว, การแกวงจานขดลวดคนหาไปขวาและซายโดย
เวนระยะหางจากบนพื้นดิน 5cm ( 2")  หากจานขดลวดคนหาไมเคลื่อนที่อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียง
ใด ๆ แมวาจานขดลวดจะอยูเหนือโลหะเปาหมาย.

10) เมื่อตรวจพบเปาหมาย ID ของเปาหมายและตําแหนงของเปาหมายบนเครื่องชั่ง ID จะแสดงบนหนาจอ 
อุปกรณยังจะสรางการตอบสนองเสียงตามโหมดการคนหาที่เลือก.

11) เมื่อไดเปาหมายการตรวจสอบ, คุณสามารถระบุตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายโดยการกดปุม pp คางไว 
ระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นและนํ้าหนักระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นตามที่คุณเขาใกลเปาหมาย.

ค ู ่ม ือฉบ ับย ่อ
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รหัสเปาหมาย ID เปนตัวเลขท่ีผลิตโดยเคร่ืองตรวจจบัโลหะ
ข้ึนอยูกับการนําของโลหะและจะใหความคิดเห็นกับผูใช
เกีย่วกบัเปาหมาย รหัสเปาหมาย ID จะแสดงดวยตัวเลขสอง
หลักบนจอแสดงผลและในระยะชวงระหวาง 00-99.

หมายเหตุ: โปรดทราบวาเปาหมายขนาดใหญจะระบุ ID สูง
กวาที่คาดไวแมวาเปาหมายอาจเปนตัวนําไฟฟาที่ตํากวา.

ในบางกรณ ีอปุกรณอาจสรางรหัสหลายรหัสสาํหรบัเปาหมาย
เดียวกัน กลาวอีกนัยหนึ่งรหัส IDs อาจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 
ซึง่อาจเปนผลมาจากหลายปจจยั เชน การเริม่ตนเปาหมาย 
ความลึก ความบริสุทธิ์ของโลหะ การกัดกรอน ระดบัแรของ
ดนิ เปนตน แมทิศทางของการแกวงจานขดลวดอาจเปนสาเห
ตุที่ทําใหอุปกรณในการสรางรหัส ID ขึ้นมาหลายรหัส ID.

ในบางกรณี อุปกรณอาจไมสามารถระบุ ID ใดๆ ได อุปก
รณจาํเปนตองไดรบัสญัญาณท่ีแข็งแกรงและชดัเจนจากเปา
หมายเพื่อจะระบุรหัส ID  ดังนั้น ถาไมอาจสามารถระบุ ID 
สําหรับเปาหมายท่ีความลึกหรือเปาหมายท่ีเล็กลงถึงแมวา
อุปกรณจะตรวจเจอก็ตาม.

โปรดทราบไววารหัสเปาหมาย ID คือเปน "ความนาจะเปน"   
คาประมาณการ และมนัจะเปนไปไมไดท่ีจะทราบคุณสมบัติ
ของวัตถุฝงอยูจนกวาจะมีการขุดขึ้นมา.

ID ของโลหะที่ไมใชเหล็ก เชน ทองแดง เงิน อลูมิเนียมและตะกั่วนั้นมีอยูสูง ชวงรหัสเปาหมาย ID ของทอง
กวางและอาจตกอยูในชวงเดียวกันของเสียโลหะเชนเหล็ก, ฟอยล, ฝาเกลียวและแท็บดึง ดังนั้นหากคุณกํา
ลังมองหาเปาหมายทองขุดโลหะที่คาดวาเปนขยะขึ้นมาบางสวนกอน.

เหรียญที่คนหาท่ัวโลกทํามาจากโลหะที่แตกตางกันและขนาดท่ีแตกตางกันในสถานที่ทางภูมิศาสตรที่แตก
ตางกันและยุคประวัติศาสตรที่แตกตางกันไป ดังนั้นในการเรียนรูรหัสเปาหมาย IDs ของเหรียญในเฉพาะ
พื้นที่ จะสามาถทําการดําเนินการทดสอบกับตัวอยางของเหรียญดังกลาวไดถาเปนไปได.

อาจใชเวลาและประสบการณการใชงานท่ีดทีีส่ดุจากคุณลักษณะรหัสเปาหมาย ID ในพ้ืนทีค่นหาของคุณ ยีห่อ
และรุนของเครือ่งตรวจจบัท่ีแตกตางกนั ผลิตหมายเลขรหัสเปาหมายท่ีแตกตางกนั ตวัเลขจะแตกตางกนัมาก 
ข้ึนอยูกบัความลึกเปาหมายในแรพ้ืนดนิและโลหะท่ีอยูติดกนั แตหลังจากทีฝ่กฝนเรือ่ยๆ คณุจะกลายมาเขาใจ
ความหมายรหัสเปาหมาย IDs ของ SIMPLEX+ไดอยางรวดเร็ว

.

รห ัสเป ้าหมาย  ID

10 30 50 70 90
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SIMPLEX+ มโีหมดการคนหา 5 โหมดท่ีออกแบบมาสาํหรบัภมูปิระเทศและเปาหมายท่ีแตกตางกนั คุณสามารถ
ใชสํารวจโหมดไดอยางงายดายโดยใชปุมลูกศรขวาและซาย โหมดที่เลือกจะถูกเนนเปนสีดํา.

พื้นดิน
แนะนําโดยเฉพาะสําหรับการลาวัตถุ มันกอใหเกิดผลลัพธที่ดีโดยเฉพาะในไซตที่สะอาด
ซึง่ไมมเีศษโลหะ ความลึกเพ่ิมเตมิสามารถหาไดในแหลงท่ีมหิีนหรือขยะ โดยใชการตัง้คา
การเลือกปฏิบัติรอยและแกวงจานขดลวดอยางชาๆ (ผานไปขวา / ซาย ประมาณ 1 วินาที
ตอครั้ง). 

ในโหมดนี้อุปกรณจะสรางโทนตําสําหรับเปาหมาย ID เหล็กที่มีรหัสระหวาง 0-15 สําหรับเปาหมายที่ไมใช
เหล็กกับรหัส 16-99, มันจะออกเสียงที่สูงขึ้นซึ่งเพิ่มระดับเสียงขึ้นในขณะที่ขดลวดเขาใกลเปาหมาย. 

โหมดสวนสาธารณะ: มีโหมดการเลือกปฏิบัติ 3 โทนที่ออกแบบมาสําหรับการลาเหรียญโดยเฉพาะในสถาน
ที่ที่ไมมีขยะเชนสวนสาธารณะ.

โหมดสวนสาธารณะ 1
มันคอนขางลึก แตบิตชากวาโหมด Park 2.

ในโหมดนี้อุปกรณผลิตเสียงตําสําหรับเปาหมายเหล็กที่มี 0-15 IDs รหัสเสียงขนาดกลางสําห
รับโลหะทองและโลหะที่ไมใชเหล็กกับรหัส IDs 16-69 และโทนสูงสําหรับโลหะที่ไมใชเหล็ก
กับ IDs 70-99 เชนเงินทองเหลืองและทองแดง .

โหมดสวนสาธารณะ 2
ในโหมดนี้อุปกรณผลิตเสียงตําสําหรับเปาหมายเหล็กที่มี 0-15 IDs รหัสเสียงขนาดกลางสําห
รับโลหะทองและโลหะที่ไมใชเหล็กกับรหัส IDs  16-42 และโทนสูงสําหรับโลหะที่ไมใชเหล็ก
กับ IDs 43-99 เชนเงินทองเหลืองและทองแดง. 

โหมดชายหาด
นี่คือโหมดพิเศษของ SIMPLEX + ที่พัฒนาขึ้นสําหรับพื้นที่ที่เปนสื่อกระแสไฟฟา 
(หาดทรายเค็มเปยก, บริเวณที่มีดินดาง ฯลฯ ) คุณลักษณะของโหมดนี้แสดงความสามารถใน
การละเวนเหล็กและเปาหมายที่คลายกันในกลุมน้ีและเพ่ือใหสามารถดําเนินการสมดุลพ้ืนดิน
บนพื้นดินชนิดใด ในขณะที่อุปกรณดําเนินการสมดุลพื้นดินในชวง 20-99.9 โดยอัตโนมัติใน
โหมดการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ, อุปกรณสมดุลพื้นดินในชวงของ 0-99.9 ในโหมดนี้. ทําใหพื้นดิน
สมดุลงายขึ้นในบริเวณท่ีเปนสื่อกระแสไฟฟาที่สมดุลพ้ืนดินปกติไมสามารถดําเนินการไดท้ัง
หมดหรือดําเนินการดวยความยากลําบาก.

แตกตางจากโหมดอื่น ๆ  เปาหมายที่มี 0-15  IDs รหัสจะถูกแยกออกโดยคาเริ่มตนและไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดเพ่ือท่ีจะไมสนใจโลหะเหล็กหรอืเสยีงรบกวนจากพ้ืนดนิ ในโหมดน้ีอุปกรณผลิตโทนกลางสาํหรบัโลหะทอง
และโลหะที่ไมใชเหล็กกับรหัส 16-99 IDs 

นําเค็มและพ่ืนดางเปนสื่อกระแสไฟฟาอยางมีนัยสําคัญเน่ืองจากไอออนไนซที่สูงจะกอใหเกิดผลกระทบที่
คลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ. ผลกระทบเหลานี้อาจทําใหไมสามารถคนหาโลหะกับเครื่องตรวจจับโลหะ
ทั่วไป การกําจัดเหล็กในรูปแบบเครื่องตรวจจับสามารถปรับปรุงสถานเครื่องได แตอาจจะทําใหมีคุณสมบัติ
ไมเพียงพอ . 

โหมดชายหาดของ SIMPLEX + สามารถกําจัดผลกระทบดังกลาวและเสียงรบกวนจากพื้นดิน ดานที่จะถูกนํา
มาพิจารณาในขณะที่การคนหาในบริเวณท่ีเปนสื่อกระแสไฟฟาซึ่งจะอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 
Detection บนชายหาดและใตนํา (17).

โหมดโลหะทั้งหมด
โหมดน้ีแตกตางจากโหมดอ่ืน ๆ  โหมดน้ีจะมเีสยีงเบือ้งตนซึง่ไดยินอยางตอเน่ืองในแบคกราว 
คุณไมสามารถคนหาในโหมด All Metalทั้งหมดไดโดยไมตองกราวบาลาส. 

ในโหมดนี้อุปกรณจะไมแยกแยะเปาหมายและตรวจจับพวกเขาทั้งหมด (โลหะหินแร ฯลฯ ) ID ของเปาหมายที่
ตรวจพบจะแสดงบนจอแสดงผล (ยกเวนหินรอนเชงิลบ) ใชโทนเสยีงเดยีวกนักบัสาํหรับทุกเปาหมาย โทนเสยีง
เพิ่มสูงขี้นในขณะที่จานขดลวดเขาใกลเปาหมาย. 

ในโหมดนี้ การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุดบน
ภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ตามสภาพดิน. 

เมื่อความไวลดลงเสียงเกณฑจะออนลงและไมไดยินในระดับความไวตําสุด.

เราขอแนะนําใหใชโหมด All Metal ถาการแยกโหมดไมสําคัญและไมไดใชในพื้นที่ๆมีขยะมากหรือพื้นที่ที่
มีหินรอนจํานวนมาก.
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SIMPLEX+ มโีหมดการคนหา 5 โหมดท่ีออกแบบมาสาํหรบัภมูปิระเทศและเปาหมายท่ีแตกตางกนั คุณสามารถ
ใชสํารวจโหมดไดอยางงายดายโดยใชปุมลูกศรขวาและซาย โหมดที่เลือกจะถูกเนนเปนสีดํา.

พื้นดิน
แนะนําโดยเฉพาะสําหรับการลาวัตถุ มันกอใหเกิดผลลัพธที่ดีโดยเฉพาะในไซตที่สะอาด
ซึง่ไมมเีศษโลหะ ความลึกเพ่ิมเตมิสามารถหาไดในแหลงท่ีมหิีนหรือขยะ โดยใชการตัง้คา
การเลือกปฏิบัติรอยและแกวงจานขดลวดอยางชาๆ (ผานไปขวา / ซาย ประมาณ 1 วินาที
ตอครั้ง). 

ในโหมดนี้อุปกรณจะสรางโทนตําสําหรับเปาหมาย ID เหล็กที่มีรหัสระหวาง 0-15 สําหรับเปาหมายที่ไมใช
เหล็กกับรหัส 16-99, มันจะออกเสียงที่สูงขึ้นซึ่งเพิ่มระดับเสียงขึ้นในขณะที่ขดลวดเขาใกลเปาหมาย. 

โหมดสวนสาธารณะ: มีโหมดการเลือกปฏิบัติ 3 โทนที่ออกแบบมาสําหรับการลาเหรียญโดยเฉพาะในสถาน
ที่ที่ไมมีขยะเชนสวนสาธารณะ.

โหมดสวนสาธารณะ 1
มันคอนขางลึก แตบิตชากวาโหมด Park 2.

ในโหมดนี้อุปกรณผลิตเสียงตําสําหรับเปาหมายเหล็กที่มี 0-15 IDs รหัสเสียงขนาดกลางสําห
รับโลหะทองและโลหะที่ไมใชเหล็กกับรหัส IDs 16-69 และโทนสูงสําหรับโลหะที่ไมใชเหล็ก
กับ IDs 70-99 เชนเงินทองเหลืองและทองแดง .

โหมดสวนสาธารณะ 2
ในโหมดนี้อุปกรณผลิตเสียงตําสําหรับเปาหมายเหล็กที่มี 0-15 IDs รหัสเสียงขนาดกลางสําห
รับโลหะทองและโลหะที่ไมใชเหล็กกับรหัส IDs  16-42 และโทนสูงสําหรับโลหะที่ไมใชเหล็ก
กับ IDs 43-99 เชนเงินทองเหลืองและทองแดง. 

โหมดชายหาด
นี่คือโหมดพิเศษของ SIMPLEX + ที่พัฒนาขึ้นสําหรับพื้นที่ที่เปนสื่อกระแสไฟฟา 
(หาดทรายเค็มเปยก, บริเวณที่มีดินดาง ฯลฯ ) คุณลักษณะของโหมดนี้แสดงความสามารถใน
การละเวนเหล็กและเปาหมายที่คลายกันในกลุมน้ีและเพ่ือใหสามารถดําเนินการสมดุลพ้ืนดิน
บนพื้นดินชนิดใด ในขณะที่อุปกรณดําเนินการสมดุลพื้นดินในชวง 20-99.9 โดยอัตโนมัติใน
โหมดการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ, อุปกรณสมดุลพื้นดินในชวงของ 0-99.9 ในโหมดนี้. ทําใหพื้นดิน
สมดุลงายขึ้นในบริเวณท่ีเปนสื่อกระแสไฟฟาที่สมดุลพ้ืนดินปกติไมสามารถดําเนินการไดท้ัง
หมดหรือดําเนินการดวยความยากลําบาก.

แตกตางจากโหมดอื่น ๆ  เปาหมายที่มี 0-15  IDs รหัสจะถูกแยกออกโดยคาเริ่มตนและไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดเพ่ือท่ีจะไมสนใจโลหะเหล็กหรอืเสยีงรบกวนจากพ้ืนดนิ ในโหมดน้ีอุปกรณผลิตโทนกลางสาํหรับโลหะทอง
และโลหะที่ไมใชเหล็กกับรหัส 16-99 IDs 

นําเค็มและพ่ืนดางเปนสื่อกระแสไฟฟาอยางมีนัยสําคัญเน่ืองจากไอออนไนซที่สูงจะกอใหเกิดผลกระทบที่
คลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ. ผลกระทบเหลานี้อาจทําใหไมสามารถคนหาโลหะกับเครื่องตรวจจับโลหะ
ทั่วไป การกําจัดเหล็กในรูปแบบเครื่องตรวจจับสามารถปรับปรุงสถานเครื่องได แตอาจจะทําใหมีคุณสมบัติ
ไมเพียงพอ . 

โหมดชายหาดของ SIMPLEX + สามารถกําจัดผลกระทบดังกลาวและเสียงรบกวนจากพื้นดิน ดานที่จะถูกนํา
มาพิจารณาในขณะท่ีการคนหาในบริเวณท่ีเปนสื่อกระแสไฟฟาซึ่งจะอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 
Detection บนชายหาดและใตนํา (17).

โหมดโลหะทั้งหมด
โหมดน้ีแตกตางจากโหมดอ่ืน ๆ  โหมดน้ีจะมเีสยีงเบือ้งตนซึง่ไดยินอยางตอเน่ืองในแบคกราว 
คุณไมสามารถคนหาในโหมด All Metalทั้งหมดไดโดยไมตองกราวบาลาส. 

ในโหมดนี้อุปกรณจะไมแยกแยะเปาหมายและตรวจจับพวกเขาทั้งหมด (โลหะหินแร ฯลฯ ) ID ของเปาหมายที่
ตรวจพบจะแสดงบนจอแสดงผล (ยกเวนหินรอนเชงิลบ) ใชโทนเสยีงเดยีวกนักบัสาํหรับทุกเปาหมาย โทนเสยีง
เพิ่มสูงขี้นในขณะที่จานขดลวดเขาใกลเปาหมาย. 

ในโหมดนี้ การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุดบน
ภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ตามสภาพดิน. 

เมื่อความไวลดลงเสียงเกณฑจะออนลงและไมไดยินในระดับความไวตําสุด.

เราขอแนะนําใหใชโหมด All Metal ถาการแยกโหมดไมสําคัญและไมไดใชในพื้นที่ๆมีขยะมากหรือพื้นที่ที่
มีหินรอนจํานวนมาก.

โหมดการค ้นหา



ความไว

ความล ึกของเป ้าหมาย
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ความไวคือการตั้งคาความลึกของอุปกรณ นอกจากนี้ยังใชเพื่อกําจัดสัญญาณแมเหล็กไฟฟาจากร
อบๆ จากสภาพแวดลอมโดยรอบและสัญญาณรบกวนที่สงมาจากพื้นดิน.

หมายเหตุ: เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินความลึก, เพ่ือขจัดเสียงรบกวนที่เกิดจากการ
รบกวนแมเหล็กไฟฟา, ลองเปลี่ยนความถี่กอน.

การตั้งคาความไวประกอบดวย 7 ระดับและกําหนดไวลวงหนาสําหรับแตละโหมด โหมดทั้งหมดจะเริ่มตนที่
การตั้งคาเริม่ตน แตละโหมดสามารถปรับเปลี่ยนดวยตนเองเมื่อจําเปน การปรับความไวจะนําไปใชกบัโหมด
ที่เลือก การตั้งคาที่ปรับเปลี่ยนจะไมมีผลตอการตั้งคาความไวของโหมดอื่น.

สําคัญ! ระดับความไว 7 ซึ่งไดรับการเพิ่มไปยัง SIMPLEX + หลังจากปลอยผานทางการปรับปรุงซอฟตแวร
ไดเพ่ิมความลึกพิเศษ อยางไรก็ตามโปรดทราบวาอุปกรณอาจทํางานมีเสียงดังในระดับนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไข
และถือวาเปนเรื่องปกติโดยสิ้นเชิง.

การตั้งคาความไวเปนการตั้งคาสวนบุคคล อยางไรก็ตาม, สิ่งสําคัญในการที่จะตั้งคาความไวในระดับสูงสุด
ก็อาจจะเปนไปไดที่จะไมมีเสียง popping สําคัญจะไดยินเพื่อหลีกเลี่ยงการหายไปเปาหมายขนาดเล็กและ
ลึก. ตัวอยางเชน; ถาระดับเสียงรบกวนเหมาะสําหรับการคนหาและเปนเดียวกันที่ระดับ 3 และ 6 แลว 6 ควร
จะตองการ. 

คณุสามารถเพ่ิมและลดการตัง้คาไดโดยกดปุมข้ึนและลงบนหนาจอหลัก แถบดานซายจะแสดงระดบัความ
ไว.

สําคญั! หากคุณตองการลดการต้ังคาความไวใหใสใจในการกดปุมลงทลีะปุมและกดแชเปนเวลานาน เน่ืองจาก
ปุมกดลงยังเปนปุมเปดปดการกดคางไวจะทําใหอุปกรณปดเครื่อง.

อุปกรณใหความลึกโดยประมาณเปาหมายตามความแรงของสัญญาณในระหวางการตรวจจับ. 

ตวับงชีค้วามลึก: มนัแสดงใหเห็นความใกลชดิของเปาหมายกบัพ้ืนผิวใน 5 ระดบัในระหวางการตรวจ
สอบ เมื่อเปาหมายเขาใกลในทางกลับกันระดับความลึกจะลดลง.

เนื่องจากโหมดของ SIMPLEX+ แตละโหมดมีความลึกที่แตกตางกัน ตัวบงชี้ความลึกจะแสดงระดับ
ความลึกที่แตกตางกันสําหรับเปาหมายเดียวกันในโหมดที่แตกตางกัน.

การตรวจจับความลึกจะปรับการเดาวาเปาหมายเปนเหรียญ 2.5 ซม. (1") ความลึกที่แทจริงจะแตกตางกันไป
ตามขนาดของเปาหมาย ตัวอยางเชน เครื่องตรวจจับจะระบุความลึกมากขึ้นสําหรับเปาหมายที่มีขนาดเล็ก
กวาเหรียญ 2.5 ซม. (1") และความลึกนอยกวาสําหรับเปาหมายที่ใหญกวา.
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กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทุกคร้ังท่ีคุณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมูปิระเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรบัการปรบักราวบาลาสอตัโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบรเิวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยงัโหมดอืน่ ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรบัระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดงัของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณทีอ่อนแอของเปาหมายทีม่ขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรบัผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการตัง้คาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณท่ีไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธภิาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเรว็ในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจดัแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทลีะอนัและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเครือ่งหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมช้ีเปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรบัสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงครัง้เพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคณุโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางครัง้อปุกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตุผลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนนิงานของเครือ่งตรวจจบัอืน่ทีใ่กลเคยีงสนมิหรอืเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรบัสญัญาณรบกวนและ/ หรอืสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีว้ดัแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมขึน้ในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดันีส้ามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมคีวามสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัตกิารนําไฟฟาและคุณสมบตัแิมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมคีวามสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิทีม่อียู มฉิะน้ันตวัดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนท่ีน้ัน ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคณุไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขดุข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ที่ มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่หินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคณุตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามทีอ่ธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คณุแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมท่ีคุณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรบัสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเลี่ยงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เมือ่ออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรือจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะท่ีหาโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครือ่งตรวจจับจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยุดชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตัวเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดตดิกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเครือ่งตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมีข้ัวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.
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กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทุกคร้ังท่ีคุณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมิูประเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรบัการปรบักราวบาลาสอตัโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบริเวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยงัโหมดอืน่ ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรบัระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดงัของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณทีอ่อนแอของเปาหมายทีม่ขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรับผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการตัง้คาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณที่ไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธภิาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเรว็ในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจดัแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทีละอันและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเครือ่งหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมชีเ้ปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรบัสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงครัง้เพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคณุโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางคร้ังอปุกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตุผลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนนิงานของเครือ่งตรวจจบัอืน่ทีใ่กลเคยีงสนมิหรอืเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรบัสญัญาณรบกวนและ/ หรอืสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีวั้ดแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมขึน้ในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดันีส้ามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมคีวามสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัตกิารนําไฟฟาและคุณสมบตัแิมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมคีวามสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิทีม่อียู มฉิะน้ันตวัดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนท่ีน้ัน ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคณุไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขดุข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ที่ มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่หินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคณุตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามทีอ่ธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คณุแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมท่ีคุณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรบัสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเลี่ยงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เมือ่ออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรือจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะท่ีหาโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครือ่งตรวจจับจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยุดชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตัวเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดตดิกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเครือ่งตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมีข้ัวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.

การต ั ้ งค ่า
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กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทกุคร้ังทีคุ่ณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมูปิระเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรับการปรับกราวบาลาสอัตโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบรเิวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยงัโหมดอืน่ ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรับระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดงัของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณท่ีออนแอของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรบัผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการตัง้คาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณที่ไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธภิาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเรว็ในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจดัแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทลีะอันและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเครือ่งหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมชีเ้ปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรบัสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงคร้ังเพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคุณโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางคร้ังอปุกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตผุลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนินงานของเครือ่งตรวจจบัอืน่ทีใ่กลเคียงสนิมหรอืเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรบัสญัญาณรบกวนและ/ หรอืสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีวั้ดแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมข้ึนในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดันีส้ามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมคีวามสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัตกิารนําไฟฟาและคุณสมบตัแิมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมคีวามสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิทีม่อียู มฉิะน้ันตวัดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนท่ีน้ัน ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคุณไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขดุข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ที่ มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่หินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคณุตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามทีอ่ธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คณุแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมท่ีคุณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรบัสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเล่ียงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เมือ่ออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรือจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะท่ีหาโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครื่องตรวจจบัจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยุดชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตัวเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดตดิกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเครือ่งตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมีข้ัวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.

การต ั ้ งค ่า
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กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทกุคร้ังทีคุ่ณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมูปิระเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรบัการปรบักราวบาลาสอตัโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบรเิวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยงัโหมดอืน่ ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรับระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดงัของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณทีอ่อนแอของเปาหมายทีม่ขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรบัผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการตัง้คาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณที่ไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธิภาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเร็วในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเร่ืองปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจัดแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทลีะอนัและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเครือ่งหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมชีเ้ปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรบัสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงคร้ังเพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคุณโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางครัง้อปุกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตผุลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนินงานของเครือ่งตรวจจบัอืน่ทีใ่กลเคียงสนิมหรอืเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรบัสญัญาณรบกวนและ/ หรอืสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีว้ดัแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมข้ึนในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดันีส้ามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมคีวามสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัตกิารนําไฟฟาและคุณสมบตัแิมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมคีวามสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิทีม่อียู มฉิะน้ันตวัดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนทีน้ั่น ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคุณไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขุดข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ที่ มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่หินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคณุตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามทีอ่ธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คุณแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมท่ีคุณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรบัสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเลี่ยงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เมือ่ออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรือจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะท่ีหาโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครือ่งตรวจจับจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยุดชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตัวเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดตดิกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเครือ่งตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมีข้ัวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.

การต ั ้ งค ่า

F1 F2 F3

0



15

กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทกุคร้ังทีคุ่ณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมูปิระเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรบัการปรบักราวบาลาสอตัโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบรเิวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยังโหมดอ่ืน ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรบัระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดังของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณทีอ่อนแอของเปาหมายทีม่ขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรับผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการต้ังคาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณที่ไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธภิาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเรว็ในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจัดแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทลีะอนัและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเครือ่งหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมชีเ้ปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรับสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงครัง้เพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคณุโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางครัง้อปุกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตผุลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนนิงานของเครือ่งตรวจจบัอืน่ทีใ่กลเคยีงสนมิหรอืเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรบัสญัญาณรบกวนและ/ หรอืสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีว้ดัแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมขึน้ในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดันีส้ามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมคีวามสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัตกิารนําไฟฟาและคุณสมบตัแิมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมคีวามสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิทีม่อียู มฉิะน้ันตวัดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนทีน้ั่น ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคุณไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขุดข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ที่ มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่หินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคณุตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามทีอ่ธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คุณแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมทีคุ่ณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรับสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเลี่ยงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เมือ่ออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรอืจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะทีห่าโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครือ่งตรวจจับจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยดุชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตวัเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดตดิกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเครือ่งตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมข้ัีวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.

การต ั ้ งค ่า

A1 A2 A3 A4
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กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทกุคร้ังทีคุ่ณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมูปิระเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรบัการปรบักราวบาลาสอตัโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบรเิวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยังโหมดอ่ืน ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรบัระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดงัของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณทีอ่อนแอของเปาหมายทีม่ขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรบัผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการตัง้คาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณที่ไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธภิาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเรว็ในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจดัแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทลีะอันและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเครือ่งหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมชีเ้ปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรบัสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงครัง้เพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคณุโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางครัง้อุปกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตผุลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนนิงานของเคร่ืองตรวจจบัอืน่ทีใ่กลเคยีงสนมิหรอืเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรับสญัญาณรบกวนและ/ หรือสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีว้ดัแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมขึน้ในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดัน้ีสามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมคีวามสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัตกิารนําไฟฟาและคุณสมบตัแิมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมคีวามสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิทีม่อียู มฉิะน้ันตวัดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนทีน้ั่น ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคณุไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขดุข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ที่ มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่หินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคุณตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามทีอ่ธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คณุแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมทีคุ่ณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรับสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเล่ียงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เม่ือออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรอืจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะทีห่าโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครื่องตรวจจบัจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยดุชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตวัเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดตดิกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเครือ่งตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมข้ัีวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.

10 30 50 70 90
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กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทกุคร้ังทีคุ่ณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมูปิระเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรบัการปรบักราวบาลาสอตัโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบรเิวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยงัโหมดอืน่ ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรบัระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดงัของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณทีอ่อนแอของเปาหมายทีม่ขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรบัผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการตัง้คาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณที่ไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธภิาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเร็วในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเร่ืองปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจัดแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทลีะอนัและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเคร่ืองหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมชีเ้ปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรบัสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงครัง้เพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคณุโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางครัง้อปุกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตผุลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนนิงานของเคร่ืองตรวจจบัอืน่ท่ีใกลเคียงสนมิหรือเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรบัสญัญาณรบกวนและ/ หรือสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีว้ดัแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมขึน้ในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดัน้ีสามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมคีวามสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัติการนําไฟฟาและคุณสมบตัแิมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมคีวามสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิทีม่อียู มฉิะน้ันตัวดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนทีน้ั่น ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคณุไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขดุข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ท่ี มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือหินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคณุตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามทีอ่ธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คณุแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมทีคุ่ณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรบัสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเล่ียงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เม่ือออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรอืจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะทีห่าโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครื่องตรวจจบัจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยดุชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตวัเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดตดิกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเครือ่งตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมข้ัีวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.
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กดปุมการตั้งคาเพื่อเขาถึงการตั้งคาทั้งหมด เมื่อกดปุมการตั้งคา การตั้งคา
ระดับเสียงซึ่งเปนการตั้งคาแรกในแถบการตั้งคาท่ีอยูดานลางของหนาจอ 
จะถกูเนนเปนสดีาํ ทกุคร้ังทีคุ่ณกดปุมการต้ังคา การต้ังคาถดัไปบนแถบบาร
จะถูกเลือกและคาจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนคาไดโดยใชปุม
บวก (+) และลบ (-).

หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกดลูกศรขึ้น / ปุมยอนกลับ หรือกดปุมตั้ง
คาทีละปุมจนกระทั่งหนาจอหลักปรากฏขึ้น ในขณะที่ในแถบการตั้งคา, ถา
ไมมปุีมกดในใหนานพอ, การต้ังคาจะหมดเวลาและอุปกรณจะกลับไปหนาจอ
หลัก. 

หมายเหตุ: การเลือกปฏิบัติรอยบากไมไดใชงานในโหมด All Metal และการ
ตั้งคาปริมาณเหล็กจะไมทํางานในโหมด All Metal และ Beach จึงทําใหไม
สามารถเลือกได การต้ังคา Threshold ปรากฏขึน้แทนท่ีการตัง้คารอยในโหมด
โลหะทั้งหมด.

ปริมาณเสียง

การควบคุมน้ีชวยใหคุณสามารถเพ่ิมหรอืลดระดบัเสยีงของอุปกรณตามการตัง้คาและสภาพแวดลอมของ
คุณ การตั้งคาระดับเสียงประกอบดวย 4 ระดับ และถูกปรับโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) เมื่อคุณปดเครื่อง เครื่อง
กจ็ะเริม่ดวยระดบัเสยีงสดุทายทีคุ่ณเลือก การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกตสิาํหรับโหมดทัง้หมด การเปล่ียนแปลงจะมผีล
ในทุกโหมด.

เมื่อคุณเสียบหูฟงแบบมีสายเขากับ SIMPLEX+ ระดับเสียง 2 ชุดจะแสดงในการตั้งคา
ระดับเสียง: ตําและปรับระดับไดสูงระหวาง 1-4 ระดับ.    

เนื่องจากระดับเสียงมีผลตอการใชพลังงาน เราจึงขอแนะนําวาไมควรเพิ่มปริมาณมากกวาที่จําเปน. 

กราวบาลาส

SIMPLEX+ ถกูออกแบบมาเพ่ือทาํงานโดยไมมกีราวบาลาสในโหมดสนามและสวนสาธารณะในภมูปิระเทศ
สวนใหญ อยางไรกต็ามสาํหรับผูใชท่ีมปีระสบการณและอยูในบรเิวณท่ีมแีรธาตุสงู กราวบาลาสจะมคีวามลึกและ
เพิ่มความสเถียรเปนพิเศษใหกับอุปกรณไดเปนอยางดี.

กราวบาลาสสามารถดําเนินการในสองวิธีดวย SIMPLEX +: อัตโนมัติและใชมือ.

เมื่อเลือกกราวบาลาสในเมนูการตั้งคาอุปกรณจะเปลี่ยนเปนโหมด All Metal โดยอัตโนมัติโดยไมคํานึงถึงโหมด
การคนหาที่เลือก.

กราวบาลาสอัตโนมัติ
กราวบาลาสอัตโนมัติจะดําเนินการดังตอไปนี้ในทุกโหมดการคนหา:

1. หาจุดที่ไมมีโลหะ

2. หลังจากเลือกการตัง้คากราวบาลาสในแถบการต้ังคา, กดและคางปุมระบุ/ ยืนยันและเริม่ตนอดัจานขดลวดข้ึน
และลงจากประมาณ 15- 20ซม. (~6''-- 8') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~1'' ) ใหอยูบนพื้นดินโดยเคลื่อนไหวแบบนุม
นวลและขยับใหมันขนานไปกับบนพ้ืนดิน.

3. ดําเนินการตอจนกวาจะมีเสียงเตือนดังขึ้นนั้น เมื่อไดยินเสียงก็แสดงใหเห็นวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณ
แลว จะขึ้นอยูกับสภาพดิน, ซึ่งมักจะใชเวลาประมาณ 2- 4ปม ก็แสดงวากราวบาลาสไดเสร็จสมบูรณแลว.

4. เมื่อเสร็จสิ้นความสมดุลของกราวบาลาส  คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ อุปกรณยังคงสมดุลกราวบาลา
สและออกเสียงบี๊ปตราบเทาที่คุณอัดจานขดลวดขึ้นลง เพื่อใหแนใจวากราวบาลาสสมดุลกันเปนที่เหมาะ ทํา
กราวบาลาสอยางนอย 2-3 ครั้งและตรวจสอบคากราวบาลาสบนจอแสดงผล โดยทั่วไปความแตกตางระหวาง
คาจะตองไมสูงกวา 1-2 ตัวเลข.

5. ถาคุณไมสามารถทํากราวบาลาส ในกรณีที่ไมมีเสียงเตือนดัง BEEP, มันหมายความวาทั้งพื้นดินมีสื่อกระแส
ไฟฟามากเกินไปหรือไมก็มีความเปนแรธาตุในพื้นดิน หรือมีเปาหมายดานลางของจานขดลวด ในกรณีนี้ ลอง
ปรับกราวบาลาสอีกครั้งที่จุดอื่น. 

หมายเหตุ: หากแรพื้นดินตําเกินไปทําใหกราวบาลาสอัตโนมัติอาจลมเหลวในการทํางานในโหมดอื่น ๆ  ยกเวน
โหมด Beach. 

ความสมดุลของพื้นดินดวยตนเอง
อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยนคาสมดุลพื้นดินดวยตนเอง มันไมไดเปนที่ตองการโดยสวนใหญเพราะตองใชเวลา 
อยางไรก็ตาม, มันเปนตัวเลือกที่ตองการในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสมดุลพื้นดินอัตโนมัติหรือปรับจูนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับคาสมดุลพื้นดินอัตโนมัติ.

SIMPLEX+ถกูออกแบบมาเพ่ือใหกราวบาลาสอตัโนมตัสิะดวกกบัทกุประเภทของพ้ืนดนิ อยางไรกต็ามพ้ืนดนิอาจ
ไมเหมาะสาํหรบัการปรบักราวบาลาสอตัโนมตัใินบางกรณแีละอุปกรณไมสามารถกราวบาลาสในบรเิวณดงักลาว
ได ตวัอยางเชนหาดทรายเปยกดนิท่ีมนีาํดางหรอืเค็ม บรเิวณท่ีมขียะ ทุงนา บรเิวณท่ีมแีรสงูและบรเิวณท่ีมแีรธาตุ
ตาํมากไมเหมาะสาํหรับกราวบาลาสอัตโนมตั ิในภมูปิระเทศดงักลาวคณุสามารถสมดลุพ้ืนดนิอัตโนมตัใินโหมด 
Beach แลวสลับไปยงัโหมดอืน่ ๆ  หรอืลองสมดลุพ้ืนดนิดวยตนเอง อยางไรกต็าม, สมดลุดนิดวยตนเองตองพัฒนา
ทักษะและใชเวลาในการฝกฝน.

วิธีดําเนินการสมดุลภาคพื้นดินดวยตนเอง:
1) หาจุดที่ชัดเจนโดยไมตองเปนโลหะและเลือกการตั้งคาของกราวบาลาส.

2) คุณจําเปนตองฟงเสียงที่มาจากพื้นดินเพื่อการดําเนินการกราวบาบาสดวยมือ ปมจานขดลวดคนหาขึ้นและ
ลงจากประมาณ 15-20 ซม. (~ 6'' - 8 '') เหนือพื้นดินลงไป 3 ซม. (~ 1'') เหนือจากพื้นดินที่มีการเคลื่อนไหวราบ
รื่นและทําใหมันขนานกับพื้นดิน.

หากเสียงสูงข้ึนเม่ือยกปดจานขดลวดคนหาเหนือพ้ืนดินทําใหคากราวบาบาสตาํเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนลบและ
คากราวบาลาสจะตองเพ่ิมข้ึนโดยใชปุมบวก ( + ) ในทางกลับกนัถาเสียงไดรับสูงข้ึนเม่ือลดขดลวดการคนหาลง
สูพ้ืนดินคากราวบาลาสสูงเกินไป ผลจากพ้ืนดินเปนบวกและคากราวบาลาสตองลดลงโดยใชลบ ( -) ปุม.

3) คากราวบาลาสจะแสดงผลบนจอ และยังแสดงผลอยูณตอนน้ัน คุณสามารถกลับไปยังหนาจอกราวบาลาสโดย
การเลือกคากราวบาลาสจากเมนูการตั้งคาอีกครั้งหากหนาจอเปลี่ยนสลับกันไป.

ฟงกชันคากราวบาลาสดวยมือใหอยูในระหวาง 0-99.9 กดปุมบวก (+) หรือลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือบดคากราวบาลา
สตามลําดับ กดปุมทีละครั้ง และนับคาทีละรายการ และถากดปุมคางไวจะทําหาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว.

4) ทําซําขั้นตอนขางตนจนกวาจะไดยินเสียงจากพื้นดินจนกวาจะไมมีเสียง.

เสยีงอาจไมถกูตัดออกอยางสมบูรณในบางพ้ืนที ่ในกรณเีหลาน้ีฟงเสยีงท่ีออกมา ในขณท่ียายจานขดลวดออก
ทางอื่นและใหจานขดลวดหางจากพื้นดินเพื่อตรวจสอบความสมดุลของพื้นดินที่ถูกตอง หากมีความแตกตาง
ระหวางสองเสียงแลวแสดงวากราวบาลาสไดถูกตั้งคาอยางถูกตอง.

สําคญั! นักเดนิเครือ่งตรวจจบัท่ีมปีระสบการณจะปรับการตัง้คากราวบาลาสใหการตอบสนองในเชงิบวกเล็กได
นอย (เสียงออนแอ แตเสียงที่ผลิตเมื่อยายจานขดลวดคนหาใหใกลกับพื้นดิน) วิธีนี้อาจใหผลลัพธที่ดีสําหรับผู
ใชที่มีประสบการณในบางสาขาที่มีการคนหาเปาหมายขนาดเล็ก.

สําคัญ! หากอุปกรณไดรับสัญญาณรบกวนและ
/หรือสงสัญญาณหลอกมากและคุณไมสามารถกําจัดสัญญาณดังกลาวไดโดยการลดความไวไดใหตั้งคาควา
มไวของคณุกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิมคาสมดลุพ้ืนดนิระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมกีารตัด
เสียงรบกวนออกไป คากราวบาลาสจะเพิ่มขึ้นความไวของอุปกรณที่จะนําไฟฟาสูง (เงิน ทองแดง ฯลฯ ) เหรียญ
จะลดลง.

คาสมดุลภาคพื้นดิน
คากราวบาลาสใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่คุณกําลังคนหาอยู กับพื้นดินบางชนิดโดยทั่วไปซี่งจะมีดังนี้:

0-25          นํ้าเค็มหรือดินดางเปยก                                                                                                                                  
25-50        นําเค็มและดินดางเปยกปกคลุมดวยชั้นแหง
50-70        ดินปกติ,  ดินคุณภาพตํ่า                                                                                                                                                  
70-90        ดินแมเหล็กสูง แมเหล็กหรือ maghemite และดินแรที่มีแรสูง ทรายสีดํา.

คาแรเหล็ก

การปรับหรือปดเสียงของคาเสียงเหล็กตํา ประกอบดวย 3 ระดับและสามารถปรับไดโดยใชปุมบวก (+) 
และลบ (-).

ในขณะที่คุณลดปริมาณเหล็กจะทําใหปริมาณการตอบสนองเสียงอุปกรณผลิตสําหรับโลหะเหล็กจะลดลง เมื่อ
เสียงเหล็กถูกปดอุปกรณจะตรวจจับเปาหมายของเหล็ก เปาหมาย ID จะปรากฏบนหนาจอ แตจะทําใหอุปกรณ
ไมมีเกิดเสียงเตือนใด ๆ. 

การตั้งคาปริมาณเหล็กไมสามารถใชในโหมด All Metal และ Beach ได จึงทําใหไมสามารถเลือกได.

การปรบัระดบัคาเสยีงเหล็กสามารถใชกบัโหมดการคนหาท่ีเลือกไวเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงจะไมมผีลตอโหมด
อื่น.

ขอจํากัด

ในโหมด All Metal การคนหาจะดําเนินการดวยเสียง hum อยางตอเนื่องในพื้นหลังหรือที่เรียกวา
เสยีงเกณฑ ความดงัของ hum น้ีโดยตรงสงผลกระทบตอความลึกของการตรวจสอบของเปาหมายท่ีมขีนาดเล็ก
และลึกกวาและจะถูกปรับโดยการตั้งคาเกณฑ หากคาเกณฑถูกตั้งคาสูงเกินไป อาจไดยินเสียงสัญญาณเปา
หมายออนแอได ในทางตรงกันขามถาเกณฑตําเกินไป ทําใหเกิดความไดเปรียบของการตั้งคาความลึกขึ้นได 
กลาวอกีนัยหน่ึงสญัญาณทีอ่อนแอของเปาหมายทีม่ขีนาดเล็กหรอืลึกกวาอาจทําใหพลาดเปาหมายได ขอแนะ
นําใหผูใชละจากการตัง้คาน้ีเปนคาหลอก และสาํหรบัผูใชทีม่ปีระสบการณเพ่ือปรับใหอยูในระดบัสงูสดุซึง่พวก
เขายังสามารถไดยินเสียงสัญญาณเปาหมายที่ออนแอได.

ในโหมด All Metal การตั้งคาเกณฑสําหรับแตละระดับความไวจะปรับใหเหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บนภูมิประเทศที่แตกตางกัน คุณสามารถปรับการตั้งคาเกณฑระหวาง -50 +50 ตามสภาพดิน การปรับเกณฑ
จะใชกับการตั้งคาความไวที่เทานั้น.

การแบงแยกตามชอง

ใชการตั้งคาจากการแยกของชองตางๆ เพื่อกําจัดโลหะที่ไมพึงประสงคจากการตรวจจับเชนขยะตางๆ. 

SIMPLEX+ มี 20 พิกเซลหรือ "ชอง"แยกคา, ซึ่งแสดงภายใตขนาดรหัสเปาหมาย ID ที่มีกลองขนาดเล็ก. แตละ
ชองแสดงกลุมของ 5 หมายเลข (01-05, 06-10, 11-15 และอื่น ๆ) การรวมกันของชองเหลานี้สามารถปฏิเสธหรือ
ไดรับการยอมรับขึ้นอยูกับความตองการของเลือกในแตละชองของคุณ แตละชองที่ถูกปฎิเสธกลับมาจะขึ้นเปน
ตัวหนังสือสีดําเขม.

คาการแบงแยกชองสามารถใชได 2 วิธีที่แตกตางกันใน SIMPLEX +: อัตโนมัติหรือดวยมือ.

อัตโนมัติ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกตามชองตางๆ.
2. แกวงจานขดลวดเหนือโลหะที่คุณไมตองการ คาแบงแยกชองจะแสดงถึงกลุม IDs ของโลหะซี่งจะขึ้นเปนตัว
หนังสือสีดําเขมขึ้นมา.

3. กดปุมยืนยัน. 

คูมือ:
1. กดปุมการตั้งคาแลวเลือกการตั้งคาแบงแยกชองตางๆที่แถบการตั้งคา จะขึ้นเครื่องหมาย X  ถูกจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอพรอมกับเคอรเซอรลูกศรขนาดเล็กใตแถบ ID ที่ดานบนของหนาจอ.

2. ยายเคอรเซอรลูกศรโดยใชปุมบวก (+) และลบ (-) และเลือกชองที่มีรหัส ID ที่คุณไมตองการ. 

3. กดปุมยืนยัน ในชองจะขึ้นเปนตัวหนังสือสีดํา.

ยกตัวอยางเชน สมมติวาคุณไมตองการโลหะที่มี 27 ID ใหเลือกการตั้งคาการแบงแยกชองในแถบการตั้งคา 
เคอรเซอรจะปรากฏอยูใตชองแรก การใชปุมบวก (+) และโดยคูณ 5 เทา จากนั้นใหเลื่อนเคอรเซอรไปที่ชอง
ที่ 6 ซึ่งแสดงรหัสระหวาง 26-30 กดปุมยืนยันหนึ่งครั้ง ในชองและไอคอน X บนหนาจอจะขึ้นเปนตัวเนนสีดํา 
หลังจากนี้อุปกรณจะไมใหการตอบสนองเสียงใด ๆ สําหรับโลหะที่มี 26-30 ID . 

เคอรเซอรจะปรากฏที่ดานซายทายสุด ในครั้งตอไปที่คุณใชการตั้งคาการแบงแยกชองเลือกปฎิบัติ.

ในการตัง้คาการแบงแยกชอง กลุมรหัส IDs ทัง้หมดจะถกูปดจะพรอกบัแสดง X และรหัสท่ีไมไดปดจะแสดงพรอม
กับเครื่องหมายถูก. 

คุณสามารถปดชองตางๆไดทั้งแบบอัตโนมัติหรือดวยมือ. 

เมื่อตองการเปดรหัส ID อีกครั้ง ใหเลือกปดชองตางๆดวยการเลือกกดปุมบวก (+) และลบ (-) หรือแกวางจานขด
ลวดเหลือโลหะที่คุณไมตองการกอนและกดปุมยืนยัน.

การเปลี่ยนความถี่

มันถูกใชเพ่ือขจัดการรบกวนแมเหล็กไฟฟาที่อุปกรณที่ไดรับจากเคร่ืองตรวจจับอื่นท่ีทํางานในชวง
ความถี่เดียวกันในบริเวณใกลเคียงหรือจากสภาพแวดลอม หากไดรับสัญญาณรบกวนมากเกินไปเมื่อ
ขดลวดคนหาถกูยกขึน้ในอากาศ, น้ีอาจเกดิจากการแทรกแซงสญัญาณแมเหล็กไฟฟาทองถิน่หรือจาก
การตั้งคาที่มากเกินกําหนด. 

เพ่ือขจดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากการรบกวนแมเหล็กไฟฟา ใหลองเปล่ียนความถ่ีกอน ๆ ท่ีจะลดความไวเพ่ือใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมความลึก การเปล่ียนความถ่ีประกอบดวย 3 ข้ันตอนเล็ก ๆ  (F1-F2-F3) การตัง้คาเร่ิม
ตนคือ F2 ซ่ึงเปนความถ่ีกลาง ความถ่ีท่ีเลือกจะถูกเนนเปนสีดําเขม.

เมื่อตองการเปลี่ยนความถี่หลังจากเลือกความถี่ในเมนูการตั้งคา ใหใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

สําคญั! การเปล่ียนความถีอ่าจทาํใหประสทิธภิาพการทํางานลดลง ดงัน้ันจงึขอแนะนําใหคุณเปล่ียนความถีเ่วน
ตอเมื่อมีความจําเปนเทานั้น. 

การเชื่อมตอแบบไรสาย

ใชเพื่อเปดและปดการเชื่อมตอหูฟงไรสายและเพื่อเปลี่ยนชอง.

หลังจากเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสายในแถบการตั้งคาคุณสามารถเปลี่ยนชองระหวาง 1-5 หรือคุณ
สามารถปดการเชื่อมตอไรสายโดยเลือกตําแหนงไปที่ 0.

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟงไรสายโปรดอานคําแนะนําที่มาพรอมกับหูฟง.

ระบบสั่น

คุณลักษณะน้ีสามารถใหการตอบรับแกผูใชโดยการแสดงลักษณะพิเศษของการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจ
พบเปาหมาย สามารถใชไดอยางอิสระหรือรวมกับการตอบสนองของเสียง. เมื่อการตอบสนองของเสียงถูกปด
ใชงานการตอบสนองท้ังหมดในระหวางการตรวจหาเปาหมายจะตอบสนองกบัผูใชโดยเปนระบบสัน่สะเทือน
เทานั้น.

เมือ่เปดการสัน่อุปกรณใหสญัญาณการสัน่สะเทือนจะสัน้เมือ่ตรวจจบัเปาหมาย ขนาดของเอฟเฟกตการสัน่สะเทอืน
จะแตกตางกนัไปตามความลึกของเปาหมายและความเรว็ในการแกวง การตัง้คาน้ีเปนเรือ่งปกติในโหมดการคนหา
ทั้งหมด.

หากตองการเปดหรือปดการสั่น หลังจากนั้นเลือกการสั่นในเมนูการตั้งคา แลว ใชปุมบวก (+) และปุมลบ (-).

การสั่นสะเทือนอาจไมรูสึกในโหมด All Metal ที่มีสัญญาณออน; มันจะสั่นเปนสัญญาณที่แรงขึ้น กลาวอีก
นัยหน่ึงการสัน่สะเทอืนไมไดเร่ิมตนท่ีความลึกท่ีไดยินจากเสยีงแตจะเริม่ตนท่ีความลึกนอยกวา ดงัน้ันหาก
คุณกําลังตรวจพบดวยการสั่นสะเทือนและโทนเสียงถูกปดลง คุณก็จะพลาดเสียงสัญญาณที่ออนแอและ
ความลึกได.

หมายเหตุ: การตั้งคาการสั่นจะอยูในโหมดปดเมื่อปดอุปกรณและเปดอีกครั้ง. 

ความสวาง 

คุณสามารถปรับระดับแสงไฟจอแสดงผลตามความชอบสวนตัวของคุณ ชวงระหวาง 0-4 และ A1-A4 ที่ระดับ 
0 ไฟแบ็คไลทจะปด เมื่อตั้งคาระหวาง A1-A4 จะสวางขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  เมื่อตรวจพบเปาหมายหรือขณะหา
เมนูแลวมันก็จะปดเอง ที่ระดับ 1-4 จะติดสวางอยางตอเนื่อง การทํางานอยางตอเนื่องของแสงไฟจะมีผลตอการ
ใชพลังงานซึ่งไมแนะนํา.

การตัง้คาไฟแบ็คไลทจะถกูคนืคาไปยังการตัง้คาท่ีบันทกึไวในข้ันสดุทายเมือ่อุปกรณถกูปดและเปดอกีครัง้ การ
ตั้งคานี้เปนเรื่องปกติในโหมดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโหมดใด ๆ ยังใชกับโหมดอื่น ๆ.

ไฟ LED 

ไฟหนาใชสาํหรับการจดัแสงพ้ืนท่ีทีคุ่ณกาํลังสแกนในขณะท่ีการตรวจสอบท้ังในเวลากลางคืนหรอืใน
สถานที่มืด ในการเปดหรือปดไฟฉาย LED หลังจากเลือกไฟฉายในเมนูการตั้งคาแลว ใหใชปุมบวก (+) และ
ปุมลบ (-) ไฟฉาย LED ไมทํางานเมื่ออุปกรณปดอยู ขอแนะนําใหเปดเฉพาะเมื่อจําเปนเนื่องจากการใชงาน
แบตเตอรี่เสริม.

ตัวชี้เปา
Pinpoint คือการคนหาศูนยกลางหรือตําแหนงที่แนนอนของเปาหมายที่ตรวจพบ.

SIMPLEX+ เปนเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือคุณตองเคลื่อนไหวจานขดลวดคนหาเหนือ
เปาหมายหรือเปาหมายเหนือขดลวดคนหาเพื่อใหอุปกรณตรวจจับเปาหมายได โหมดชี้เปาเปนโหมดที่ไมใช
การเคลื่อนไหว อุปกรณเครื่องยังคงใหสัญญาตอถีงแมวาจานขดลวดคนหาวางไวเหนือเปาหมาย.

เมือ่กดปุมชีเ้ปาและกดคางไวกราฟกท่ีประกอบดวยจดุลอมรอบดวยวงกลม 4 วง จะปรากฏในตรงกลางของหนา
จอ เมือ่เปาหมายใกลวงกลมจะหายไปทลีะอันและเมือ่ถงึจดุกึง่กลางของเปาหมายจดุจะยายไปอยูขางซายของจอ 
ในโหมดชี้เปา สัญญาณจะเพิ่มระดับเสียงสูงขึ้น เมื่อจานขดลวดคนหาเขาใกลเปาหมาย  ในโหมดนี้ อุปกรณจะ
ไมแยกเสียงหรือบอกรหัสเปาหมาย IDs.

การดําเนินการชี้เปา:

1)หลังจากท่ีตรวจพบเปาหมาย,ใหเปล่ียนยายจานขดลวดคนหา
ดานขางที่ไมมีการตอบสนองของเปาหมายและใหกดปุมชี้เปา.

2)   ใหกดปุมลงและนําจานขดลวดคนหาชีใ้กลกบัเปาหมายอยางชาๆโดย
ใหขนานกับพื้นดิน.

3) เสยีงสญัญาณจะดงัเพ่ิมข้ึน และเสยีงจะเปล่ียนไปเมือ่เขาใกลศูยนกลาง
เปาหมาย และจะทําใหจุดวงกลมเริ่มหายไปในกราฟกการชึ้เปา.

4) ทาํเครือ่งหมายบอกตําแหนงทีใ่หเสยีงดงัมากท่ีสดุโดยใชเคร่ืองมอืหรือ
เทาของคุณ.

5)ทําซําขั้นตอนขางตนโดยการเปลี่ยนทิศทางของคุณ 90 องศา ให
ปฏิบัติในการดําเนินการในทิศทางที่ตางกันสองถึงสามทิศทาง เพื่อที่
จะทําใหเปาหมายในบริเวณนั้นแคบเขามา เพื่อที่จุณจะรูรายละเอียดที่
แนนอนจองสถานที่ของเปาหมาย .

หมายเหตุ: ผูใชที่ไมมีประสบการณแลววางจานขดลวดคนหาบนพ้ืนดิน 
ใหกดปุมชีเ้ปาและสแกนบนเปาหมายจนกวาจะไดรับสญัญาณในการดาํ
เนินการวิธีการดังที่ไวระบุดานตน.

ฟงกชั่นปดเสียง

เมือ่จาํเปนใหกดปุมหน่ึงครัง้เพ่ือปดเสยีงเคร่ืองตรวจจบัของคณุโดยไมตองเขาสูการตัง้คา. หากตองการ
เปดเสียง ใหกดปุมใดก็ได.

เปาหมายขนาดใหญหรือใกลพื้นผิว
เปาหมายท่ีอยูใกลกบัพ้ืนผิวอาจใหมคีวามแตกตางหลากหลายของสญัญาณไปยังอปุกรณ หากคุณสงสยัวา
เปนเปาหมายใกลพื้นผิวใหยกจานขดลวดขึ้นและแกวงใหชาๆจนกวาจะไดรับสัญญาณเดียว. 

สัญญาณเท็จและเหตุผล
 บางครัง้อปุกรณอาจผลิตสญัญาณท่ีคลายกบัสญัญาณเปาหมายแมวาจะไมมเีปาหมายโลหะอยู มเีหตผุลหลาย
ประการสําหรับสัญญาณปลอมที่ไดรับจากอุปกรณ สิ่งที่พบมากที่สุดคือแรพื้นดินหรือหินที่มีปริมาณแรธาตุ
สงูรอบสญัญาณแมเหล็กไฟฟาการดาํเนนิงานของเครือ่งตรวจจบัอืน่ทีใ่กลเคยีงสนมิหรอืเหลก็สกึกรอนหรอื
ฟอยลในดินหรือเพราะตั้งคาความไวตั้งสูงเกินไป.

คุณสามารถดูระดับแรธาตุของพื้นดินโดยทําตามตัวบงชี้แรแมเหล็กบนหนาจอและปรับความไวตาม. 

สารสําคัญ! หากอุปกรณไดรบัสญัญาณรบกวนและ/ หรอืสงสญัญาณปลอมจาํนวนมากและคุณไมสามารถกาํ
จดัสญัญาณดงักลาวไดโดยการลดความไว สิง่แรกใหตัง้คาความไวของคุณกลับไปเปนระดบัเดมิ จากน้ันเพ่ิม
คาสมดุลพื้นดินระหวาง 90.1 - 91.0 ทีละรายการจนกวาจะมีการลดเสียงรบกวน เนื่องจากคาสมดุลพื้นดินจะ
เพ่ิมขึ้นความไวของอุปกรณที่มีไฟฟาแรงสูง ( เชน ธาตุเงินทองแดง ฯลฯ ) ซึ่งจะทําใหการหาเหรียญจะลดลง

สญัญาณแมเหล็กไฟฟารอบสามารถกาํจดัไดโดยการลดของคาเบ้ืองตน หากเคร่ืองตรวจจบัตัวอ่ืนทํางานอยู
ใกล ๆ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่หรือกระทําการคนหาของคุณในระยะที่ไมมีการรบกวนเกิดขึ้น. 

ตัวบงชี้แรแมเหล็ก
ตวัชีว้ดัแรแมเหล็กประกอบดวย 5 ระดบั แถบตัวบงชีจ้ะไมเพ่ิมขึน้ในระดบัแรธาตตุาํในระหวางการคนหาและ
เคร่ืองเริม่ติด ในบรเิวณท่ีมรีะดบัแรแมเหล็กสงูแถบตวับงชีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามความเขมขึน้ ซึง่การวดันีส้ามารถสรปุ
ไดในระดับของคุณสมบัติแมเหล็กและความเขมของพื้นดิน.

การวดัน้ีมีความสาํคัญจากสองดาน ประการแรกในบริเวณท่ีมแีรแมเหล็กสงูความลึกในการคนหาจะตาํและผู
ใชควรจะตระหนักถงึความเปนจรงิน้ี ประการท่ีสองแรแมเหล็กเปนทรพัยสนิท่ีเห็นไดโดยเฉพาะอยางย่ิงกบัหิน
แรและการวัดนี้มีบทบาทสําคัญสําหรับอุปกรณที่จะกําจัดสัญญาณเท็จที่ผลิตโดยหินเหลานี้.
หินและการคนหาในภูมิประเทศที่มีหิน
สภาวะพ้ืนท่ีทาทายเกดิขึน้โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่คณุสมบัติการนําไฟฟาและคุณสมบติัแมเหล็กของพ้ืนดนิเขม
เกนิไป การทํางานของอปุกรณเหนือพ้ืนดนิดงักลาวจะทําไปไดโดยการเลือกโหมดการทํางานทีด่ทีีส่ดุความไว
และการตั้งคาสมดุลพื้นดิน.

หินตางๆ และสิง่ผุพังภายในพ้ืนดนิมีความสาํคัญเทากบัพ้ืนดนิของมนัเอง ในการคนหาและคุณภาพการตรวจ
จับเปาหมาย.

หินรอนจะแยกเปนลบหรือบวกตามคา ID ตําของเหลาหินหรือคาสูงเมื่อเทียบกับคา ID ของหินที่อยูในดิน 
ทั้งแบบชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดอาจขึ้นอยูในแตละพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบและในเชิงบวกที่กลาวถึงที่นี่จะ
ถกูตองถาสมดลุพ้ืนดนิจะทําอยางถกูตองบนพ้ืนดนิท่ีมอียู มฉิะน้ันตวัดนิเองจะไมทําหนาท่ีแตกตางไปจากหิน
รอนในแงของคา ID. 

หินบวกทําหนาทีเ่ชนเดยีวกบัโลหะและจะออกเสยีงโลหะ ในโหมดโลหะท้ังหมดจะออกเสยีง "ซปิ ซปิ" เมือ่จาน
ขดลวดคนหาจะถกูยายไปอยูเหนือหิน หากสญัญาณมีความแขง็แรงพออปุกรณอาจผลติคา ID สาํหรบัหินเหลา
นี้ หินเชิงลบในโหมดโลหะทั้งหมดผลิตเสียง "boing" ยาวเมื่อขดลวดคนหาจะถูกยายไปอยูเหนือหิน อุปกรณ
ไมไดใหคา ID สําหรับหินเหลานี้แมวาสัญญาณจะแรง.

หินในเชิงบวกใหเสียงโลหะทั่วไปในโหมดการเลือกปฏิบัติ หินเชิงลบไมไดใหเสียงในโหมดการเลือกปฏิบัติ 
(ยกเวนกรณีหายากของสัญญาณเท็จ).

ดงัน้ันคณุสามารถตัดสนิใจจากการฟงการตอบสนองของเสยีงท่ีออกโดยอุปกรณในพ้ืนทีน้ั่น ถาคุณไดยินเสยี
โลหะกห็มายความวาคณุไดตรวจพบหินบวกหรอืชิน้สวนของโลหะ แตถาหากคุณไดรบัสญัญาณทีแ่รงข้ึนและ
คา ID ท่ีมเีสถยีรภาพคณุกส็ามารถจะแยกแยะไดวาเปาหมายท่ีตรวจพบเปนหินหรอืโลหะไดโดยการตรวจสอบ
จากคา ID แตอยางไรก็ตามโปรดจําไววาสัญญาณออนอาจจะออกคา IDsได และถาโลหะที่แตกตางกันอยูใน
ใตหินอาจจะออกเสยีงสญัญาณโลหะท่ีแตกตางกนั ดงัน้ัน การกรทําท่ีเหมาะสมท่ีสดุกคื็อการขดุข้ึนมาเมือ่ได
รับสัญญาณโลหะ.

โลหะใตหิน
SIMPLEX + ไดเพิ่มความเปนไปไดของการตรวจจับเปาหมายโลหะภายใตหินแรโดยไดผานการปรับการตั้ง
คาทีเ่หมาะสมของคณุ ผลรวมกนัทีส่รางขึน้โดยหนิและโลหะรวมกนัคาจะตํากวาผลกระทบทีโ่ลหะสรางดวย
ตัวเองและคา ID ก็จะแสดงความแตกตางจากที่คาดหวังคา ID ของโลหะ การแสดงคา ID จะเกิดขึ้น จาก การ 
รวมตัวกัน ของ หินและโลหะ และ ไดใกลเคียง กับ ID ของหินถาขนาดของโลหะที่ เล็กกวามีความสัมพันธกับ
หิน โปรดจําไววาโลหะภายใตหินรอนจะไมปรากฏขึ้นพรอมกับ ID โลหะของตัวเอง ตัวอยางเชน, ชิ้นทองที่
อยูภายใตอิฐอาจผลิตเสียงเหล็กและคา ID.

จํ า ห ลั ก ก า ร น้ี ง า ย ม า ก ที่ มั น จ ะ ช ว ย ใ ห คุ ณ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ม า ก : 
"ถาเปาหมายที่คุณตรวจพบไมไดเปนหินก็สามารถเปนโลหะ".

Tกญุแจสาํคัญในการตรวจสอบเปาหมายภายใตหินแรโดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่หินในเชงิบวกอยู คําถามคือความ
รูของคา ID สูงสุดที่ผลิตโดยหินบวกรอบ หากคุณกําลังทําการคนหาในโหมด All Metal ใหตรวจดู ID ที่ผลิตโดย
อุปกรณ ถา ID ทีอุ่ปกรณของคุณใหอยูใกลกบัโซนหินและโซนเหลก็กเ็ปนไปไดมากท่ีคณุตรวจพบเปาหมายภาย
ใตหิน.

ถาหินรอนในพื้นที่คนหาของคุณมีแนวโนมที่จะใหคารหัส IDs สูงแลวโอกาสของสัญญาณของโลหะขนาด
เล็กที่อยูขางใตจะสูงเชนกัน.

การตรวจหาบนชายหาดและใตนํา
SIMPLEX+ เปนเคร่ืองตรวจจบัโลหะกนันาํ ซ่ีงทําใหการตรวจสอบหาโลหะเปนไปอยางสะดวกทัง้ในใตนาํและบน
ชายหาด.
ตามท่ีอธบิายไวกอนหนาน้ี นาํเกลือและบรเิวณดางเปนสือ่กระแสไฟฟาอยางมนัียสาํคญัและทําใหเกดิผลกระ

ทบคลายกับเหล็กในเครื่องตรวจจับ โหมด SimpleX Beach ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเงื่อนไขดัง
กลาว ซึ่งคุณสามารถดําเนินการคนหาไดอยางงายดายโดยใชโหมด Beach โดยไมตองตั้งคาพิเศษใด ๆ.

โหมดชายหาดเหมาะสําหรับหาดทรายเปยกเค็ม คุณสามารถใชโหมดอื่น ๆ  ในขณะที่ดําเนินการคนหาทราย
แหงบนชายหาด.

คุณควรพิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ในขณะที่ดําเนินการคนหาบนหาดทรายเปยกหรือใตนํา:

1) เมือ่คณุแกวงขดลวดคนหาเหนือหลุมทีคุ่ณขุดในทรายเปยกชายหาด, คุณสามารถรับสญัญาณโลหะ ซีง่เปน
สภาพปกติ.
2) ขดลวดคนหาอาจใหสญัญาณปลอมเมือ่อยูในน้ําและออกมาจากนาํดงัน้ันโปรดพยายามท่ีจะใหใชขดลวด
ทั้งที่อยูในนํ้าหรือออกมาจากนํา.
3) ในขณะที่การตรวจสอบบนหาดทรายที่ทรายเปยก ควรหลีกเล่ียงการถูหรือกดปุมขดลวดคนหาบนพื้นดิน 
มิฉะนั้นอุปกรณอาจใหสัญญาณเท็จ.
4) เมือ่ออกไปจากทรายเปยกไปหย่ังทรายแหงหรอืจากทรายแหงไปทรายเปยก ในขณะทีห่าโลหะบนชายหาด
, อปุกรณอาจปลอยสัญญาณปลอมออกมา กราวบาลาสของเครื่องตรวจจบัจะถูกเปลีย่นหลังจากทีคุ่ณเปลี่ยน
จากทรายแหงไปหยั่งทรายเปยก.
5) ถาคุณไมสามารถกราวบาลาสบนทรายเปยกและ/หรือในนําเกลือ, ลองกราวลาสดวยมือ หากคุณยังไม
สามารถปรับสมดุลพื้นดินได ใหตั้งคาความสมดุลของพื้นดินเปน 00.0 ดวยตนเอง.

ใสใจกับรายการดานลางหลังจากใชอุปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับนําเค็ม:
1. ลางกลองระบบ, เพลาและขดลวดดวยนําประปาและใหแนใจวาไมมีนําเกลือที่เหลืออยูในระหวางตัว
เชื่อมตอ.
2. หามใชสารเคมีใดๆเพ่ือทําความสะอาดและ/หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด.
3. เช็ดหนาจอและเพลาดวยผานุมที่แหง หรือผากันรอยขีดขวน.

การตรวจสอบไอคอนของขดลวด
การบงบอกถงึการหยดุชะงกัในสญัญาณเครือ่งสงสญัญาณของจานคนหา อาจจะเกดิจากตวัเชือ่มตอ
ขดลวดคนหาอาจไมไดยึดติดกนั, เกดิจาการตอท่ีหลวมหรือเกดิจากการยกเลิกการเชือ่มตอ. หากคุณ
เปนเจาของเคร่ืองตรวจจบัโลหะอ่ืนท่ีมข้ัีวตอขดลวดเดยีวกนัโปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดแนบ
ขดลวดผิดโดยไมไดตั้งใจ หากไมมีขางตนที่มีอยู, ขดลวดคนหาหรือสายของมันอาจมีขอบกพรอง. 
หากปญหายังคงมีอยูเมื่อคุณเปลี่ยนขดลวดคนหาอาจมีปญหาในวงจรควบคุมของขดลวด.

บันทึกและคาเริ่มตนจากโรงงาน
SIMPLEX+ จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดโดยอัตโนมตัเิมือ่คุณปดและเปดเครือ่งตรวจจบัของคุณอกีครัง้ยกเวนก
ลาวบาลาส, จุดเริ่มตน, ใหปรับเปลี่ยนความถี่และใหเปด/ปดไฟฉาย LED. 

หากตองการยอนกลับกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานโปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

* เปดเครื่องตรวจจับโดยการกดปุมเพาเวอร.
* เมื่อโลโก SIMPLEX + ปรากฏขึ้นบนหนาจอใหกดปุมการตั้งคาคางไว และ Pinpoint / ยืนยันพรอมกันจนกวา
จะไดยินเสียงบี๊ปสั้น 3 ครั้ง.

ปรับปรุงซอฟตแวร
SIMPLEX+ ความสามารถอัพเดตซอฟตแวร การอัพเดทซอฟตแวรท้ังหมดไดทาํหลังจากท่ีอุปกรณไดถกูปลอย
ออกสูตลาด และทางเราจะประกาศบนหนาเว็บของผลิตภัณฑพรอมกับคําแนะนําการปรับปรุง.

ขอมูลเวอรชันของระบบ:
รุนซอฟตแวรของ SIMPLEX + จะแสดงที่ดานลางของหนาจอทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องตรวจจับในแตละครั้ง.
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Nokta Makro Detectors ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบข้อกําหนดหรืออุปกรณ์เสริมโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีภาระผูกพันใด ๆ หรือความรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้น.

หลักการดําเนินงาน

ความถี่ในการทํางาน

โหมดการค้นหา

โทนเสียง

ตัวกรองช่อง

การชี้เป้า

เปลี่ยนความถี่ 

การสั่นสะเทือน:

การตั้งค่าความไว

รหัสเป้าหมาย

จานขดลวด

จอแสดงผล

ไฟหลัง

แผงปุ่มกดไฟหลัง

ไฟฉาย LED

น้ําหนัก

ความยาว

แบตเตอรี่

รับประกัน

VLF

12kHz

5 (สนาม/สวนสาธารณะ 1/สวนสาธารณะ 2/ชายหาด/โลหะทั้งหมด)

3

มี

มี

มี

มี

7 ระดับ

00-99

SP28 28cm (11") DD 

จอ LCD กราฟิก

มี

มี

มี

1.3 กิโลกรัม (2.9lbs.) รวมทั้งจานขดลวด

63cm - 132cm (25 "- 52 ") ปรับ

ลิเธียมโพลิเมอร์ 2300mAh

2ปี

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

รายละเอ ียดทางเทคน ิคของเคร ื ่อง

KKSP_TH




