
Verschiebbare Armlehne
Einziehbares Gestänge f

ür einfachen Transport

Regensicher

Mit seinem robusten Design und seiner Einfachheit 
wird der Gold Finder 2000 Ihr bester Suchbegleiter 
auf den Goldfeldern sein. 

Kein frustrierender Bodenabgleich oder Navigieren 
durch Einstellungen mehr - der Gold Finder 2000 
bietet einen Turn-on & Go-Betrieb, mit dem Sie 
wertvolle Zeit sparen.

Möchten Sie im Regen suchen? Auch keinMöchten Sie im Regen suchen? Auch kein
Problem mit dem Gold Finder 2000 ...

Der am einfachsten zu 
bedienende Golddetektor, 
entwickelt für die 
schwierigsten Goldfelder 
der Welt!
61kHz Hochfrequenz



Online-Firmware-Updates
Bleiben Sie mit Firmware-Updates (über 
USB zum PC) auf dem neuesten Stand 
und holen Sie das Beste aus Ihrem 
Detektor heraus.

Einziehbares Gestänge
Das Gestänge kann auf 76 cm (30'') 
eingeschoben werden. Ideal für kompakten 
Transport und Lagerung.

Eingebauter Lipo-Akku
Einfaches Aufladen mit einem 
USB-Ladegerät oder einer Powerbank. 

LCD-Hintergrundbeleuchtung & 
LED-Spulenbeleuchtung
Eine tolle Funktion für die nächtliche 
Suche!

2,4 GHz Drahtloser Lautsprecher 
Ideal für das Sondeln in Gruppen, aber 
auch für Schulungen.

Erweiterte Diskriminierung
Suchen Sie nur nach Gold und 
ignorieren Sie Eisen.

Hohe Leistung & unübertroffene Tiefe
Entdecken Sie tiefe Goldnuggets, die 
andere Detektoren nicht finden können.

Vollautomatischer Turn-on & Go-Betrieb
Kein mühsamer Bodenabgleich oder 
Navigieren durch die Einstellungen! Der 
Gold Finder 2000 macht das alles 
automatisch, wenn Sie den Detektor 
einschalten. 



Arbeitsprinzip       : VLF

Betriebsfrequenz       : 61kHz

Suchmodi          : 2

Bodenabgleich        : Vollautomatisch 

Pinpoint-Funktion      : Ja

Frequenzverschiebung    : Ja

Empfindlichkeitseinstellung : 8 StufenEmpfindlichkeitseinstellung : 8 Stufen

Suchspule                  : Wasserdichte konzentrische Suchspule & Spulenschutz 26x14cm (GK26C)

                                  : Wasserdichte DD-Suchspule & Spulenschutz 13cm (GF13)

Anzeige          : Custom LCD

Hintergrundbeleuchtung   : Ja

Suchspulenbeleuchtung   : Ja

Gewicht          : 1,7 kg (3.7lbs.) einschließlich Suchspule 

Länge           : 76cm - 136cm (30" - 53") einstellbarLänge           : 76cm - 136cm (30" - 53") einstellbar

Accu           : 3700mAh Lithium Polymeer

Garantie          : 2 Jahre

 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



Kabellose 2,4-GHz-Kopfhörer
& LadekabelWasserdichter AA-Batteriehalter

TOLLE ZUSATZTEILE

Wasserdichte DD-Suchspule
& Spulenschutz 19x10cm (GK19)

Wasserdichte DD-Suchspule
& Spulenschutz 24x13cm (GK24)

Wasserdichte DD-Suchspule
& Spulenschutz 40x33.5cm (GK40)

OPTIONAL

6,3 mm (1/4'') Kopfhörer-Adapter

USB-Lade- und DatenkabelSystem Box TragetascheDrahtloser Lautsprecher

Koss KopfhörerWasserdichte DD-Suchspule
& Spulenschutz 13cm (GF13)

Wasserdichte konzentrische
Suchspule & Spulenschutz
26x14cm (GK26C)

INHALT DER VERPACKUNG

www.noktadetectors.com
Nokta Makro Detectors behält sich das Recht vor, das Design, die Spezifikationen oder das Zubehör ohne vorherige

Ankündigung und ohne jegliche Verpflichtung oder Haftung zu ändern.


