SPEC'F'CAT'ONS Principe de Fonctionnement : VLF Balance Induction

Fréquence de Fonctionnement : 56 kHz

TECHN'QUES Fréquences Audio : 2 (Tous Métaux)
Modes de Recherche : 3 (Tous Métaux/DISC.1/DISC.2)
Ground Balance : Automatique / Manuel / Tracking

Pinpoint : Disponible
Fréquence Variable : Disponible
Réglage de la Sensibilité : 01-99
Identification de Cible :01-99
Boost Audio : Disponible
Tone Break : Disponible
Disque : 26cm x 14cm (10" x 5.5")
Waterproof DD (étanche)
Ecran : LCD personnalisé
Poids : 1.4 kg (3 Ibs.) disque et piles inclus
Longueur : 120cm - 140cm (47"- 55") ajustable
Batterie : 4 x AA Alcaline
Garantie :2ans
PACK STANDARD
¢
Disque DD : GR26 Casque 4 piles AA Alcaline

26cm x 14cm (10" x 5.5")

PACK PRO
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Casque USB Chargeur

Disque DD : GR26 Disque DD : GR13
4 Piles AA Rechargeables

26cm x 14cm (10" x 5.5") 13 cm(5")

Sac de Transport Habillage Pluie Bas de Canne Supplémentaire

Disque DD : GR40 optionnel Casque Wireless 2.4 GHz et Module (optionnel)
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Disque Concentrique - GR26C optionnel
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40 ¢cm x 33.5 cm (15.5" x 13") 26 cm x 14 cm (10" x 5.5")
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Nokta Makro Detectors se réserve le droit de modifier le design, les spécifications et les accessoires sans préavis et sans aucune obligation ou responsabilité que ce soit.
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Trouve les pépites les plus
infimes, les tout-petits bijoux
et méme les piéces de monnaie

avec le détecteur d'or le plus sensible
et le plus polyvalent jamais concu!

Nokta MAKRO

DETECTION TECHNOLOGIES www.noktadetectors.com
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Fabriqué autour de la technologie de pointe du RACER, le Gold RACER offre des
capacités avancées pour la prospection d'or. Fonctionnant a la fréquence de 56 kHz,
le Gold RACER détecte les pépites les plus infimes tout en ignorant les conditions de

terrain difficiles et les pierres fortement minéralisées dans "

les terrains auriféres du monde entier. > - @ SSET e I DRES R #EL

Outre sa capacité exceptionnelle de manipulation au sol, les disques de
recherche étanches font du Gold RACER un excellent détecteur d'or pour

une utilisation dans les ruisseaux et également les rivieres.

Les fonctionnalités avancées telles que I'iSAT (Ajustement automatique

du seuil sonore), iMask (Masquage Intelligent), Tone Break, Audio Boost,

sa capacité de discrimination supérieure ainsi que son ergonomie Ol S LT
améliorée font de ce détecteur, le détecteur le plus polyvalent du

marché pour trouver des pépites d'or, petits bijoux et méme
des piéces de monnaie.

Sensibilite & @ 3 Modes de recherche @ |dentification de cible
Regle la profondeur Tous Métaux (Target ID)
de I'appareil DISC.1 (Discrimination 1) et filtrage de cible
DISC.2 (Discrimination 2) (1D Filtering)

Seuil sonore et iSAT &
L'iSAT (Ajustement @ iMask
aut}omailqttledﬁt:]feu_ll /] . \ Elimine les faux signaux
sonore) permet d'obtenir :
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un seuil sonore stable et ou des pierres minéralisées

sans interférence dans les | @ |

terrains difficiles en ALLMETY | TARGET ID DISC1DISC.2
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| lors des prospections en
' mode discrimination.

', o Tone Break
Permet de changer la
reponse audio de certaines
cibles et également d'ajuster
| le niveau de rejet du férreux.

FD/Save (Réglage
d'usine/Sauvegarde)
Sauvegardez vos
parameétres ou restaurez
les parametres par défaut
facilement.

) @ Autonomie longue durée

Offre 25-30 heures de
fonctionnement continu.

@ Ground Balance
(Réglage de I'effet de sol)
avec 3 Options
Automatique, Manuel, Tracking
supplémentaires (Systéme de pistage des effets
a l'aide d'une simple de sol).

pression d'une touche: ' » o Indicateur de

Boost Audio, Tonalité Audio, minéralisation magnétique
Fréquence variable, Montre lI'intensite de la
Lampe torche LED. minéralisation du sol.

Fonctionnalités




