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CIHAZI KULLANMAYA BASLAMADAN
ONCE DIKKATLICE OKUYUNUZ!

YASAL UYARILAR
» Cihazi kullanirken o bélgede gecerli olan kanun ve yonetmeliklere
uyunuz. Sit alanlarinda, 6ren yerlerinde ve askeri bélgelerde cihazi
kullanmayiniz. Buldugunuz tarihi ve kdltdrel bulgulari mutlaka
gerekli mercilere bildiriniz.

UYARILAR
» The LEGEND ileri teknoloji ile Uretilmis elektronik bir cihazdir.
Kullanim kilavuzunu okumadan montajini yapmauyiniz ve cihazinizi
kullanmayiniz.

» Cihazi ve arama bagligini asin soguk veya sicak ortamlarda uzun
stre bekletmeyiniz. (Saklama Sicakligi: -20°C ile 60°C arasl)

» Cihaz IP68 standartlarinda 5 metreye kadar su gecirmez olarak
tasarlanmistir (Bluetoothe kulaklik harig!).

» Cihaz 6zellikle tuzlu suda kullandiktan sonra asagidaki
hususlara dikkat etmeniz gerekir:

1. Sistem kutusu, arama kolu ve arama bashgini musluk suyu ile
yikayarak temizleyiniz, konnektdrlerde tuzlu su kalmadigina emin
olunuz.

2. Temizleme esnasinda veya diger zamanlarda kesinlikle kimyasal
temizleyiciler kullanmauyiniz.

3. Yikamadan sonra arama kolunu ve ekrani yumusak, ¢cizmeyen
bir bez ile silerek kurulayiniz.

» Cihazi ozellikle nakliye sirasinda olusabilecek darbelerden
koruyunuz.

» The LEGEND sadece yetkili servisler tarafindan acilip tamir
edilebilir. Cihazin herhangi bir sebeple aciimasi garanti kapsami
disina ¢ikmasina neden olur.

ONEMLI!
» Cihazinizi bina iclerinde kullanmayniz. Cihaziniz, ev gibi ¢ok
metal bulunan ortamlarda surekli hedef sinyali verecektir. Cihazinizi
disanda ve acik arazilerde kullaniniz.

» Cihazinizin 10m. yakininda baska bir dedektor veya manyetik
dalga yayan bir cihaz bulundurmayiniz.

» Cihazinizi kullanirken Gstindzde metal bir obje bulundurmayiniz.
Yirirken mimkun oldugu kadar cihazinizi ayakkabilarinizdan uzak
tutunuz. Cihaziniz, Uzerinizde veya ayakkabilarinizdaki metalleri
hedef olarak algilayabilir.

Avrupa Birligi icerisindeki kullanicilar icin: Bu cihazi ev kullaniminda olusan
genel ¢oplerin icerisine atmayiniz. Bu cihazdaki carpi atilmig ¢op tenekesi
semboli ev kullaniminda olusan genel ¢oplerle birlikte atlmamasi gerektigini
belirtir. Yerel yonetimlerin duzenlemeleri ve ¢evresel gereksinimlerle uyumlu
olarak geri donisuma yapimalidir.
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MONTAJ

(1) Contalari alt boru tzerindeki yuvalarina yerlestirdikten sonra alt
boruyu arama baghgr Gzerindeki yerine yerlestiriniz. Sikkma vidasini
ve somunu kullanarak arama baghgini alt boruya sabitleyiniz. Bu
islemi yaparken fazla skmamaya 6zen gosteriniz.

(2) Orta boruyu alt ve Ust borularla birlestirmek icin mandallar
aciniz ve borulari birbirine geciriniz. Daha sonra cihazin uzunlugunu
boyunuza gore ayarladiktan sonra mandallari kapatarak
sabitleyiniz.

(3) Arama basldl kablosunu resimde gorulduga gibi boruya fazla
gergin olmayacak sekilde dolayiniz. Daha sonra konnektori sistem
kutusundaki arama baslid girisine takiniz ve somunu sikarak
sabitleyiniz. Skma esnasinda "tk tk" seklinde ses gelecektir, bu
normaldir ve konnektortn tam kitlendigini ifade eder.

(4) Kolcak boyunu ayarlamak icin dnce vidalan sokinuz. Kolgadi
bir kademe yukari veya asagi kaydirdiktan sonra delikleri denk
getirerek iki vidayl sikarak sabitleyiniz. Bosta kalan viday
kaybetmemek icin bos delige takabilirsiniz.

(5) Kolgak bandini resimde gosterildigi sekilde takiniz ve kolunuzun
genigligine gore sikarak ayarlayiniz.
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CiIHAZIN GENEL TANITIMI

L=G=N

1. LCD Ekran

2. Acma Kapama ve Ayarlar Tusu

Cihazi agmak icin yaklasik 1 saniye basil tutunuz. Ayarlara girmek
veya ayarlardan cikmak igin tusa bir kez kisa basiniz. Cihaz
kapamak icin ise tusa uzun basiniz.

Not : Cihaz ayarlarda iken tusa uzun basmaniz durumunda cihaz
kapanmaz.

3. Pinpoint/Onay Tusu

Ana ekrandayken Pinpoint (hedef merkezleme) icin kullanilir. Bu
tusun ayrim ayarinda ve diger ayarlarda farkli fonksiyonlar vardir
ve ilgili kisimlarda detayli sekilde aciklanmistir.

4. Frekans Tusu
Coklu (Multi) ve tekli frekanslar arasinda secim yapmanizi saglayan
tustur.

5. Ayrim Tusu
The LEGEND'da sunulan farkl ayrim secenekleri arasinda gecis
yapmanizi saglayan tustur.

6. Sag ve Sol Yon Tuglari
Ana ekranda arama modlari arasinda, ayarlardayken ise secenekler
arasinda gecis yapmak icin kullanilr.

7. Arti (+) ve Eksi (-)Tuslan
Ana ekranda hassasiyeti arttirmak ve azaltmak, ayarlardayken ise
herhangi bir ayarin dederini arttirmak ve azaltmak icin kullanilir.

8. Zemin Ayar Tusu
Bu tus ile The LEGEND'da 3 farkli sekilde zemin ayar yapabilirsiniz.
Detaylar icin sayfa 12'ye bakiniz.

9. Hoparlor
10. LED Fener
11. Arama Bagligi Girisi

12. Kablolu Kulaklk ve Sarj Girisi
ONEMLI! Konnektorin kullanimadid durumlarda tapayr takarak
kapali tutunuz!
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EKRAN TANITIMI

1. Bilgi Bolmesi 8. Derinlik Gostergesi

2. Saat ve Kullanim Sdresi 9. Kullanici Profili Kaydi ve Silme
3. Arama Modlari 10. FerroCheck™ Bari

4. Hedef ID Skalasi ve Kapatilmig ID'ler 11. Pinpoint

5. Calisma Frekansi 12. Ayarlar

6. Hassasiyet Gostergesi 13. Ekstra Ayarlar

7. Hedef ID
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BATARYA BILGILERI

The LEGEND bataryasi dahilidir ve 5050mAh Lityum Polimer'dir.

Bataryanin kullanim suresi 8-20 saat arasinda degigkenlik gosterir.
Cihazin caligma frekansi ve ayarlar, hoparlor veya kablolu/kablosuz
kulaklik, ekran |§IGI, LED fener vs. kullanimi batarya kullanim
suresini etkileyen faktorlerdir.

Sarj Etme
The LEGEND!' ilk kullanimdan 6nce mutlaka sarj ediniz. Bitmis bir
pilin sarj suresi yaklasik 3-4 saattir.

Bataryayr sarj etmek icin cihazin yaninda gelen USB kablonun bir
ucunu bir USB sarj adaptortne, diger ucunu da sistem kutusunun
altndaki kablolu kulaklik ve sarj girisine takiniz.

Sarj icin standart 5V minimum 2A bir USB sarj adaptoéri
kullanabilirsiniz. Eger cihazi bilgisayarin USB girisine takarak sarj
etmek isterseniz, sarj slresi uzayacaktir.

SU GECIRMEZ DEGISTIRILEBILIR YEDEK BATARYA

Opsiyonel olarak satilan ve yalnizca The LEGEND Pro Paket'e
dahil olan bu bataryayl, cihazin dahili LiPo bataryasinin bittigi ve
bataryauyi sarj edemediginiz durumlarda kullanabilirsiniz.

Harici bataryayr sekilde goruldigu gibi dirsekligin arkasina kolayca
monte edebilirsiniz.

Harici bataryanin kullanildigi durumda sistem kutusunun Gzerindeki
kablolu kulaklik girisi iptal olacaktr.

24

Harici bataryayl yuvasindan cikararak beraberinde gelen sarj aleti
ile kolayca sarj edebilirsiniz.

O/\
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UYARI! Harici bataryayl yuvasindan cikardiginiz durumda, cihaz
yagmur veya su altinda kullanmayiniz! Kullanmak isterseniz de,
bataryanin yuvasini da ¢ikartiniz ve cihaz tzerinde birakmayiniz.

Powerbank ile Kullanim

Bataryanin bittigi durumda, cihazi powerbank ile calistirabilir ve
ayni zamanda bataryayl da sarj edebilirsiniz. Bunun icin cihazin
yaninda gelen USB kablosunun USB ucunu powerbank'e dider
ucunu da cihazin kablolu kulaklik ve sarj girisine takiniz. Unutmayiniz
ki powerbank kullanimi durumunda kablolu kulaklik kullanmaniz
mumkun olmayacaktir.

ONEMLI! Cihazinizi powerbank bagliyken su altinda kullanmayiniz!

Dusuk Pil Seviyesi

Cihazin ekranindaki pil simgesi bataryanin doluluk oranini gésterir.
Ayni zamanda batarya azaldiginda pil simgesinin icerisindeki
kutucuklarin sayisi da azalr. Batarya bittiginde ise ekranda "Lo"
yazisi ¢ikar ve cihaz kapanir.

IIIIIII] III I]

BATARYA ILE ILGILI UYARILAR
Cihazi ¢ok sicak veya soguk kosullarda birakmayiniz (6rnegin
arabanin torpidosunda veya arka bagajinda).

[ D

35° C'den yukari veya 0° C'den az sicakliklarda bataryaui sarj
etmeuyiniz.

The LEGEND bataryasi sadece yetkili servisler veya Nokta Makro
Dedektor tarafindan degistirilebilir.



DOGRU KULLANIM
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Cihazin yiksekligi dogru ayarlanmig

-
_

Cihazin yiksekligi yanhs ayarlanmig

Cihazinizin yuksekligini boyunuza gére dogru Vicudunuz dik, kolunuz rahat ve arama
ayarlamaniz yorulmadan ve zorlanmadan arama bashiginiz yerden yaklasik 5cm yukarida olacak
yapmaniz agisindan ¢ok onemlidir. sekilde cihazinizi boyunuza gore ayarlayiniz.

DOGRU TARAMA

Arama basligi acisi yanlhs Arama baslgi acisi yanlis Arama basligi acisi dogru
Tarama sekli yanls Tarama sekli dogru
Arama basliginizin yere olan paralelligini Arama basligi her zaman arama yapilan
bozmamaniz dogru sonug¢ almaniz agisindan zemine paralel tutulmalidir.
onemlidir.
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HIZLI KULLANIM ORTAK VE MODA 0ZGU AYARLAR

1. Sayfa T'deki montaj bolimune bakarak cihazin montajini yapiniz. Bazi ayarlar tum modlarda ortaktir; bu ayarlarda yapilan
degisiklikler ttm modlarda gecerli olur.

2. Cihazi Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna 1 saniye kadar basil
tutarak aginiz. Cihaz agilirken ekranda "Ld" yazisi ve sag Ust kdsede Ayarlarin ¢cogu moda 6zgu ayardir ve sadece secili olan modu
versiyon numarasi gérindr. Cihaz hazrr olana kadar bekleyiniz. etkiler; bir modda yapilan degisiklik digerlerini etkilemez.

Ortak ve moda 0zgl ayarlar kilavuzda asagidaki sekilde
isaretlenmigtir:

Park _
P[FJE
< Ortak Auarlar
= B|G
Altin
Nakta Nakta f."’ Hassasiyet
‘)) Ses
\.l
-'O\- Ekran Isigi
]
3. Cihaz ilk acldiginda Park modunda ve Multi frekansta agilir. ’7’;’.! Titresim
Arama yapmak istediginiz yere gore modu degistirebilirsiniz.
Modlar ve frekanslar ile ilgili detaylari kilavuzun ileriki bélimlerinde
bulabilirsiniz. Park
ar|

Moda Ozgii Ayarlar

Plaj
Arazi

Altin
[} - .
Ozel Ayrim Modeli
_‘ Zemin Auyari
It

Frekans
[\ [=1{{=]

||IZ Frekans Kaydirma

f7) Algilama Hizi
r/ Demir Filtresi / Kararllik /
VA %:5 Sise Kapadi Ret / Toprak Etkisi Giderici

Ses Kazanci

4. Dilerseniz hassasiyet ayarini arttirabilirsiniz. Hassasiyeti
arttrmak size derinlik kazandiracaktir. Fakat arama yaptiginiz
ortam veya zemin cihazin girdltd almasina neden oluyorsa %
hassasiyet ayarinizi distirmeniz gerekecektir.

2 Hedef Ton Sayisi

n‘) Ton Ses Seviyesi

Ton Frekansi

Esik Seviyesi

Nokta

—»  Ton Degisim Noktasi
Jiz
i

Esik Ses Frekansi

5. Artik aramaya baslayabilirsiniz.



ARAMA MODLARI

The LEGEND'da farkl zemin kosullari ve hedef tdriine gore
uyarlanmis 4 adet arama modu bulunur.

Arama Modlari Arasi Gegis
Arama esnasinda sag ve sol yon tuslarini kullanarak modlar
arasinda gecis yapabilirsiniz. Secili modun kutucugu cerceve

icinde gosterilir.
el %
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PARK
.(.t.ﬁ. Yerlesim yeri ve park gibi atik metallerin (aliminyum

folyo, acma halkas, sise kapaklar vs) yaygin oldugu
yerlerde tek para ve degerli taki aramalar icin
tavsiye edilen arama modudur.

Bu mod genel olarak orta ve buytk boydaki madeni paralar ve takilarin
tespiti icin optimize edilmistir. Fabrika tarafindan demir ve aliminyum
folyo benzeri bircok hedefi gormeden arama yapmak icin hedef ID
skalasindaki ID'ler 11de dahil olmak Uzere kapal sekilde gelir.

.- 1 10 20 30 40 50 60
L il

Reddedilen
IDler 1-11

Aldminyum folyo genellikle 11 ID verir, ancak folyonun sekline
gore verdigi ID 20'ye kadar cikmaktadir.

Bu modda tim tek frekanslar calisir. Hedef tirine gére, dilediginiz
frekansi secip arama yapabilirsiniz. Park modunda Multi frekans,
cihazdan maksimum derinlik ve aynm almanizi saglayacaktir.
Bunun beraberinde cihazinizda hafif gurlti gérdlebilir; bu normal
bir durumdur.

Park modu fabrika tarafindan metal Algilama Hizi 5 ve Hedef Ton
Sayisi 2 olarak ayarlanmis sekilde gelir. Dilerseniz arama esnasinda
modun hizini ve ses tonlarini manuel olarak dedistirebilirsiniz.

Ekranda bulunan FerroCheck™ bar, kullaniclya hedefin
dederli/degersiz metal oranini gostereceginden, atik metallerin
tespitinde énemli bir rol oynamaktadir. Bu nedenle Park modu
kullanilirken, hedef tespit edildiginde hedefin ID'sinin yani sira,
FerroCheck™ bari da dikkatle izlenmelidir.

ARAZI
@ Ozellikle acik alan, mera, strtlmis ekim alanlar

w=————| gibi yerlerde madeni para ve kalinti aramalari icin
kullaniimasi tavsiye edilir.

Bu sahalarda genellikle demir iceren atiklar ve kok komurd parcalari
bulunabilir. Bu tir atiklarn icerisinde madeni paralarin ve eski
eserlerin tespitinin daha kolay yapilabilmesi icin, fabrika ayar olarak
hedef ID skalasi 11e kadar kapal gelir.

.- 1 10 20 30 40 50 60
(I ool wimnnl

Reddedilen
ID’ler 1-11

Bu modda tim frekanslar calisir. Multi frekans ayarlandiginda
cihaz maksimum derinlik ve ayrim yetenedi saglar. Arazi modu
fabrika tarafindan metal Algilama Hizi 5 ve Hedef Ton Sayisi 2
olarak ayarlanmis sekilde gelir.

=

Park ve Arazi modlarinda 11-15 ID araliginin ¢ozunurliga
farklidir. Bu ID araligina disen hedef icin 2 farkli modda farkl
ID'ler alabilirsiniz.

Park ve Arazi modlar Multi-1 (M1), Multi-2 (M2) ve Multi-3
(M3) olmak Uzere 3 farkli Multi frekans secenedi sunmaktadir.
Detaylar icin sayfa 9'daki Frekans bélimdne bakiniz.

Park ve Arazi modlarnda Multi-3 icin farkl ID verme
algoritmalari calismaktadrr. Metal atklarn yogun oldugu
ortamlarda Park modundaki Multi-3 tercih edilmelidir. Hedeflerin
tek basina oldugu durumda her 2 modda da ayni ID verilirken,
eder hedefin yaninda folyo gibi atik metal varsa Park modundaki
Multi-3 hedefe ait daha dogru ID vermektedir.

—— PLAJ
a Bu mod, kuru veya islak plaj kumu ve 5 metreye
kadar su altinda calisacak sekilde optimize edilmistir.

Plaj kumundaki ve deniz suyundaki tuz, kumun ve suyun iletken
olmasina neden olur. Bu da beraberinde gurtltt ve yanhs sinyallere
neden olur. Tek frekansh cihazlar bu tdr yerlerde ya caligamaz
ya da dusik performansta calisir Multi frekans ise bu tdr
iletken zeminlerde gurdltiyt en aza indirerek cihazin maksimum
performansta calismasini saglar.

Bundan dolay. The LEGEND'n Plaj modunda tek frekanslar
calismaz. Bu nedenle Plaj modu secildiginde otomatik olarak Multi
frekans secilir ve tek frekanslara gecis yapamazsiniz. Multi frekans
sadece Plaj moduna 6zel 2 secenekle gelir: Islak kum/tuzlu su (MW)
veya tuz orani ¢ok distk kuru kum (MD). Plaj modunda Frekans
Tusuna her bastiginizda W-D arasinda gecis yaparsiniz.

Eger arama yaptiginiz kum kuru fakat tuz orani yuksekse, MW
secenegini kullanmaniz gerekir. Tuzluluk oranini anlamak icin, ayrim
ayarini Tum Metaller'e getiriniz (bkz. Ayrim Modelleri ve Menustu)
ve arama bashgini kumun Uzerinde pompalayiniz. Kumun verdigi
ID'ye bakiniz. 2'nin Gzerinde bir deger alyorsaniz, MD yerine MW
secenegini kullanmaniz gerekir.

MW ve MD Multi frekanslarinda, toprak ayari ve ID kararliligi her
2 ortam i¢in optimize edilmistir ve birbirinden farklidir. Islak plaj
kumunda MW Multi frekansta daha dogru ID alinrken, MD ile
ID'ler yanlis gelebilir veya kuru kum ortaminda MD ile toprak ayari
yapilirken MW ile toprak ayari yapilamaz.

Plaj modu fabrika tarafindan metal Alglama Hizi 6 ve Hedef Ton
Sayisi 2 olarak ayarlanmis sekilde gelir.

Kara Kum

Bazi plajlar dogal demir ihtiva eden kara kumla kapldir. Bu tdr plajlar
hedef tespitini neredeyse imkansiz hale getirir. Plaj modu kara kumu
otomatik olarak algilar ve bu durumda ekranin Ust tarafinda uyan
ikonu cikar.

A 03:20
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ikon kayboldugunda cihaz normal operasyonuna déner.

Onemli Not: Cihazinizi suya sokup cikarttiktan sonra hoparlor
kapadr arkasina su dolabilir ve cihazinizin sesi kisik gelebilir.
Bu normaldir. Boyle bir durumda sudan c¢iktiginizda cihazinizi
hafifce sallayarak kapak icerisine dolmus suyu bosaltirsaniz
ses seviyeniz eski haline gelecektir.
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ALTIN SAHASI
N1y Mineralli altin sahalarinda kullanilmak igin optimize
2as| edimistir

Bu modda diger modlardan farkli olarak arka tarafta surekli bir esik
sesi vardir. Hedef tespitindeki sesin seviyesi ve frekansi sinyalin
glclne orantili olarak degisir. Bu mod mineralli zeminlerde yiizeye
yakin kicik veya daha derindeki buylk altinlan bulmak igin idealdir.

Bu modda sadece yuksek tek frekanslari (20kHz ve 40kHz) ve Multi
frekansi kullanabilirsiniz. Yogun mineralli zeminlerde dedektdrler cok
fazla yanlis sinyal alir. Ayrica, altin sahalarinda cok fazla mineralli taglar
bulunur. Bu nedenle Multi frekans bu modda zeminden ve mineralli
taslardan gelen etkileri minimuma indirerek daha konforlu bir arama
sunar.

Altin Sahasi modu fabrika tarafindan metal Alglama Hizi 5 ve Hedef
Ton Sayisi 1 olarak ayarlanmis sekilde gelir.

HASSASIYET

> o000l

Cihazin derinlik ayandir. Ayni zamanda cihazin ¢cevreden
aldigi elektromanyetik sinyaller ile zeminden aldidi
gurdltdld sinyalleri gidermek i¢in kullanilir.

Hassasiyet ayari 30 kademedir ve 6n tanimli ayari 25'tir.

Hassasiyet seviyesi Kkisisel bir tercihtir.  Ancak
hassasiyetin kiglk ve derindeki hedeflerin kagirimamasi
acisindan, seste onemli patlamalarin duyulmadigi ama
bir parca gurdltindn duyuldugu en ylksek degerde
olmasinda yarar vardir. Ornedin hassasiyet 25 veya 30
seviyesindeyken gurultd seviyeleri birbirine yakin ve
aramaya uygunsa 30 seviyesi tercih edilmelidir.

T E

Park

F 2 Hassasiyet ayar tim modlar icin ortaktir ve yapilan
G degisiklik tim modlari etkilemektedir.
Altin

0| O

Plaj

Hassasiyet Nasil Degistirilir ?

Hassasiyet ayari ana ekranda arti (+) ve eksi (-] tuslari kullanilarak
arttriip azaltlabilir. Tuglara her bastiginizda hassasiyet kademesi
tek tek, basili tuttugunuzda ise hizlica artar veya eksilir.

Hassasiyet Gostergesi Hedef ID'nin sol tarafindadir. Gostergenin
Ust tarafinda ayarlanmis hassasiyet dederi rakamla yazar.
Hassasiyet gostergesi 5 kademeden olusur. Her bir kademe 6
birim hassasiyete esittir.

Asagida hassasiyet degerlerine kargi disen Hassasiyet Gostergesi
gosterilmektedir.

25-30 19-24 13-18 7-12 1-6
[ — D D D
] ] — —— ——
- - — —
()]
- - - -
- R RS

Cihazinizi actiginizda son ayarlanan hassasiyet seviyesinde acllr.

Onemli Not: Maksimum derinlik elde etme acisindan. cevreden
alinan elektromanyetik sinyallerin yol actigr gurtltiyd gidermek
icin hassasiyeti cok fazla kismak yerine dnce frekans kaydirma
yapmaniz tavsiye edilir.

TAHMINIi DERINLIK

Cihaz arama esnasinda sinyal gictine bagl olarak hedefin
tahmini derinligini verir.

Derinlik Gostergesi: Arama esnasinda tespit edilen hedefin
yuzeye yakinlk derecesini 5 kademe seklinde anlik olarak
gosterir. Hedefe uyaklastikca derinlik gdstergesindeki
kademeler azalr, uzaklastikca artar.

> onnll

Tahmini derinlik hedefin 1 TL oldugu varsayilarak ayarlanmigtir.
Gergek derinlik hedefin buyukligune gore degisiklik gosterecektir.
Ornegin 1 TL'den daha kiiciik bir hedef icin daha fazla derinlik, daha
buyuk bir hedef icin ise daha az derinlik gdsterecektir.

Yuzeye yakin hedef Derindeki hedef

> il

Onemli Not: Cihazin calisma frekansi derinlige direk etki eden
bir faktor oldugundan, frekans degisiminde derinlik gostergesi
ayni hedefe farkl derinlik seviyesi verebilir.

CiHAZI SESSIZE ALMA

Ana ekranda, cihazi sessize almak icin Frekans digmesini basili
tutunuz.

Sag tarafta "AQ" (Ses Kapal) harfleri gorinecektir. Frekans
dugmesini basili tutarak sesi acabilirsiniz.
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Cihaz sessize alinsa bile, 6zel ayrim modeli, zemin ayari ve ayar
mendlerinde cihaz sesi otomatik olarak acar.




FREKANS

The LEGEND'da hem genis bir araliktaki frekanslan ayni
anda calistiran Multi yani ¢oklu frekans, hem de tek tek
calistirabileceginiz 5 adet tek frekans mevcuttur.

Gy

Arama esnasinda tum arama modlarinda Multi frekans kullaniimasi
tavsiye edilir. Multi frekans secildiginde ekranda M yazisi ¢ikar. Tek
frekanslar secildiginde ekranda secili olan frekans degeri yazar.

Park

BE
o

Altin

Mzt
ﬂkHz

Frekans Tusuna basarak dilediginizde kolayca
frekanslar arasi gecis yapabilirsiniz.

Frekans ayari moda 6zgldur, yapilan degisiklikten
sadece ilgili mod etkilenir.

Arazi

Tek Frekanslar

Bazi durumlarda cihazi tek frekansta kullanmak hedef tespitinde
avantajl olabilir. Ornegin sadece iletkenligi yiksek biyik hedefler
arnyorsaniz, 4kHz avantaj sadlar. Ya da benzer sekilde yizeye yakin
ince takilar anyorsaniz 20kHz veya 40kHz daha iyi sonug verebilir.

Elektromanyetik gurdltdnin yodun oldugu yerlerde, tek frekans
Multi'ye gére daha az gurultdlt olabilir. Ancak bir cok hedefe karsi
hassasiyeti daha az olacaktir.

4kHz ozellikle bayuk gumus paralar ve diger kalintilarda Multi'ye
veya bagka bir frekansa gore derinlik saglar fakat bazi toprak
yapilarinda gurultdla calisir.

Multi Frekans
Coklu frekanslari ayni anda caligtiran Multi frekans, tek frekansa
gore maksimum derinlikte dogru ID vermede daha basarilidir.

Ayrica, ozellikle tuzlu su ve islak plaj kumu zeminlerde zemin
gUrdltdsind en aza indirgeyerek farkl tirde ve boyutta metaller
icin maksimum derinlik saglar.

[1 ey
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Yiksek Frekanslar
daha iyi sonug verir

Modlar ve Frekanslar

Her arama modu en iyi performansi verecek frekanslarla optimize
edilmistir. Ornegdin Park ve Arazi modu her frekansta iyi sonuclar
vereceginden tum tek frekanslarda ve Multi frekansta calisir. Ancak
Plaj modu en iyi Multi frekansta performans gdstereceginden bu
modda tek frekanslar kullanlamaz. Ayrica Plaj modunda Multi
frekans kendi icerisinde islak (MW) ve kuru (MD) seceneklerini sunar.
Bunun i¢in Plaj modunda Frekans Tusuna bastiginizda M harfinin
yaninda W (islak) veya D (kuru) harfi cikar.

i 111
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Altin Sahasi modu ise disUk iletkenli hedefleri tespit etmek icin

optimize edildiginden, dustk tek frekanslar (4kHz, 10kHz ve 15kHz)
bu modda calismaz.

Park ve Arazi modlarinda diger modlardan farkli olarak Multi-1(M1),
Multi-2 (M2] ve Multi-3 (M3) olmak Uzere 3 farklh Multi Frekans
secenedi mevcuttur. Multi-1 (M1) ytksek iletkenli hedefleri daha iyi
tespit ederken Multi-2 (M2) dustk iletkenli hedefleri daha iyi tespit
etmektedir.

M3 Multi Frekans nemli, islak ve/veya iletken topraklar icin idealdir.
Topraktaki yanlis sinyallere neden olabilecek nemin etkisini azaltir.
Ayrica kok ve aliminyum folyo gibi 10-11 Hedef ID veren hedeflerin
tepkilerini de zayiflatir.
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Orta iletkenli Hedefler

Madeni Paralar, Blyuk Takilar,

Coklu Frekans tim hedefler icin daha iyi sonug verir

Kigik Gimsler...

AVAVAVS

Dustik Frekanslar
daha iyi sonug verir




HEDEF ID

‘ -‘ Hedef ID, arama bashg bir hedef Gzerinden

gecerken metallerin iletkenlik oranlarina gore
metal dedektoru tarafindan Uretilen ve ekranin
ortasinda gorinen 2 basamakl hedefi tanimlayici
bir sayidir.

c

Hedef ID 1-60 araliginda bir deder alir ve kullaniciya tespit edilen
hedefin ne tdr bir hedef olabilecedi hakkinda fikir verir.

The LEGEND'In ID skalasi da 1-60 arasindadir ve her bir ID'nin 1

cizgi ile ifade edildigi 60 cizgiden olusur.

91 10 20 30 40 50 60
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Cihaz Hedef ID'yi rakamla gostermenin yaninda ID skalasi Gzerinde
imlec ile de gostermektedir.

Demir ID aral@ 1-10 arasindadir.
Dederli metal ID aralig 11-60 arasindadir.

Bazi durumlarda cihaz ayni hedefe birden fazla ID verebilir.
Diger bir deyisle ID'de atlamalar gorulebilir. Bunun birkac sebebi
olabilir. Hedefin derinligi, durus sekli, metalin saflik orani, toprak
altinda ugradigi korozyon, topradin mineralizasyon seviyesi vs. Bu
etkenlere bagli olarak da arama basligini sallama yont bile farkh
ID'ler almaniza neden olabilir.

Bazi durumlarda ise cihaz hic ID vermeyebilir. Cihazin ID verebilmesi
icin hedeften isleyebilecegi. gucld ve net bir sinyal almasi gerekir.
Dolayisiyla. cok derindeki veya cok kicik hedefleri tespit etse bile
bunlarin ID'sini veremeyebilir.

Burada unutulmamasi gereken hedef ID'lerin "olasI" yani tahmini
dederler oldugu ve gémulu bir objenin kesin olarak ne oldugunun
bilinmesinin ancak toprak altundan cikartimasi ile mimkin
olacadidir.

Bakir, gimus, aliminyum, kursun gibi dederli objelerin ID'leri
yuksektir. Altinin Hedef ID araligi ise genistir ve demir, folyo, gazoz
kapagi. agma halkalari gibi metal atiklarla ayni araliga duisebilir.
Dolayisiyla altn para veya esya aryorsaniz kazdiginizda bu
metallere rastlamaniz mumkunddar.

Dunya genelinde aranilan tek paralar farkl cografyalarda ve tarihsel
gecmiste farkl metallerden ve farkli biyukliklerde yapilmiglardir.
Bu yuizden arama yapilan bélgede ¢ikan hangi paranin hangi Hedef
ID'yi verdiginden emin olmak icin eder olanak varsa aranilan tirdeki
paralarin birer o6rnegini 6nceden dedektdrden gecirip hangi 1D
aldiginizi gérmekte yarar vardr.

Olasi Hedef ID'ui arama bélgenize gére kullanigh hale getirmek
zaman ve tecriibe gerektirebilir. Cinkd farkl marka ve dedektorlerin
verdikleri Hedef ID'ler birbirleri ile ayni olmadigi gibi Hedef ID verme
derinlikleri de ayni degildir.

Onemli Not: Buyiik hedeflerin iletkenlikleri dusik olsa da
beklenenden daha ylksek ID verecegini unutmayiniz.

AYRIM MODELLERI

The LEGEND kullanicilara daha kolay bir kullanim saglamak icin,
gelismis aynm secgenekleri sunar. Ayrim Tusunu kullanarak 3 adet
6nceden ayarlanmig, 1 tane de tamamen kullanicinin kontrolinde
olan ayrim modellerinden birini secebilirsiniz.

Park, Arazi, Plaj modlari icin 6n taniml ayrim modeli F yani demir
kapal ayrim modelidir. Altin Sahasi modunda ©n tanimli ayrim
modeli G yani toprak kapall ayrim modelidir.

Bu modelde her bir ID tek basina acilip kapatilabilir.
Park
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Arazi

Yapilan ayrim ayari moda 6zgudur ve degisiklikten
sadece ilgili mod etkilenir.

Tim Metaller Ayrim Modeli

Bu ayrim segeneginde ID skalasindaki tim ID’ler (1-60)
R aciktir. Yani Hedef ID skalasindaki tim ¢ubuklar gérandr,

hicbir ID kapatimamistir. Cihaz tim metallere ve topraga

ses verir ve ekranda Hedef ID'si gérunr.

Toprak Kapali Ayrim Modeli

Bu ayrim secenedinde cihaz topraktan etki almaz. ses
E ve ID vermez. Hedef ID skalasinda 1 ve 2 ID'ler kapalidir,

digerleri aciktir.

Demir Kapali Ayrim Modeli

Bu ayrm seceneginde cihaz demir tirt hedeflere ses ve ID
F vermez. Hedef ID skalasinda 1 - 10 ID'ler kapaldr, digerleri

aciktir.

0Ozel Ayrim Modeli

Bu ayrim modeli, kullanicilara belirli hedef tdrlerini tespit
E etmek ya da reddetmek icin kendi ayrnm modellerini

olusturmalarini saglar. Kapatilan ID'ler segilen moda gore

degisiklik gosterir.

ID kapatma/agma ozellidi ‘notch’ olarak da adlandirimaktadir.

Arama modlarina 6zgu, "Ozel” aynm modeli icin fabrika tarafindan
tanimlanmis kapali ve agik ID'ler asadidaki tabloda gosterilmigtir.

PARK 1-11 12-60
ARAZI 1-11 12-60
PLAJ 1-10 11-60
ALTIN SAHASI 1-10 11-60

Her Bir Mod icin On Tanimli Ayrim Modeli

PARK Demir Kapali (F)
ARAZI Demir Kapali (F)
PLAJ Demir Kapali (F)
ALTIN SAHASI Toprak Kapali (G)




IZ%SEND

Ayrim Modeli Nasil Secilir ?

Ana ekranda Ayrim Tusuna her bastiginizda ayrim modeli
degisir ve ID skalasinin solundaki kutucukta secilen ayrim
modeli harf ile gosterilir.

€ Kisa
v bas/birak
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ID kapama/agma (notch) ozelligi ile bir veya birden fazla ID'yi
kapatabilirsiniz. Kapatilan ID'lere denk gelen cizgiler silinir ve bu
ID'ler bos olarak gésterilir. Cihaziniz bu ID'lere denk gelen metallere
ses ve hedef ID vermez.

Ozel Ayrim Modeli Nasil Olusturulur?
Ana ekranda Ayrim Tusuna uzun basarak ayrim menusd acilir.
Hassasiyet seviyesi otomatik olarak 5'e diser
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Cihaz hangi aynm modelinin secili olduguna bakmaksizin, "Ozel
Ayrim Modeli" C'yi ekrana getirir.

Ekrandaki kullanlmayan ikonlar silinir ve C harfi ¢erceve icinde
gorundr.

Ozel Ayrim Modeli olugturmak icin Manuel ve Otomatik olmak Gzere
2 secenek vardr.

Manuel Kullanim:

Oncelikle arama bagligi sabit tutulur. Ekranda en son birakilan Hedef
ID rakami yazacak ve Hedef ID skalasinin altinda ok seklinde bir
imle¢ gorinecektir.

1. Imleci sag ve sol yén tuslarini kullanarak hareket ettiriniz. Tuglara
her bastiginizda ekranda Hedef ID rakamlari degisecektir. Kapatmak
veya agmak istediginiz ID'yi seginiz.

2. Pinpoint/Onay tusuna basiniz. Eger sectiginiz ID kapal ise
acllacaktrr, acik ise kapatilacaktr. Yapilan degisiklikleri Hedef 1D
skalasi Gzerinde takip edebilirsiniz.

.- 1 10 20 30 40 50 60
ol el
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Reddedilen Kabul edilen
ID’ler 1-11 ID’ler 12-60
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Otomatik Kullanim:

1. Aynim Mentustnde, ID'sini kapatmak istediginiz metal tzerinde
arama bashgini sallayiniz. Hedef ID skalasinin altindaki imleg ve
Hedef ID degeri kapatmak veya acmak istediginiz ID degerini
gostermektedir.

2. Arama bagligini sallayarak aldiginiz Hedef ID degerini kapall ise
acmak veya acik ise kapatmak icin Pinpoint/Onay tusuna basiniz.

Hassasiyet seviyesi otomatik olarak 5'e distigidnden dolayl
otomatik  kullanmda hassasiyet  seviyesinin  azalmasini
istemeyebilirsiniz. Bu durumda, mevcut hassasiyete geri donmek
icin Zemin Auari tusuna bir kez basin. Sag tarafta "CS" (mevcut
hassasiyet) harfleri gorintilenecektir.
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The LEGEND reddedilen hedefler icin ses lretmez, ancak ID
degerlerini Ayrim MenUsundeki ekranda gostermektedir.

Ayrim MenUstne tekrar girildiginde, imle¢ ve Hedef ID'si en son
birakildigi durumda kalmaktadir.

Ayrim Menusinden Cikmak:
Ayrm Tusuna kisa basarak ana ekrana dénebilirsiniz.
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Eder kullanici bu ment icerisinde 10 saniye boyunca hicbir tusa
basmaz ise cihaz otomatik olarak ana ekrana geri déner.



ZEMIN AYARI

The LEGEND bircok arazide zemin ayar yaplmadan da

++ ) calisacak sekilde gelistirilmistir. Ancak tecribeli kullanicilar

veya ylksek mineralli zeminde arama yapacak kullanicilar

icin zemin ayarl yapimasi cihaza stabilite ve derinlik
kazandirr.

Zemin ayari The LEGEND'da 3 sekilde yapilir: Otomatik, Manuel ve
Zemin Takibi.

Park
.g Toprak ayari moda 6zgudur, yapilan degisiklikten
= sadece ilgili mod etkilenir.
8[c
tin

Zemin ayar Plaj Islak Kum (MW) modunda 0-20 deder araliginda
calisirken diger tim modlarda 0-99 deder araliginda calismaktadir.
Plaj Kuru Kum (MD) Multi frekans icin ayri, Plaj Islak Kum (MW)
Multi frekans icin ayri zemin ayari yapilmasi gerekir. MD icin yapilan
zemin ayart MW'da, MW igin yapilan zemin ayari da MD'de gegerli
degildir.

Otomatik Zemin Ayari

Otomatik zemin ayar tim arama modlarinda asagidaki sekilde
yapilir:

1. Metal olmadigindan emin oldugunuz bir yer tespit ediniz.

2. Zemin Auyar Tusuna basiniz ve basili tutunuz. Ekranin st
tarafinda zemin ayari ikonu yanip sénmeye baslayacak ve ekranin
ortasinda anlik zemin ayari degeri goriinecektir. Daha énce zemin
ayari yapilmamigsa bu deger her zaman sifirdir (0).
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¥ 3. Arama baghgini zemine paralel olacak sekilde,
.e zeminden 15-20 cm yukari ve zemine yaklaglk 3 cm
kalacak sekilde dikey olarak, sakin hareketlerle, zemine

‘ carptirmadan pompalayiniz.

4. Topraktan etki almayana kadar bu iglemi tekrarlayiniz. Zemin
durumuna bagli olarak genellikle 2-4 harekette sonug alinr.

5. Zemin ayan dederi ekranda ID bélgesinde gorindr. Zemin
ayarinin saglikli oldugunu tespit etmek icin en az 2-3 defa zemin
ayari yaparak zemin ayari degerini ekrandan kontrol ediniz. Genel
olarak degerler arasinda 1-2 sayidan fazla fark olmamalidir.

6. Eger zemin ayari yapilamiyorsa zemin ¢ok etkisiz veya arama
bashdinin altinda bir hedef vardir. Boyle bir durumda zemin ayarini
baska bir yerde tekrar deneyiniz.

Manuel Zemin Ayari

Zemin ayari degerinin manuel olarak degistirilerek yapildigi ayardr.
Uzun slrdugd ve ugrastirdigr icin genelde tercih edilmez. Ancak
otomatik zemin ayarinin yapilamadidi durumlarda veya otomatik
ayarda kucuk duzeltmeler gerektiginde tercih edilir.

1. Metal olmadidindan emin oldugunuz bir yer tespit ediniz.

2. Zemin Ayari Tusuna bir kez basiniz. Ekranin Ust tarafinda zemin
ayarl ikonu yanacak ve cihaz zemin ayari ekranina gececektir.
Ekranin ortasinda anlik zemin ayari degeri gorundar.
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3. Manuel zemin ayari yapabilmek icin 6nce zeminden gelen sesleri
dinlemeniz gerekir. Arama baslgni zeminden 15-20 cm yukari
ve zemine yaklask 3 cm kalacak sekilde paralel olarak, sakin
hareketlerle, zemine carptirmadan pompalayniz.

4. Zemin ayarinda pompalama yaparken ses dusik frekansta
geliyorsa zemin ayarini arti (+) tusu ile artturmaniz gerekir.
Ses yuksek frekansta geliyorsa zemin ayarini eksi (-) tusu ile
duslrmeniz gerekir.

5. Zeminden gelen ses kayboluncaya kadar yukardaki iglemleri
tekrarlayiniz.

6. Zemin ayarindan cikmak icin Zemin Ayari Tusuna bir kez basiniz.

Zemin ayari tek frekanslar ve Multi frekansta bazi zeminlerde
farkl olabilir.

Bazl zeminlerde ses tamamen kaybolmayabilir. Bu durumda
zeminden gelen ses siddetinin azalmis olmasi toprak ayarinin
uapildigini gosterir.

Zemin izleme

Cihaz arama esnasinda dedisen zemin yapilarini strekli olarak takip
eder ve zemin ayarini dedisikliklere gore yeniden yapilandirir. Arama
esnasinda gozle gordlmeyen zemin dedisiklikleri cihazin derinlik ve
ayrim performansini etkiler.

1. Zemin izleme 6zelligini agmak icin Zemin Ayar Tusuna bir kez
basiniz. Cihaz zemin ayari ekranina girecek ve ekranin Ust tarafinda
zemin ayari ikonu gorinecektir.

2. Pinpoint/Onay tusuna bir kez basiniz. Ekranin Ust tarafinda zemin
ayari ikonunun hemen yaninda zemin izleme ikonu gérinecektir.
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Zemin izleme 6zelligi aktif hale gelmistir. Zemin ayarindan ¢ikmak
icin Zemin ayari Tusuna bir kez basiniz.

Arama basld toprak Uzerinde sallandidi strece cihaz otomatik
olarak strekli zemin ayarini gtnceller. Kullaniciya herhangi bir geri
bildirim yapmaz.

Zemin izleme 6zelliginin ayni arazi icerisinde farkli toprak yapilarinin
bulundugu yerlerde, engebeli arazilerde veya mineralli taglarin genis
bir sahaya yaylmis olup sk aralklarla bulunmadd zeminlerde
kullanilmasi uygundur. Cok sik ytksek mineralli taglann bulundugu
arazilerde bu ozelligi kullanirsaniz hem cihaz ytksek mineralli
taglara sinyal verebilir hem de daha derindeki ufak metalleri
kacirmaniza yol acabilir.




PINPOINT (Hedef Merkezleme)

Pinpoint, tespit edilen bir hedefin merkezini bulmak icin
yapilan igsleme verilen addir.

The LEGEND hareket prensibi ile galigan bir dedektordir. Yani
cihazin hedefi gorebilmesi icin ya arama baslhgini hedef Gzerinde
ya da hedefi arama baslidi Gzerinde hareket ettirmeniz gerekir.
Pinpoint modu aktif konumdayken ise arama bagshd hedef
Gzerinde sabit tutuldugunda da cihaz surekli olarak sinyal verir.

Pinpoint/Onay tusuna basildiginda ekranda kullaniimayan ikonlar

silinir. Pinpoint ikonu ve FerroCheck™ barlari bos olarak gosterilir.

Pinpoint modunda cihaz metal aynmi yapmaz ve hedef ID'si
vermez.
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Pinpoint Yapmak icin:

1. Hedefi tespit ettikten sonra arama bashgini yana cekerek hedefe
sinyal vermedigi bir yerde Pinpoint/Onay tusuna basiniz.

(00000000 @ 0000000000

2. Tusa basili tutarak arama basldni zemine paralel sekilde ve
yavasca hedefe dogru yaklastiriniz.

3. Hedefin merkezine yaklagirken sinyal sesi glclenip dedgisir, ayni
zamanda ekrandaki grafikte yer alan FerroCheck™ barlar digtan ice
dogru dolmaya baglar. Tam merkezde FerroCheck™ barlari tam
dolar.

4. Sesin en siddetli geldigi yeri bir materyal yardmiyla veya
ayaginizla isaretleyiniz.

5. Yonunuzi 90° dedistirerek yukardaki islemleri tekrarlayiniz.
Birkac farkl yénden yapacaginiz islemler hedefin alanini daraltarak
size daha net konum bilgisi verecektir.
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Onemli Not: Yeni ve tecriibesiz kullanicilar yukarnidaki islemleri
yapacak kadar tecrlbe edinene kadar, bir sinyal aldiktan sonra
arama basligini yere koyup Pinpoint/Onay tusuna basarak ve
daha sonra hedefin Uzerinden gecerek de Pinpoint yapabilirler.

813

FERROCHECK™

FerroCheck™ 6zelligi, metalleri Degersiz / Degerli diye ayrim

yaparken, ID dederinin tek basina yeterli olmadidi
durumlarda hedefin icerdigi Degersiz / Dederli oranini
grafiksel olarak gostermektedir.

FerroCheck™ 6zelligi baska hicbir cihazda bulunmayan The
LEGEND'a 6zqu bir 6zelliktir ve kullanicilara hedef ayrimini daha iyi
yapabilmeleri icin hedefe ait sinyalin icerdigi Degersiz / Dederli
oranini grafiksel olarak kullanicilara sunmaktadir.
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Degersiz orani Degerli orani

Buytk demir parca. pash civi, sise kapadl gibi hedefler hem
dedersiz hem de dederli sinyal icermektedirler ve bu tarz hedefleri
sadece ID ve ses ile ayrmak mimkun dedildir. Bu tdr hedefler
hem degerli ID'si hem de degerli sesi verebilirler.

Onemli Not: Bu ozellije alisana kadar kullanicilarn tim
hedefleri kazmasi tavsiye edilir. Cikartilan hedefler ve ekranda
gosterilen FerroCheck™ grafigi eslestirilerek kullanicilar bu
ozelligi daha verimli olarak hedef ayriminda kullanabilirler.

Degersiz Hedef

Sadece degersiz sinyal iceren hedefler asagda gosterildigi gibi
hem ID olarak hem de FerroCheck™ o&zelliginde %100 Degersiz
hedef olarak tespit edilir:
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‘Dogru’ Degerli Hedef

Sadece degerli sinyal iceren iyi bir hedef asagida gosterildigi gibi
hem ID olarak hem de FerroCheck™ dzelligi ile %100 degerli olarak
tespit edilmistir.
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‘Yanlig' Degerli Hedef

Hem dedersiz hem de degerli sinyal iceren sise kapagi gibi
hedefler asagida gosterildigi gibi ID olarak degerli olarak goézikse
de FerroCheck™ 6zelligi kontrol edildiginde bu hedefin iceriginde
degersiz oraninin da oldugu karigim hedef oldugu gézikmektedir.
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Hedef degerli ID degeri vermektedir. Fakat hem degersiz hem de
degerli sinyal icermektedir.

Onemli Not: FerroCheck™ ozelliginin calismast icin gticli sinyal
almasi gerekir. Bu sebeple ylzeye yakin hedeflerde sonug
Uretir.

FerroCheck™ Ozelligini Dogru Kullanma

FerroCheck™  6zelliginin - dogrulugu, kullanim gekliyle direkt
baglantiidir. Bundan dolayr bir hedef tespit ettiginizde hedefin
degerli mi degersiz mi olusunu FerroCheck™ ile kontrol etmek
isterseniz lUtfen asagidaki hususlara ¢ok dikkat ediniz:

1. Hedefin tzerinde arama bagslgini genis bir aciyla sallayarak uzun
gecigler yapiniz. Gegiglerde, arama basldinin sinyalden ¢iktigina
emin olunuz.

2. Hedefin etrafinda dolasarak arama bashgini farkl yénlerden,
yine uzun gegislerle hedefin Gzerinden gegiriniz.

3. Degersiz barlarinin tamamen dolmasi gerekmez. Dedgersiz
taraftaki 2'den fazla barin dolmasi. bir metalin gercek degerli bir
metal olmadigini géstermesi icin yeterlidir.
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MINERALIZASYON GOSTERGESI

Zemin mineralizasyonu, bir metal dedektérintn performansini
etkileyen, zeminde dogal olarak olusan mineralleri ifade eder. iki
ana toprak mineralizasyonu turt vardir: Demir parcaciklari ve
islak plaj kumu gibi yerlerde bulunan tuz. Bunlar, zeminin iletken
olmasina neden olur. Her ikisi de hedefleri maskeleyen yanlig
sinyaller Uretir.

Mineralizasyon gostergesini etkinlestirmek icin zemin ayari
mendstnde Ayrim Tusuna basiniz. Sag tarafta Gl harfleri (Zemin
Gostergesi) gordnecektir. Ayrim digmesine tekrar bastiginizda,
FerroCheck gdstergesine donecek ve FC gortnecektir.
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Mineralizasyon gostergesinin  sol tarafi demir partikdl
mineralizasyonunu, sag tarafi ise tuza bagl mineralizasyonu
gosterir.
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Demir Mineralizasyonu  Tuz Mineralizasyonu

Sag taraf yalnizca multi frekansta caligir!
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Demir Mineralizasyonu




AYARLAR

Auarlara ge¢cmek icin Acma Kapama ve Auyarlar tusuna bir kez
basiniz. Tusa bastiginizda ekranin alt kisminda bulunan tim ayarlar
gorundr, secili ayarin ikonu cerceve icerisinde gorunur ve ekrana
degeri gelir.
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Menide Gezinme
Sag ve sol yon tuslarini kullanarak ayarlar arasinda gezebilirsiniz.

Secilen ayar daha kolay gorulebilmesi icin yanip sonecektir.
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Secili Ozelligin Degerini Degistirme
Arti (+) ve eksi (<) tuslarini kullanarak degerlerini degistirebilirsiniz.

[EmmmaD 5 3 &M

ey be=

H 1 10 20
Tl

2@ 4n &

Meniden Cikma
Auarlardan cikmak icin Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna bir kez
basiniz.
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1. Frekans Kaydirma

Cihazin yakininda ayni frekans araliginda calisan baska bir

I|I4— dedektorden veya cevreden aldidi elektromanyetik sinyalleri
(ytksek gerilim elektrik hatlari, cep telefonu baz istasyonlari,
telsiz. diger elektromanyetik cihazlar vs) gidermek icin
kullanilir.

The LEGEND'da Multi frekans da dahil olmak Uzere, tim frekanslar
icin 13 tane kanal bulunur. Acilig frekans kanal 1dir.
Park
. Frekans Kaydirma ayari frekansa ve moda 6zgudir,
= yapilan degisiklikten sadece ilgili modun secili
#8lG
tin

frekansi etkilenir.

Arazi

Cihaz arama bashgini havada tuttugunuzda cok fazla gurdltd
aliyorsa sebebi cevredeki elektromanyetik sinyaller veya yiksek
ayarlanmis hassasiyet olabilir.

Maksimum derinlik elde etme acisindan, cevreden alinan
elektromanyetik sinyallerin yol actigi gurdltiyd gidermek icin
hassasiyeti cok fazla kismak yerine énce frekans kaydirmauyl
denemeniz tavsiye edilir.

Cihaziniz elektromanyetik sinyal aldigi zaman gurdltdld calisabilir
ve dusik derinlik veya ayrim kararsizligi gibi tutarsiz davraniglarda
bulunabilir.  Frekans kaydirma o6zelligi. cihazinizi  gurdltiden
kurtarmak icin calisma frekansinizi kiigik adimlarla kaydirr.

Frekans Kaydirma iglemi The LEGEND'da 2 sekilde yapilir: Manuel
ve Otomatik.

Manuel kullanimda kullanici her bir kanali dinleyerek en az guraltalu
olan kanal kendi secer.

Otomatik kullanimda ise cihaz tim kanallari kendi tarar ve en az
gurdltt olan kanall secer. Bu ozellik Gurultd Giderici olarak da
adlandinimaktadir.
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Frekans Kaydirma Nasil Ayarlanir ?
1. Bobini yerden uzakta sabit bir sekilde tutunuz.

2. Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna bir kez basiniz. Sag ve sol yon
tuglarini kullanarak Frekans Kaydirma ozelligini seciniz. Ekranda
mevcut frekans kanal degeri gorinecektir.
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Manuel Kullanim
1. Arti (+) ve eksi (=) tuglarini kullanarak frekans kanallarini dolaginiz.

2. En az gurdltdlt oldugunu distndiginiz kanalda durunuz.

Otomatik Kullanim

1. Otomatik gurultd giderici 6zelligini baglatmadan once cihazi
resimde gorildigu gibi havaya kaldirniz ve islem tamamlanana
kadar sabit tutunuz.

2

2. Pinpoint/Onay tusuna bir kez basiniz.

3. Cihaziniz 1. kanaldan baslayarak tim kanallari taramaya
baglayacak ve tarama esnasinda tum kanal degerleri ekranda
yazacaktr.

4. islem tamamlandiginda otomatik olarak belirlenen kanal degeri
ekrana gelecektir ve iglemin tamamlandigini bildiren onay sesi
duyulur.

Auarlar tusuna basarak mentden cikabilirsiniz.
Onemli Not: Gartilti Giderici ozelligi cesitli kriterlere gore en

temiz kanall secer. Ancak bazi durumlarda secilen bu kanalda
az da olsa gurultd olabilir.



2. Algilama Hizi

(7 Algilama Hizi dedektorin bir hedef tespit ettikten sonra
diger bir hedefi algllamadaki hizina denir.

Algilama Hizi ayar da birbirine yakin hedefler arasinda ayrim
yapmaya imkan tanir.

Ozellikle atik veya demir tirii metallerin cok oldugu alanlarda, atik
metaller icerisinde kicUk hedefleri tespit edebilmenizi saglar.

The LEGEND'da Algilama Hizi 1 en yavas, 10 en yuksek olacak
sekilde 10 kademe olarak ayarlanabilir.
Park

BE
o

Altin

Algilama Hizi disik ayarlandidinda cihazin yan yana metalleri tespit
etme yetenegi azalr ama derinligi artar.

Algllama Hizi moda 6zgudur, yapilan degisiklikten
sadece ilgili mod etkilenir.

Arazi

Ayni sekilde yUksek seviyelere ¢ikildiginda (6rnedin 10) yan yana
hedefleri tespit etme yetenedi artacak fakat derinlik disecektir.

Bu 6zelligi kullanmadan 6nce cihazi tanimak icin birbiriyle yakin
mesafede koyacaginiz farkli metallerle denemeler yapmaniz tavsiye
edilir.

Algllama Hizi Nasil Ayarlanir ?
1. Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna bir kez basiniz. Sag ve sol yon
tuslarini kullanarak Algilama Hizi 6zelligini seciniz. Ekranda mevcut

Algilama Hizi degeri gorinecektir.
\ \I 1/
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2. Arti (+) ve eksi (-] tuslarini kullanarak Algilama Hizi degerini
degistiriniz.

3. Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna basarak menutden cikabilirsiniz.

Onemli Not: Algilama Hizinin arttirimasi daha az hedef kacirma
olasilig ile arama basligini daha hizli sallama imkani tanir. Ayni
sallama hizinda Algilama Hizi'nin arttinimasi, derinligi disurar
ama zeminden gelen gurultdleri azaltir.

Islak plaj kumu iletkenligi yiksek olan yerlerde veya su icinde
zemin gurlltisu fazla geliyorsa Alglama Hizi'ni ytkseltmeuyi
deneyiniz.

Her Bir Mod icin On Tanimli Algilama Hizi

2.1 Demir Filtresi (IF)

@ Demir filtresi ayari metal atiklarin  yodun oldugu
.y bolgelerde metal atiklarin maskeledidi hedeflerin tespit
edilmesini saglamaktadir.

‘/X|7|7
Demir Filtresi (IF) ayan Park, Arazi ve Alun Sahasi modlarinda 0-S,
Plaj modunda ise 1-9 arasinda degisir ve 6n tanimli ayan 8'dir. On
tanimli ayar olan 8, The LEGEND'n Demir Filtresi ayar olmayan
énceki versiyonlari (v1.05, v1.07) ile aynidrr.

9. kademe ise cihazin karigim metallere (6rnedin av tifedi fisegi)
demir sinyali vermesini istediginiz durumlarda yardimci olacaktir.

Dustk seviyedeki bir IF ayari, demir iceren hedeflerin degerli
olarak siniflandiriima olasiligini artiracaktr.

Cihaz multi frekansta calisirken Alglama Hizi ayarini seciniz ve
pinpoint tusuna basiniz.

Sag tarafta "IF" (Demir Filtresi) harfleri gortinecektir.
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2.2 Demir Filtresi icin Kararhlik

@ Kararllik (St} ayar.. Demir Filtresi (IF) ayarinin ince
AN

ayandir.
Ay Y

Kararlilik (St) ayari 1-5 arasinda dedisir ve 6n tanimli ayari 3'tdr.

IF 8 veya 9 olarak ayarlandiginda, Park, Arazi ve Altn Sahasi
modlarinda St ayari devre digl olacaktr.

IF, 8'in alunda herhangi bir degere ayarlandiginda, sag veya sol
tusa basilarak St ayari aktif hale getirilebilir ve arti (+) ve eksi (-]
tuslan kullanilarak ayarlanabilir.
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NOT: Plaj modundaki St ayari bu St ayarindan farkldir!



2.3 Plaj Modunda Kararhlik

@ Bu ayar ile plajda zeminden alinan gurdltd ve yanlis

azaltarak  daha konforlu aramalar

yapabilirsiniz.

o) sinyalleri

17

%

Kararllk ayari 1 ve 5 arasinda ayarlanabilmektedir. On taniml
kararlilk seviyesi 5'tir. 5. kademe en kararli arama seviyesidir.
Kararllik seviyesini arttirdiginizda 11 1D veren altin gibi zayif iletken
metallerden alnan sinyaller de zayiflayabilir ve bu metalleri
kacirma olasiiginiz artirabili. Bu ayarin orta ve yuksek iletken
metallere etkisi yoktur.

Kararlilik

Zayif iletken metaller
1< 5

Kararlilik Nasil Ayarlanir?

1. Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna bir kez basiniz. Sag ve sol yon
tuslarini kullanarak Algilama Hizi 6zelligini seciniz. Ekranda mevcut
Algilama Hizi dederi gortnecektir.
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2. Pinpoint/Onay tusuna 1 kez basiniz.
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3. Sag veya sol tusa basilarak kararliik ayar (St) aktif hale
getirilebilir. Arti (+) ve eksi (-] tuslar kullanilarak ayarlanabilir.

4. Algilama Hizi ayarina dénmek i¢in Pinpoint/Onay tusuna 1 kez
basiniz.

Onemli Not: Baz ortamlarda kararlik ayarnin 4. Kademesi. 5.
Kademesinden daha kararli olabilir. Bu durum denizdeki tuz oranyla
alakaldr.

2.4 Sise Kapag! Ret

Sise kapaklar kullanicilarin - bulmak istemedigi  bir
.= metaldir ve genellikle iceridinden dolay metal
Y dedektérleri  tarafindan  dederli  hedef  olarak
algilanmaktadirlar. Bu ayar ile sise kapaklarina demir
sesi ve demir ID degeri verilmesi saglanmaktadir.

Sise Kapagi Ret (bC) ayari 0-8 arasinda dedisir ve 6n tanimli ayari
O'dir. Bu ayar sadece Multi frekansta calismaktadir.

Sise Kapadi Ret Nasil Ayarlanir?

Alglama Hizi ayarini segin ve pinpoint tusuna basin. Sag ve sol
tuslariyla dolagildiginda, ekranin sag tarafinda "bC" harfleri
gorinecektir. Arti (+) ve eksi (-) tuslarini kullanarak bC ayarinin
dederini 1-8 arasinda degistirebilirsiniz. 0'dayken bu ozellik kapall
demektir.
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2.5 Toprak Etkisi Giderici

Toprak kosullarinin zorlu oldugu sahalarda. topraktan
s gelen yanlis sinyalleri gidermek icin kullanilir. Bu dzellik
x

N1

hem tekli frekanslarda hem de muilti frekanslarda
calismaktadir. Gerek duyulmadigi sirece bu odzelligin
kullanimamasi tavsiye edilir.

Toprak Etkisi Giderici (GS) ayar 0-8 arasinda dedisir ve on tanimli
ayari 0'dir.

Toprak Etkisi Giderici Nasil Ayarlanir?

Algilama Hizi ayarini secin ve pinpoint tusuna basin. Sag ve sol
tuslaryla dolasildgnda, ekranin sag tarafinda "GS" harfleri
gorinecektir. Arti (+) ve eksi (<) tuslarini kullanarak GS ayarinin
degerini 1-8 arasinda degistirebilirsiniz. 0'dayken bu 6zellik kapali
demektir.
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Her Bir Mod icin On Tanimli Demir Filtresi, Kararlilik, Sige Kapadi Ret ve Toprak Etkisi Giderici Ayarlari




‘)) Bulundugunuz ortam veya kisisel tercihinize gére cihazin
genel ses seviyesini ayarlamanizi saglayan ayardir.

Ses ayari 6 kademedir. On taniml ses seviyesi 3'tir. Cihazi kapatip
actiginizda son biraktiginiz ses seviyesinde aciimaktadir.

Park

Arazi

P|F Ses ayar tum modlar i¢in ortaktir ve yapilan
BIG degisiklik tim modlari etkilemektedir.

Altin

Plaj

Ses Nasll Ayarlanir ?
1. Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna bir kez basiniz. Sag ve sol yon
tuslarini kullanarak ses ayarini seciniz. Ekranda mevcut ses ayari

degeri gorunecektir.
IR a2 ¥ QDX

2. Arti (+) ve eksi () tuslarini kullanarak ses ayarini degistiriniz.

3. Acma Kapama ve Auarlar Tusuna basarak mentden
cikabilirsiniz.

Ses seviyesi cihazin pil tiketimi Uzerinde etkili oldugundan dolay
duyabileceginiz seviyede ayarlamaniz, gereginden fazla agmamaniz
tavsiye olunur.

Onemli Not: Ses ayari ile cihazin ses seviyesini degistirdiginizde.
Ton Ses Seviyesi ayari ile seviyesini degistirdiginiz metal
gruplarinin da ayni oranda ses seviyeleri degisir.

Opsiyonel olarak satin alacaginiz kulaklik adaptor kablosu ile
cihaziniza kablolu kulaklik takip kullanabilirsiniz. Kablolu kulaklk
ses seviyesi ayni sekilde ses ayarindan ayarlanir.

Cihaziniza kablolu kulaklik taktiginizda ekranin st tarafinda
kulaklik ikonu gortnecektir.
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3.1 Ses Kazanci (AG)

m Ses Kazanci auyari, zaulf hedef sinyallerinin sesini

; artiracaktir.

Park
.g Ses Kazanci moda 6zgudur, yapilan degisiklikten
sadece ilgili mod etkilenir.
2B|G] g
Altin
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Ses seviyesini sectikten sonra pinpoint tusuna basiniz. AG harfleri
sag tarafta gorlnecektir AG'yi 1-6 arasinda + ve - tuslarini
kullanarak ayarlayabilirsiniz. Varsayilan degerler asagidaki tabloda
gésterilmigtir. On taniml degerler, The LEGEND'In Ses Kazanci ayari
olmayan énceki versiyonlari (v1.05, v1.07) ile aynidir.

Ses Kazanci derinligi ARTTIRMAZ.

Her Bir Mod icin On Tanimli Ses Kazanci

PARK 3
ARAZI 3
PLAJ 3
ALTIN SAHASI 1

4. Ton Ayarlar

Bu geligmis ton ayarlari, The LEGEND'In hedefler icin Grettigi
sesleri ayarlamak icin 6 farkli secenek sunar:

Hedef Ton Sauyisi. Ton Ses Seviyesi, Ton Frekansi, Ton Degdisim
Noktasl, Esik Seviyesi ve Esik Ses Frekansi.

Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna 1 kez basiniz. Sag ve sol yon
tuslarini kullanarak ton ayarini seciniz.
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Bu ayar secildiginde, ayarlarin Ustinde ikinci bir satirda, tim ton
ayarlarinin oldugu mendyu gorebilirsiniz. Bu ayarlarin hemen sol
tarafinda ise, ayarlar kullanirken size yardimci olacak tuglarin ikonlari
gorandr.

Hedef Ton Sayisi 1 oldugunda Ton Degisim Noktasi ozelligi
kullanilamadigr icin mentde bu ozellik kapali olarak gozukdr.
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Altin Sahasi modunda Hedef Ton Sauisi 1dir ve degistirilemez. Ayni
zamanda, Ton Frekans ayarn da dedistirilemez oldudu icin Altn
Sahasi modunda, ton ayarlar mendsiinde bu dzellikler kapali olarak
gozukdr.
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Ton ayarlari mentsine girmek icin, bir kez arti (+) tusuna basiniz.
Secili ayar cerceve icinde gorinir. Sag ve sol yon tuslarini kullanarak
secenekler arasinda gegis yapabilirsiniz. Pinpoint/Onay tusuna 1 kez
bastiginizda ayarlara donersiniz.
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Onemli Not: Ton ayarlari meniistinden direkt olarak ana ekrana
donmek icin Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna 1 kez basiniz.
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4.1 Hedef Ton Sauyisi

n1 The LEGEND hedef turlerini ID skalasi Gzerinde bolgelere
3| auynp, her bir bélge icin farkl ton ayari yapma imkani
sunar.

Hedef Ton Saysini degistirerek hedef ID skalasini kac farkl
bolgeye aurracaginizi ayarlayabilirsiniz. Bu 6zellik sayesinde
dilerseniz tim metallere ayni tonu veya her bir hedef icin farkli
bir ton atayabilirsiniz.

Hedef Ton Sauisini 1, 2, 4, 6, 60 veya P (Sinyal bazl ses frekans
degisimi) olarak ayarlayabilirsiniz.

Park
.E Hedef Ton Sayisi moda 6zgiidur, yapilan degisiklikten
— sadece ilgili mod etkilenir.
slelc
tin

Hedef Ton Sauisi Altin Sahasi modunda 1dir ve degistirilemez.

Hedef Ton Sauisi Nasil Ayarlanir?
1. Acma Kapama ve Auarlar Tusuna 1 kez basiniz ve sag ve sol yon
tuslarini kullanarak ton ayarlarini seciniz.

2. Ekranda ton ayarlari Gst menlsi ve arti (+]) tusu ikonu
gorunecektir. Arti (+) tusuna 1 kez basiniz.

3. Sag ve sol yon tuslarini kullanarak Hedef Ton Sayisi ayarini
seciniz. Secili ayar cerceve ile gosterilecektir.
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4. Ekranda mevcut Hedef Ton Sayisi dederi yazacaktir. Arti (+) ve
eksi (<) tuslarini kullanarak istediginiz ton sayisini seginiz.

5. Ayarlara dénmek icin Pinpoint/Onay tusuna 1 kez basiniz. Ana
ekrana direkt donmek icin Agma Kapama ve Ayarlar Tusuna 1 kez
basiniz.

1-Ton

Hedef ID skalasi bolgelere ayriimamistir, bu nedenle sadece 1 ton
bolgesi vardrr. The LEGEND tum farkli hedef tirleri icin ayni ton
ses seviyesi ve ton frekansinda ses Uretir.

2-Ton

Hedef ID skalasi degersiz ve degerli metaller olarak 2 bolgeye
ayrilmistir. Bu 2 bélgeyi ayiran on tanimli deger, secilen moda
gore dedisir (alta bakiniz) ve Ton Degdisim Noktasi 6zelligi ile
degistirilebilir. Her hedef bélgesi icin Ton Ses Seviyesi ve Ton
Frekansi ayarlanabilir,

Ton
Kirthimi

4-Ton
Hedef ID skalasi 4 bolgeye ayrilmistir. Her hedef bélgesi icin Ton
Ses Seviyesi ve Ton Frekansi ayarlanabilir.

Ton Ton Ton
Kirithmi 1 K|r|||lm| 2 Klrl|inl 3
1 10 20 30 40 50 60

6-Ton
Hedef ID skalasi 6 bdlgeye ayriimistir. Her hedef bélgesi icin Ton
Ses Seviyesi ve Ton Frekansi ayarlanabilir.

Ton Ton Ton Ton Ton
Kirilimi 1 Kirthmi 2 Kirlhimi 3 Kinlimi 4 Kirthimi 5

l

60-Ton

Hedef ID skalasi 2 ton gibi varsayilan olarak dederli ve dedersiz
olmak Uzere 2 bdlgeye ayriimistir. Bu 2 bélgeyi ayiran 6n tanimli
deger, secilen moda gore degisir (alta bakiniz) ve Ton Degisim
Noktasi 6zelligi ile degistirilebilir.

Her hedef bdlgesi icin Ton Ses Seviyesi ve Ton Frekansi
ayarlanabilir.

60 tonun 2 tondan farki, her ID icin farkl ton frekansinda ses
dretmesidir.

Cihaz demir turt metaller icin daha dusuk ses frekansinda ses
retirken, diger metaller icin orta ve yuksek ses frekansinda
sesler dretir.

Daha fazla bilgi icin, Ton Frekansi ayarina bakiniz.

Ton
Kirthmi

1 10 20 30 40 50 60
bbbl

L

Bolge-1




Sinyal Bazli Ses Frekans Degisimi

Hedef ID skalasi ayni 2 tonda oldugu gibi. varsayilan olarak
degerli ve degersiz olmak Uzere 2 bdlgeye ayrimistir. Bu 2
bélgeyi ayiran 6n tanimli deger. secilen moda gore dedisir (alta
bakiniz) ve Ton Degisim Noktasi 6zelligi ile degdistirilebilir.

Her hedef bdlgesi icin Ton Ses Seviyesi ve Ton Frekansi
ayarlanabilir.

Bu ayarda arama basligi hedefe yaklastikca ses frekansi sinyal
guclyle orantll olarak degisecektir.

Ton
Kirthmi
1 10 20 30 40 50 60
Ll b
1 11 1
Bolge-1 Bolge-2

Modlara Gore On Tanimli Hedef Ton Sauyisi

4.2 Ton Ses Seviyesi

ﬂ Bu ayar her ton bdlgesi icin farkl bir ses seviyesi
bl ayarlamanizi saglar.
Ozellikle atik metallerin oldugu sahalarda istenmeyen metallerin

sesini kisarak veya kapatarak daha konforlu bir arama
yapabilirsiniz.

Ton Ses Seviyesi ayari, her hedef bélgesi icin ayarlanabilir. Ornedin
1 ton secenedinde tek bir ayar varken, 6 ton seceneginde her
bélgenin ayn ayr sesini kisip kapatabilirsiniz.

Ton Ses Seviyesi ayari 0-10 arasinda degerler alabilir,
Park _
2 Ton Ses Seviyesi ayari moda 6zgudur, yapilan
; dedgisiklikten sadece ilgili mod etkilenir.

Altin

Altn Sahasi modunda Ton Ses Seviyesi ayari calismaz.

Ton Ses Seviyesi Nasil Ayarlanir ?
1. Acma Kapama ve Auarlar Tusuna 1 kez basiniz ve sag ve sol yon
tuslarini kullanarak ton ayarlarini seciniz.

2. Ekranda ton ayarlari Gst menisl ve arti (+) tusu ikonu
gorlnecektir. Arti (+) tusuna 1 kez basiniz.

3. Sag ve sol yon tuslarini kullanarak Ton Ses Seviyesi ayarini
seciniz. Secili ayar cerceve ile gosterilecektir.
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4. Ton Ses Seviyesi ayarina girmek icin arti (+) tusuna 1 kez basiniz.

5. Ekranda secili hedef bélgesinin ayarlanmis Ton Ses Seviyesi
degeri gorUnecektir. Ekranin sol tarafinda, hedef ID skalasinin
yaninda secilen bolge rakam ile yazar.

TRV & %wyw 0920

Secil b X,

hedef — =
. f 1 10 40 50 60

bolgesi B -—
Secili ‘ ‘ '

bolge igin
Ton Ses
Seviyesi
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6. Sag ve sol yon tuslanni kullanarak Ton Ses Seviyesini
degistirmek istediginiz bolgeyi seciniz.

7. Istediginiz bélgeyi sectiginizde arti (+) ve eksi (<) tuslarini
kullanarak Ton Ses Seviyesi ayarini yapabilirsiniz.
8. islem tamamlandiginda Pinpoint/Onay tusuna 1 kez basarak ton

ayarlarina, 2 kez basarak ana ayarlara dénebilirsiniz. Ana ekrana
direkt donmek icin Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna 1 kez basiniz.




4.3 Ton Frekansi

Ton Frekansi ayari, her hedef bdlgesi icin farkli ton frekansi
ﬂlll ayarlama secenegi sunar.

Bu ozellik, kullanicilarin hedefleri sesle kolayca ayirt etmelerini
saglar.

Ton Frekansi her hedef bdlgesi icin ayarlanabilir. Ornegin; Hedef
Ton Sauyisi 6 oldugunda, 6 farkl hedef bélgesi icin Ton Frekans
ayari yapilabilir.
Ton Frekansi 1ile 30 arasinda deger alrr.

Park

2 Ton Frekansi ayari moda 06zguddr, yapilan
dedgisiklikten sadece ilgili mod etkilenir.

Plaj

Altin
Altin Sahasi modunda Ton Frekansi ayari calismaz.

Ton Frekansi Nasil Ayarlanir ?
1. Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna 1kez basiniz ve sag ve sol yon
tuslarini kullanarak ton ayarlarini seginiz.

2. Ekranda ton ayarlari Ust menlsi ve arti (+) tusu ikonu
gorinecektir. Arti (+) tusuna 1 kez basiniz.

3. Sag ve sol yon tuslarini kullanarak Ton Frekansi ayarini seginiz.
Secili ayar cerceve ile gosterilecektir.
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4. Ton Frekansi ayarina girmek igin arti (+) tusuna 1 kez basiniz.

5. Ekranda secili hedef bélgesinin ayarlanmig Ton Frekansi degeri
gorinecektir. Ekranin sol tarafinda, hedef ID skalasinin yaninda
secilen bolge rakam ile yazar.

TR ¥ ey 09:20
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6. Sag ve sol yon tuslarini kullanarak Ton Frekansini degistirmek
istediginiz bolgeyi seciniz.

7. Istediginiz bélgeyi sectiginizde arti (+) ve eksi (-) tuslarini
kullanarak Ton Frekansi seviyesi ayarini yapabilirsiniz.

8. islem tamamlandiginda Pinpoint/Onay tusuna 1 kez basarak ton
ayarlarina, 2 kez basarak ana ayarlara donebilirsiniz. Ana ekrana
direkt donmek icin Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna 1 kez basiniz.

2 Ton ve 60 Ton Arasindaki Farklar
Hedef ID skalasl, hem 60-Ton hem de 2-Ton ayarlarinda ¢n tanimli
olarak degerli ve degersiz olarak 2 bolgeye ayrimistr.

2-Ton ayarinda Ton Frekansi dederi hem 1. hedef bélgesi (B-1) hem
de 2. hedef bdlgesi icin (B-2) 1-30 arasinda herhangi bir deger
alabilir ve kullanicr isterse ayni dederi bile ayarlayabilir. Fakat bu
ozellik 60-Ton'da farklidir.

60-Ton'da. 1. hedef bélgesi (B-1) i¢cin ayarlanan Ton Frekansi degeri,
2. bolge (B-2) icin ayarlanan Ton Frekansi degerinden daha az
olmalidrr. Ornegin. 2. hedef bélgesi icin auarlanan Ton Frekansi
seviyesi 20 ise. 1. hedef bdlgesi icin Ton Frekansi seviyesi 1 ile
19 arasinda olabilir. Bu durum Sinyal Bazli Ses Frekans Degisimi
ozelligi icin de gecerlidir.

Yiksek Ton
Frekansi

)30 S

Disik Ton
Frekansi

Sl

Ton Frekansi Seviyeleri

/N AN




4.4 Ton Degisim Noktasi
Ton Degisim Noktasi ayari, hedef bélgelerini birbirinden
nT-’ ayiran dederleri degistirme secenedi sunar.

On tanmh Ton Degisim Noktalar aradidiniz hedefler arasindaki
ayrrt ediciligi tam olarak saglamayabilir. Ton Degisim Noktasi ayari

sayesinde  hedef bdlgelerinin  sinirlarini dilediginiz  gibi
ayarlayabilirsiniz.
Park -
.<<E Ton Degisim Noktasl ayari moda ¢zgudur, yapilan
EE degisiklikten sadece ilgili mod etkilenir.
Altin

Hedef Ton Sayisi 1 oldugunda, Ton Degisim Noktasi ayari yapillamaz,
bu nedenle Ton Degisim Noktasi ayar Altn Sahasi modunda
kullanlamaz.

Ton Degisim Noktasi Nasil Ayarlanir?
1. Acma Kapama ve Auarlar Tugsuna 1 kez basiniz ve sag ve sol yon
tuslarni kullanarak ton ayarlarni seciniz.

2. Ekranda ton ayarlar Ust menitsU ve arti (+) tusu ikonu
gorlnecektir. Arti (+) tusuna 1 kez basiniz.

3. Sag ve sol yon tuslarini kullanarak Ton Degisim Noktasi ayarini
seciniz. Secili ayar cerceve ile gosterilecektir.
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4. Ton Degisim Noktasi ayarina girmek icin arti (+) tusuna 1 kez
basiniz.

5. Ekranda secili hedef bolgesinin ayarlanmig Ton Degisim Noktasi
degeri gorunecektir. Ekranin sol tarafinda, hedef ID skalasinin
yaninda secilen bolge rakam ile yazar.
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6. Sag ve sol yon tuslarnini kullanarak Ton Degisim Noktasini
degistirmek istediginiz bolgeyi seciniz.

7. Istedidiniz bélgeyi sectiginizde arti (+) ve eksi (-) tuslanni
kullanarak Ton Degisim Noktasi ayarini yapabilirsiniz.

8. islem tamamlandiginda Pinpoint/Onay tusuna 1 kez basarak ton

ayarlarina, 2 kez basarak ana ayarlara donebilirsiniz. Ana ekrana
direkt donmek icin Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna 1 kez basiniz.

ST =
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3. ve 4. Hedef Bélgeleri icin On Tanimli Degerler
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4.5 Esik Seviyesi

Esik Seviyesi ayari, kullanicilarin hedefleri sesle daha iyi
/_\7 ‘ ayirt etmelerini saglar ve bu dzellik, kigtk dogal altinlar

gibi zayif sinyallerin seslerini daha duyulabilir hale getirir.

Esik Seviyesi ayari etkinlestirildiginde, The LEGEND tarafindan
sirekli ugultu arka plan sesi Uretilir ve bu sese 'esik sesi' adi verilir.

Esik Seviyesi O ile 30 arasinda deger alr.

Esik sesinin frekansi, Esik Ses Frekansi ozelligi ile ayarlanabilir (4.6
Esik Ses Frekansina bakiniz (saufa 23)).

Park
2 Esik Sevigesi ayar moda ozgldir, yapilan
Eﬂ degisiklikten sadece ilgili mod etkilenir.
Altin

Esik Seviyesi Nasil Ayarlanir ?
1. Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna 1 kez basiniz ve sag ve sol yon
tuslarini kullanarak ton ayarlarini seciniz.

2. Ekranda ton auarlari Ust menlstu ve arti (+) tusu ikonu
gorunecektir. Arti (+) tusuna 1 kez basiniz.

3. Sag ve sol yon tuslanni kullanarak Esik Seviyesi ayarini seginiz.
Secili ayar cerceve ile gosterilecektir.
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4. Ekranda mevcut Esik Seviyesi dederi yazacaktir. Arti (+) ve eksi
(=) tuglarini kullanarak istediginiz Esik Seviyesini seciniz.

5. Ayarlara donmek icin Pinpoint/Onay tusuna 1 kez basiniz. Ana
ekrana direkt donmek icin Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna 1 kez
basiniz.

Reddedilen hedeflerle karsilagildiginda "Esik Sesine” ne olur ?

Park, Arazi ve Plaj Modlarinda
Esik sesi. reddedilen hedefin algilandigini belirtmek icin sessizlesir.

Esik Sesi

Susr@a__sffyiqe_SE____________\_/_ ____________________
/ Reddedilen Hedef
Altin Sahasi Modunda

The LEGEND, reddedilen bir hedef alglandiginda ugultu esigi sesi
Uretmeye devam eder.

Esik Sesi

Susma Seviyesi

/ Reddedilen Hedef

Her bir mod icin On Tanimh Esik Seviyesi Degerleri

Esik seviyesi oOzellikle kicuk ve derindeki hedeflerin alglanma
derinligi Uzerinde dogrudan etkilidir. Eger esik seviyesi ¢cok duslkse
(0). kuglk veya derindeki hedeflerin tepkileri kagirilabilir. Eger
esik seviyesi cok yiksekse (30). cihaz gurdltdlenir, arka plan sesi
yukselir ve hedeflerden alinan tepkiler ayirt edilemez. Bu sebeple
esik seviyesi, hedefin yol actig ses dedisimlerini yakalayacak
sekilde dogru bir seviyeye ayarlanmalidir.

Esik Seviyesi
Yiiksek (30)

Biytk sinyal

Kuctk sinyal

Gurdlta Gardltd

Esik Seviyesi
Optimum

Biyik sinyal

Kiguk sinyal

Gurdlta Gardltd

A
Esik Seviyesi

Esik Seviyesi
Diisiik (0)

Buytk sinyal

Kucik sinyal

)
Esik Seviyesi

Gurdlta Gardlta




4.6 Esik Ses Frekansi

il Arka plan esik sesinin frekansini ayarlamak icin kullanilir.
Kullaniciya ayar yapabilecedi ¢ok genis frekans araligi
sunar. Esik Ses Frekansi 1ile 30 arasinda deger alir.

Park

2 Esik Ses Frekans ayarn moda 0zgudir, yapilan
5B|G| degisikiikten sadece ilgii mod etkilenir
Altin

Esik Ses Frekansi Nasil Ayarlanir?
1. Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna 1 kez basiniz ve sag ve sol yon
tuglarini kullanarak ton ayarlarini seciniz.

2. Ekranda ton ayarlari Ust menlstu ve arti (+) tusu ikonu
gorunecektir. Arti (+) tusuna 1 kez basiniz.

3. Sag ve sol yon tuslarni kullanarak Esik Ses Frekansi ayarini
seciniz. Secili ayar cerceve ile gosterilecektir.
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4. Ekranda mevcut Esik Ses Frekansi dederi yazacakutr. Arti (+) ve
eksi (=) tuslarini kullanarak istediginiz Esik Ses Frekansini seciniz.

5. Ayarlara donmek icin Pinpoint/Onay tusuna 1 kez basiniz. Ana
ekrana direkt dénmek icin Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna 1 kez
basiniz.

Her Bir Mod icin On Tanimli Esik Ses Frekansi Degerleri

PARK 5
ARAZI 5
PLAJ

ALTIN SAHASI 13

Ddsuk Esik Yiiksek Esik

Ses Frekansi Ses Frekansi

m 1 << Esik Ses Frekansi Seviyeleri >> 30

5. Kullanici Profili

The LEGEND, arama esnasinda yapmis oldugunuz ayarlari
4 farkl kullanicr profiline kaydetme ozelligi sunar.

Bu. kullanicilanin optimize edilmis ayarlanni korumalar icin harika
bir ozelliktir. llerleyen zamanlarda kaydettikleri ayarlar kolay ve
hizl bir sekilde yeniden kullanabilirler.

Tum kullanici profilleri, The LEGEND'In 6n tanimli ayarlarina sahiptir.
1. Kullanicr Profili 6n tanimh olarak secilmistir.

AKtif Kullanici Profili, ana ekranin Ust bdlgesinde bildirimler
bolimdnde gaosterilir.

a 3v a4 % mwy  09:20

000,
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Kullanicr Profili Mendsu
1. Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna 1 kez basiniz ve sag ve sol yon
tuslanni kullanarak Kullanici Profili ayarini seciniz.
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2. Ekranda arti (+) tusu ikonu gorinecektir. Arti (+) tusuna 1 kez
basiniz.
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Aktif Kullanici Profili Nasil Degistirilir ?

Kullanici Profili mentstnde arti (+) ve eksi (-] tuslarini kullanarak
kullanicr profilini degistirebilirsiniz. Secilen kullanici profil numarasi,
ekranin Kullanici Profili boliminde gasterilir.
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Secilen Kullanicr Profili ancak Kullanici Profili mentstnden ¢iktiktan Kullanici profilinin her birinde ve her mod iginde farkli hedefler ve
sonra aktif Kullanici Profili olur. Pinpoint/Onay tusuna 1 kez basarak sahalar icin favori ayarlarinizi ayrn ayri kaydedebilir ve 16 farkli
ayarlar menustne geri donebilirsiniz. dedektor ayar seti olusturabilirsiniz!

Kullanici Profiline Nasil Kayit Yapilir?

The LEGEND, ayarlarda yaptginiz degisiklikleri aktif olarak takip
eder ve ayarlarinizi herhangi bir Kullanici Profiline kaydetmeseniz
bile cihazi kapatip actiginizda en son biraktiginiz ayarlarda acilr.

Ancak belirli bir alanda arama yaptiktan sonra kullandidiniz ayarlari
korumak istiyorsaniz, bu ayarlar herhangi bir Kullanici Profiline
kaydedebilirsiniz.

1. Kullanici Profili mentsunde kullanici profilini sectikten sonra,
Pinpoint/Onay tusuna uzun basarak ayarlarinizi segilen profile
kaydedebilirsiniz.

Profil kaydedildikten sonra, Kullanict Profili simgesinin icinde bir
onay simgesi belirir.

2. Ayarlara dénmek icin Pinpoint/Onay tusuna 1 kez basiniz.
Onemli Not: Kullanici Profiline kaydettikten sonra kayith Kullanici

Profilini aktif kullanici olarak kullanmaya devam ederseniz
yapacadiniz degisiklikler otomatik olarak kaydedilecektir.

Kaydedilen ayarlari degistirmeden tutmak icin farkli bir Kullanic
Profiliyle devam etmeniz énerilir.

- Onemli Not: Kullanici profiline kaytt yapildiginda, tim modlara ait
Kayith KuIIann:l. P"Of'“ Nasil Sifirlanir? ‘ mevcut ayarlarin hepsi kaydedilir. Kullanici profilinde sadece bir
1. Kullanicr Profili mendstnde, arti (+) ve eksi () tuslarini kullanarak moda ait ayarlan kaydetme gibi bir 6zellik yoktur.
sifirlamak istediginiz kayith profili seciniz.

2. Kayth Kullanici Profili secildiginde sag ve sol yon tuslar Fabrika Ayarlarina Dénme
etkinlestirilir. Kayith olmayan profiller icin bu tuslar aktif Auyarlar menusunde kullanici profilini sectikten sonra, ekranda Fd
olmayacaktir. harfleri goriinene kadar Pinpoint/Onay tusunu basil tutunuz. Fd

3. Sag ve sol yon tuslarina basildiginda kaydet ve sifirla ikonlarini 2 saniye sonra kaybolacaktr.

gorebilirsiniz. = G &Y = G $ &Y
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4. Sifirla ikonunu seciniz ve Pinpoint/Onay tusuna uzun basarak IO 2¥0DT e s 2¥QDT
kullanici profilini sifirlayiniz. Kullanici profilindeki onay simgesi : :
kaybolacaktir.

5. Ayarlara donmek icin Pinpoint/Onay tusuna 1 kez basiniz.




6. Ekran Isigi

4. ) Bu ayar ekranin arka aydnlatmasini kisisel tercihinize
Y~ | uygun sekilde ayarlamanizi saglar.

0-6 ve A1-A6 araliginda deger alr. 0 kademesinde Ekran Isigi
tamamen kapaldir. 1-6 arasinda Ekran Isigi strekli yanar. A1-A6
arasinda ayarlandiginda ise yalnizca bir hedef tespit edildiginde
veya herhangi bir tusa basildiginda kisa bir stre yanar ve daha
sonra soner.

Park

PIF 2 Bu ayar tum modlar icin ortaktir ve yapilan
B|G degisiklik tim modlari etkilemektedir.
Altin

Plaj

Ekran Isiginin strekli yanmasi gic tiketiminizi etkileyecedinden
tavsiye edilmez. Bu ayar cihazi kapatip actiginizda en son
kaydettiginiz sekilde gelir Bu ayar bdtin modlarda ortaktr;
herhangi bir modda yaptidiniz dedisiklik diger modlar icin de
gecerli olur.

Ekran Isigi Nasil Ayarlanir?

1. Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna bir kez basiniz ve yon tuslarini
kullanarak Ekran Isigr ayarini seciniz.

826

Hedef tespit edildiginde kullaniciya titresim etkisi vererek
'J geri bildirim yapan 6zelliktir.

Tek basina veya sesli uyar ile birlikte calisabilir. Uyar sesi
kapatildiginda hedef tespit sirasindaki batun bildirimler titresim
olarak kullaniciya iletilir.

Titresim ayan 0-5 araliginda deger alr. O'a alindiginda titresim
ozelligi tamamen kapatilmis olur. Hissedilen titresim etkisi hedefin
derinligi ve arama baghgini sallama hizina bagl olarak degiskenlik
gosterebilir. Bu ayar buttin arama modlarinda ortaktir herhangi bir
modda yaptiginiz degisiklik diger modlar icin de gecerli olur.

Park

PF Bu ayar tum modlar icin ortaktr ve yapilan
B|G degisiklik tum modlarr etkilemektedir.
Altin

Arazi

Plaj

Titresim ayan cihazi kapatip agtiginizda en son kaydettiginiz
sekilde gelir.

Titresim Nasil Ayarlanir?
1. Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna bir kez basiniz ve yon tuslarini
kullanarak Titresim ayarini seginiz.
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2. Ekranda mevcut Ekran Isigi degeri gorinecektir. Arti (+) ve eksi
(-) tuslarini kullanarak degeri degistiriniz.

3. Agma Kapama ve Auyarlar Tusuna basarak menlden
cikabilirsiniz.

Ekran Isigi acik oldugunda, ekranin Ust tarafindaki bilgi bdlmesinde
Ekran Isidi ikonu gérindr; kapatildiginda ise soner.
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2. Ekranda mevcut Titresim degeri gortnecektir. Arti (+) ve eksi (-)

tuslarini kullanarak degeri degistiriniz.

3. Acma Kapama ve Auarlar Tusuna basarak menuden
cikabilirsiniz.

Titresim ac¢ik oldugunda, ekranin Ust tarafindaki bilgi bélmesinde
titresim ikonu gordnur; kapatildiginda ise soner.
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Titresim 0Ozelligi aktif oldugunda sadece tespit ekraninda
hedeflere tepki verir. Ayarlar mendsinde titresim ozelligi aktif
olsa bile hedeflere tepki vermez.




8. LED Fener

\117) Ozellikle gece veya karanlk yerlerde arama yaparken
YW taradiginiz alani aydinlatmak icin kullanilan igiktir.

Cihaz kapaliyken LED Fener calismaz. Surekli acik olmasi batarya
tuketimini etkileyeceginden ihtiya¢ duyuldugunda agilmasi tavsiye
edilir.

LED Fener ayar O (kapal) veya 1(agik) seklinde deder alir. Cihaz
her acildiginda LED Fener kapali olarak gelir.

LED Feneri Acmak/Kapamak cin:
1. Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna bir kez basiniz ve yon tuslarini
kullanarak LED Fener ayarini seciniz.
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2. Ekranda mevcut degeri gorinecektir. Arti (+) ve eksi (=) tuslarini
kullanarak degeri degistiriniz.

3. Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna basarak menutden cikabilirsiniz.

LED Fener acik oldugunda, ekranin ust tarafindaki bilgi bolmesinde
fener ikonu gorundr; kapatildiginda ise soner.
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9. Bluetoothe

Bu ayar kablosuz Bluetoothe badlantisini agmak ve
ea kapamak icin kullanilir.

Bluetoothe ayari O (kapal) veya 1 (agik) seklinde deger alr. Cihazi
kapatip actiginizda en son kaydettiginiz sekilde gelir.

Bluetoothe Baglantisini Acmak/Kapamak icin:
1. Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna bir kez basiniz ve yon tuslarini
kullanarak Bluetoothe ayarini seciniz.
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2. Arti (+) ve eksi (=) tuglarini kullanarak degeri degistiriniz.

3. Bluetoothe acildiginda Bluetooth Kulaklik ikonu ekranin Ust
tarafindaki bilgi bolmesinde yanip sonmeye baslar.

Cihaz oncelikle daha ¢nce eslesmis oldugu kulakligr arayacak ve
ona baglanmaya calisacaktr. Bu da Bluetoothe ayarn acikken
cihazin bagka Bluetoothe cihazlara baglanmasini engelleyecektir.
Cihazin bagka bir Bluetooth kulakliga baglanmasini isterseniz,
daha once bagl olan kulakld hafizadan silmeniz gerekir.

Herhangi bir Bluetoothe kulaklkla eglestigi anda (Nokta BT
Kulaklik veya baskasi), agadidaki ikonlardan biri gérdnr:

(TR

ﬂ *LL aptX™ Low Latency (disik gecikmeli) kulaklik bagh.

Standart Bluetoothe kulaklik bagh.

4. Acma Kapama ve Auyarlar Tusuna basarak menutden
cikabilirsiniz.

Nokta BT Kulaklk hakkinda daha fazla bilgi icin litfen kulakhigin
yanindaki kilavuzu okuyunuz.

g 27

Eslestirilmis Kulaklik Listesinin Hafizadan Silinmesi

Bluetoothe ayarinda iken Pinpoint/Onay tusuna uzun basildiginda,
ekranda 2 saniye suresince "Fd" yazar ve Bluetoothe'a daha 6nce
bagh olan kulakliklarin listesi silinir. Bu iglemden sonra yeni bir
kulaklik baglamak isterseniz eslestirme yapmaniz gerekecektir.
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Kulaklik baglandiginda eger 14 dakika boyunca cihazdan
kulakliga ses gelmez ise kulaklk otomatik olarak
kapanmaktadir.

Sesi hoparlérden ve Bluetoothe kulakliktan ayni anda duyma
Bluetoothe ayar secildiginde, Bluetoothe kulaklik eslestiriimisse
yukari digmesine basiniz ve 2'yi seginiz.

Bluetoothe ¢ip versiyonunun goérintilenmesi

Bluetoothe Kkulaklik bagl ve Bluetoothe ayar seciliyken Ayrim
tusuna basill tutun. Bluetoothe c¢ip versiyonu saatin oldugu
kisimda gosterilir. Tug birakildiginda ise tekrar saat gorundr.

532 guincel Bluetoothe yazilim versiyonudur.

530 glincel olmayan yazilim versiyonudur,

The LEGEND'da saat ayari bulunmaktadir ve ekranin sag
st kdsesinde surekli gorindr.
Saati Ayarlamak icin:

1. Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna bir kez basiniz ve yon tuslarini
kullanarak saat ayarini seciniz.
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2. Ekranda yukar ok/arti (+) tusu ikonu gorinecektir. Arti (+)
tusuna bir kez basiniz.

3. Sag st kosede rakamlar ve altinda kigtk bir cizgi géreceksiniz.
Cizgi ilk olarak saat diliminin altinda gorinecektir. Arti (+) ve eksi
(-) tuslarini kullanarak 24 veya 12'lik saat dilimini seciniz (12'lik saat
dilimi secildiginde en sonda AM'yi (6gleden énce) ifade eden A harfi
veya PMyi (6gleden sonra) ifade eden P harfi goriinecektir).

4. Daha sonra sag ve sol yon tuslarni kullanarak saat ve dakika
kismina gelip arti (+) ve eksi (-] tuslarni kullanarak saati
ayarlayiniz.

5. Ayarlara donmek icin Pinpoint/Onay tusuna 1 kez basiniz.

6. Ana ekrana donmek i¢cin Acma Kapama ve Ayarlar Tusuna bir
kez basiniz.



11. Kullanim Siresi

The LEGEND kullanicilarina farkh bir deneyim saglamak
8 icin, ilk acldig andan itibaren ne kadar sure caligtigini
hafizada tutar ve bunu kullanicisiyla paylasr.
Kullanim Siresi ayar secildiginde, kullanici The LEGEND ile ne

kadar zaman gecirdigini ekranin sag kosesinde yil/ay/giin/saat
olarak gorebilir.

Kullanim Siiresini Gérmek icin:
1. Auyarlar tusuna bir kez basiniz ve yon tuslarini kullanarak
Kullanim Sdresi ikonunu seciniz.
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2. Ekranin sag Ust kosesinde cihazinizin ne kadar calistigini
gorebilirsiniz. Ornedin yukaridaki ekran gortntistinde Kullanm
Suresi: 1yll, 2 ay, 20 gun, 5 saattir.

3. Acma Kapama ve Auarlar Tusuna basarak mentden
cikabilirsiniz.

UYARI MESAJLARI

Asagidaki hata mesajlarindan biri ekranda gérindukten kisa bir
slre sonra cihaz kendiliginden kapanir:

Arama Basligi Uyari ikonu (CC)

Arama basligi verici sinyalinin kesildigini ifade eder.

Muhtemelen arama bashg konnektort takilmamis,

gevsemis veya yerinden cikmis olabilir. Baska bir
r E dedektoriniz daha varsa ve tesadifen arama basligi

konnektort ayniysa onu takmis olmadiginizdan emin
olunuz. Eger arama basligi dogruysa ve konnektérde
de problem yoksa arama basligi kablosunda veya
kendisinde ariza olabilir. Eger arama bashgni
dedistirdiginizde sorun devam ediyorsa, sorun sistem
kutusu tarafinda olabilir.

Disiik Batarya (Lo)
Batarya bittiginde ekranda "Lo" yazisi ¢ikar ve cihaz
kapanrr.

Lo

Sistem Hatasi (SE)

Bu hata ile karsilagtiktan sonra kapanan cihazi tekrar
aciniz. Eger hata devam ediyor ise Acma Kapama ve
Auarlar Tusunu 30 saniye sureyle basili tutarak
cihazin resetlenmesini saglauiniz. EGer hata uine
devam ediyor ise teknik servise basvurunuz.

YAZILIM GUNCELLEME

The LEGEND yaziim gincelleme &zelligine sahiptir. The LEGEND
satisa sunulduktan sonra uyapllan yazilm guincellemeleri ve
bununla ilgili gerekli talimatlar, Gréintn internet sayfasi Gzerinden
bildirilecektir.

SE

Sistem Versiyon Bilgisi:
The LEGEND' her actiginizda ekranin sag Ust kisminda yazilim
versiyon numarasi gorinecektir.

Not: Yeni yaziim yuklendikten sonra he
LEGeEND

ekranda versiyon bilgisinin  yazdidi ES £S5

Ld

bolimde ES E5 hata kodu gorultrse bu
hata yaziimin dogru bir gsekilde
yiklenemedigini  gostermektedir. Bu
hata ile karsilagirsaniz yaziimi tekrar
yiklemeniz gerekir.

Nokta

KULAKLIK BILGILERI

The LEGEND Bluetoothe kulaklik ile birlikte gelmektedir. Bluetoothe
kulaklik su gecirmez degildir ve su ile temas etmemelidir.

Bluetooth baglanti cihazin sistem kutusu suya sokulmadigi strece
caligir. Diger bir deyisle si§ suda, arama bashd suya sokularak
arama yaparken kablosuz kulakliginizi kullanabilirsiniz. Ancak
kablosuz kulakligin su ile temas etmemesi gerektigini unutmayiniz.

Cihazin tamaminin suya sokulacag durumlarda ise kablosuz
baglanti caligmayacaktr. Bu durumda opsiyonel olarak satilan, hem
karada hem de su alunda kullanabileceginiz Nokta Su Gegirmez
Kulaklik'imizi temin etmeniz gerekir. EGer kulakligi degil de sadece
sistem kutusunu su altina sokacaksaniz, su gecirmez konnektorlu
Nokta Koss kulakligimizi da tercih edebilirsiniz.

Karada kullanim icin, The LEGEND' kendinize ait bir kablolu
kulaklikla kullanmak isterseniz, yine opsiyonel olarak satilan
kulaklik adaptorumuzu satin alabilirsiniz.



Calisma Frekansi

Ses Frekansi

Arama Modlari

Ozel Kullanici Profilleri
Ses Tonlari

Ton Ses Ayari

Ton ID Araligi

Ton Frekans Auyari
Auarlanabilir Esik Ayari
Hedef ID Kapama
Zemin Ayari

Pinpoint

Frekans Kaydirma
Gurdltd Giderici
Titresim

Hassasiyet Ayari
Hedef ID

Arama Basligi

Ekran

Ekran Aydinlatma
LED Fener

Agirlik

Uzunluk

Batarya

Garanti

TEKNIK OZELLIKLER

- Multi(2). 4kHz, 10kHz, 15kHz, 20kHz, 40kHz
: 100Hz - 1200Hz ayarlanabilir

. 4 [Park/Arazi/Plaj/Altn Sahasi)

.4 adet

: 60 adet

- Var

- Var

- Var

- Var

- Var

. Otomatik / Manuel / Zemin Takip

. Var

. Var

- Var

. Var

- 30 kademe

:01-60

: The LEGEND WHP: LG30 30 cm x 23 cm DD
: The LEGEND Pro Paket: LG30 30 cm x 23 ¢cm DD & LG15 15 cm DD
: Custom LCD

. Var

:Var

: 13 kg (arama basligi dahil)

163 cm - 132 cm ayarlanabilir

- 5050 mAh Lityum Polimer

23yl

Bluetooth® markasi ve logolari Bluetooth SIG, Inc e ait olan kayitl ticari markalardir.

Qualcomm® aptX™ Qualcomm Technologies, Inc.'in bir Grindddr.

Nokta Dedektér drinlerin 6zelliklerinde, tasarimlarinda ve aksesuarlarinda haber vermeksizin degisiklik yapma hakkina
sahiptir.
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