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PRIES PRADEDAMI NAUDOTIS PRIETAISU |DEMIAI PERSKAITYKITE INFORMACLIA

|SPEJIMAS
PulseDive yra modernus elektroninis prietaisas. Nenaudokite prietaiso pries tai
neperskaite instrukcijos.

llga laika nenaudojant prietaiso saugokite jj nuo per Zemos ar per aukstos
temperataros. Laikymo temperatdra turéty bati tarp -20°C ir 60 °C / - 4°F
ir 140°F.

Prietaisas nepraleidZia dulkiy bei vandens iki 60 metry (IP68). Taciau turite
atkreipti démesj j Zemiau pateiktus jspéjimus:

1. Neplaukite ir nemerkite antenos j vandenj, kai ji néra pritvirtinta prie prietaiso!

2. Kiekviena karta prie$ panardinant prietaisa j vandenj arba pries$ jj plaudami,
jsitikinkite, kad:
a. Antena pritvirtinta teisingai ir saugiai. Jus negalite keisti antenos po vandeniu!
b. Antena tvirtai uzdeta ir uzsukta.
c. tarpiné esanti baterijy skyriaus dangtelyje, yra tvirtai uzdeta ir dangtelis
tvirtai uzZsuktas.
3. PulseDive komplektacijoje yra 2 baterijy skyriaus dangteliai. Naudodamiesi
prietaisu nardymo rezimu, naudokite dangtelj be atviry skyluciu, o naudodamiesi
jrenginiu sausumoje, gausite garsesnj garsa uzdeje dangtelj su skylutémis.
Noredami iSvengti dangtelio su skylutémis kuris naudojamas sausumoje
pavirSiaus filtro sugadinimo, skylutes valykite be astriy daikty.
4. Jei naudojate PulseDive ir turite abi antenas, apsauginj dulkiy dangtelj
(silikoninj) reikia pritvirtinti prie kitos antenos, kuri nera pritvirtinta prie
prietaiso!
Po prietaiso naudojimo, ypac¢ po slraus vandens, atkreipkite demes;j j toliau
pateiktus dalykus:

1. |sitikinkite, kad prietaiso antena ir akumuliatoriaus skyriaus dangtelis yra
gerai pritvirtinti, tada nuplaukite prietaisa vandentiekio vandeniu.

2. Prietaiso valymui nenaudokite jokiy cheminiy medZiaguy.
|prasto naudojimo metu saugokite detektoriy nuo smugiy. Siunciant jdekite
detektoriy j originalig déZute ir apvyniokite smdgiams atsparia medZiaga.

PulseDive iSmontuoti ir taisyti gali tik ,Nokta Makro" jgalioti aptarnavimo centrai.
Neteisétai iSmontavus / jsibrovus j metalo detektoriaus valdymo korpusa dél bet
kokios prieZasties nutrauks garantijos galiojima.




IVADAS APIE |RENGIN]

PulseDive galima jsigyti dviejy modeliy: ,Scuba Detector & Pointer” - ,Du
viename” komplektas ir tik kaip atskiras ,Pinpointer”. Abu modeliai yra vienody
funkcijy ir veikia vienodai. Vienintelis skirtumas tarp jy yra rité, ,du viename”
komplektacijoje dar yra transportavimo lagaminélis. Jei pirkote atskirai tik
pinpointerj, nekreipkite déemesio | instrukcijas apie rite. Rite bet kada galite
jsigyti atskirai.

1) Valdymo blokas

2) Jjungimo ir i§jungimo mygtukas

3) F - Funkcijos mygtukas

4) A - Reguliavimo mygtukas

5) Raudonas Sviesos diodas

6) Zalia lemputeé

7) LED Zibintuvelis

8) .Scuba’ rité

9) |krovimo jungtis

10) Garsiakalbis

11) Baterijy skyriaus dangtis (hermetiskas)
12) Baterijy skyriaus dangtis (sausumai
naudoti)

13) Rodykliné rité

14) Apsauga nuo dulkiy (silikoning)

15) Kei¢iamas kieto korpuso rodyklés déklas




MONTAVIMAS

Jei PulseDive yra su pritvirtinta ,scuba” rite. Norint naudoti tik pinpointerio
antena, atlikite paveiksléliuose nurodytus veiksmus. Jei norite dar karta uzdeti
.scuba’ rite, pakartokite veiksmus atvirkstine tvarka.

SVARBU! Keisdami antenas,
sulygiuokite ant valdiklio ir antenos
esancias raudonas rodykles ir
pasukite pagal laikrodZio rodykle, kad
pritvirtintumeéte.

1) Norédami nuimti prietaiso antena, pasukite ja pries laikrodZio rodykle.

2) IStraukite anteng i$ valdymo bloko.

SVARBU! Norédami nuimti ,scuba” rités apsauga, darykite kaip parodyta
paveikslelyje Zemiau, kad nesugadintumete rités.
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MONTAVIMAS
3) Raudonos rodyklés ant antenos ir valdymo bloko turi sutapti.

4) Noredami pritvirtinti pinpointerio antena, jstatykite antena j valdymo bloka
pagal raudonas rodykles.

5) Norédami uZzdeti pinpointerio antenos apsauginj gaubtel, reikia uzdeti
lygiagreCiai antenai, nesukant nei vieno nei kito. Viena pusé apsauginio gaubtelio
kaip ir valdymo bloko yra apvali kita tiesi (nukirsta), turite taisyklingai juos
sumauti kartu.

6) UZdekite lygiagreCiai antenai, nesukant nei vieno nei kito, kad jis spragteléty
| vieta.

J

SVARBU! Pinpointerio antena suprojektuota taip, kad susimontuoty labai sandariai
ir baty islaikytas sandarumas vandeniui. Kai norite nuimti arba pritvirtinti antena,
raudonos rodyklés ant antenos ir valdymo bloko turi sutapti.

SVARBU! Nekeiskite PulseDive anteny po vandeniul
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MONTAVIMAS

ISPEJIMAS: Jei keitiate antena, kai jrenginys jlungtas, turite i naujo sureguliuoti
prietaisg viena karta paspausdami jjungimo / i§jungimo mygtuka.

Norédami nepamesti PulseDive, kai naudojate jj po vandeniu ar sausumoje, mes
rekomenduojame pritvirtinti su trosu prie dirZo, kaip parodyta Zemiau esanciame
paveikslelyje.

7) Viena troso gala (a ) pritvirtinkite prie skylés esantios ant valdymo bloko prie
akumuliatoriaus dangtelio, o kita gala su prikabinamu kabliu (b) prie dirZo.
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Noredami nesioti PulseDive prie liemens ir nepamesti jo, rekomenduojame turéti
ir naudoti Pinpointerio dekla kaip parodyta Zemiau paveikslélyje.

8) Viena troso gala (a ) pritvirtinkite prie skylés esancios ant valdymo bloko prie
akumuliatoriaus dangtelio, o kitg gala su prikabinamu kabliu (b) prie dirZo déklo
kilpos.
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INFORMACIJA APIE BATERIA

PulseDive turi vidine 1650 mAh li¢io polimero baterija. |kraukite ,PulseDive” prie$
pirmajj naudojima. Jkrovimas uZtruks maZzdaug 2 valandas.

|krovimas
Galite jkrauti jrenginj naudodami USB jkroviklj, maitinimo bloka. asmeninj kompiuterj
ar savo Automobilyje, naudojant komplektacijoje pridedama jkrovimo laida.

* MaZesniems kaip 1 amperui USB jkrovikliams jkrovimo laikas gali bati ilgesnis
(kompiuteriy tipas).

|kraunant raudona lemputé dega nuolat. Kai baterija pilna, Zalia ir raudona degs
kartu. Jei jkrovimo metu kyla kokiy nors problemy, Zalias $viesos diodas pradés
mirkseéti.

Baterijy indikatoriai

Jjungiant:

Raudoni ir Zali Sviesos diodai mirksi vieng karta: baterija pilna

Zalias 3viesos diodas mirksi viena karta: baterija pusiau pilna

Raudonas $viesos diodas mirksi vieng karta: baterija tuscia

Kai baterija yra visiskai iSsikrovusi, raudona ir Zalia lemputés uZsidega kas 5
sekundes. Prietaisas veiks trumpai pasigirs vienas pypteléjimas ir iSsijungs.

|spéjimai apie akumuliatoriy
SVARBU! |krovimo metu prietaisas neveikia.

Saugokite prietaisa nuo Zemos temperataros.

Nekraukite akumuliatoriaus esant aukstesnei kaip 35 ° C ar Zemesnei kaip 0 ° C
temperatdrai.

PulseDive akumuliatoriy gali pakeisti tik ,Nokta Makro" jgalioti aptarnavimo centrai.




PRIETAISO VEIKIMAS

PulseDive veikimo metu Zalias Sviesos diodas sumirksi kiekviena karta, jums
spaudziant bet kurj mygtuka.

MAITINIMO |JUNGIMAS-ISJUNGIMAS

Vieng karta paspauskite jjungimo / i§jungimo mygtuka, kad jjungtumete jrenginj.
Pasigirs pypteléjimas ir Sviesos diodai uZsidegs atsiZvelgiant j baterijos veikimo
laika. Noredami jrenginj iSjungti, paspauskite ir palaikykite jjungimo / iSjungimo
mygtuka. Dvigubi pypteléjimai bus girdimi, nepriklausomai nuo naudojamo
rezimo, ir abu Sviesos diodai uzZsidegs vienu metu.

Irenginys automatiskai prisitaiko prie aplinkos, kai jis yra jjungiamas. Todél
nelaikykite prietaiso, alia metaliniy daikty, kai jj jjungiate. PrieSingu atveju
prietaisas praras gylj. Kai prietaisas bus i$jungtas ir jjungtas, jis pradés veikti
nuo paskutiniy iSsaugoty nustatymuy.

Jei ketinate naudoti prietaisa ant S$lapio papltdimio smélio ar ant labai

mineralizuoto grunto, rekomenduojama jjungti prietaisa padéta ant Zemes.
Nors dél to Siek tiek prarandamas gulis, taciau

uZtikrina stabilesnj veikima. Be to, galite i$ naujo sureguliuoti savo prietaisa, kai
jis skleidZia melagingus signalus.

Kai jrenginys iSjungiamas ir pakui jjungiamas, jis prades veikti su paskutiniais
iSsaugotais nustatymais.

NUSTATYMO REZIMAI
Prietaisas turi 3 aptikimo reZimus: garso, vibracijos, garso ir vibracijos.

Norédami pakeisti reZzima, paspauskite (F) mygtuka.

Raudonas Sviesos diodas
Be auks€iau nurodyty aptikimo reZimy, PulseDive taip pat turi raudona Sviesos
dioda Zymintj metalo aptikima.

Kai raudonas Sviesos diodas suaktyvinamas, jis vieng karta mirksi aptikes
metala. Priartéjus prie objekto, jis blyksteli grei¢iau ir daug dazniau.
Noredami jungti / iSjungti raudong Sviesos dioda, palaikykite nuspaude
reguliavimo mygtuka (A).

JAUTRUMAS
Yra 5 jautrumo lygiai. Noredami sureguliuoti jautruma, paspauskite reguliavimo
muygtuka (A), laikydami jj nuspausta spauskite funkcijos mygtuka (F). Kiekvieng




PRIETAISO VEIKIMAS

karta paspaudus mygtuka A, jautrumas padidés 1 lygiu. Kiekvienas lygis
pazymetas pyptelgjimo skaiciumi ir (arba) virpesiais, priklausomai nuo naudojamo
rezimo. Pavyzdziui 4 lygj rodo 4 pyptelgjimai ir (arba) virpesiai. DidZiausio
jautrumo lygiu 5 - prietaisas skleidZia ilga pyptelgjima ir (arba) vibracija.

Jei raudonas Sviesos diodas yra aktyvus arba prietaisas skleidZia klaidingus
signalus, tokiu atveju sumaZinkite jautruma.

Sviesos diody Zibintuvelis

Noredami jjungti Zibintuvelj, paspauskite reguliavimo mygtuka (A). Dar karta
paspauskite, kad iSjungtumeéte.

Nardymo reZimas

Jei nardote su .PulseDive’, turite perjungti prietaisa j nardymo rezima, kad
mygtuky nespausty slégis vandenyje. Nardymo rezime mygtukai yra uzrakinti
ir neveikia. Todel, prie$ jjungdami vandenyje, jsitikinkite, kad jrenginyje nustatyti
norimi nustatymai - nardymo rezimas. Rekomenduojami nustatymai yra
vibracija ir raudonas Sviesos diodas.

Laikykite prietaisa .aukstyn kojom" ($viesos diodai nukreipti Zemyn), kaip parodyta
paveikslélyje ir vienu metu paspauskite (A) ir (F) mygtukus. UZsidegs Zalia lemputé
ir pasigirs pyptelgjimas ir (arba) prietaisas vibruos, atsizvelgiant | naudojama
rezima. Jei dega raudonas $viesos diodas, jis taip pat viena kartg mirkseés.

Nardymo rezime prietaisas neaptinka jokiy objektuy, kol laikote jj ,aukstyn kojom".
Jis aptinka objektus, kai teisingai jj laikote.

Noredami iSeiti i$ nardymo rezimo, pakartokite auksciau nurodytus veiksmus.
Tik iSeinant i$ nardymo reZimo pasigirs pypteléjimas ir (arba) prietaisas vibruos,
atsizvelgiant j naudojama rezima - Zalias Sviesos diodas neuZsidegs. Jei dega
raudonas Sviesos diodas, jis taip pat vieng karta mirksés.

SVARBU! PulseDive nepersijungs j nardymo reZima jei tuo metu aptinka metala!

PASTABA: Belaidés ausinés neveiks, jei prietaisas bus jjungtas j nardymo
7



PRIETAISO VEIKIMAS

rezima. Belaidés ausines automatiSkai prisijungs, kai prietaisui i§jungsite
nardymo rezima.

SVARBU! PulseDive turi 2 baterijy skyriaus dangtelius. Naudodamiesi prietaisu
nardymo reZimu, naudokite pridedama akumuliatoriaus skyriaus dangtelj
be skylutiy, o naudodamiesi jrenginiu sausumoje, galite naudoti dangtelj su
skilutémis, prietaiso garsas bus garsesnis ir aiSkesnis. Sausumos dangtelis
yra atsparus vandeniui ir gali bati plaunamas. Tatiau jo negalima naudoti
nardymui. Apsauginj filtra, esantj sausumos dangtelyje, reikia saugoti nuo bet
kokiy pazeidimo, jo nevalyti su astriais ar smailiais daiktais.

PAMETIMO SIGNALAS

PulseDive turi pametimo aliarmo funkcija. kuri palengvina jrenginio paieSka
tuo atveju, jei jj pamesite. Jei nepaspaudZiamas joks mygtukas 5 minutes,
tada suaktyvinamas pametimo aliarmas. Prietaisas pradeda pypséti trumpais
intervalais ir pradeda mirkseti LED Zibintuvélis.

Kai pametimo funkcija jsijungusi, o jrenginys prijungtas prie belaidZiy ausiniy,
garsas girdimas per prietaisa, 0 ne per ausines.

DAZNIO PERSTUMIMAS

Jis naudojamas norint apsaugoti jrenginj nuo trukdZiy kitiems netoliese
esantiems detektoriams.

Norédami pakeisti daznj, jjungtam prietaisui, F nuspaudus laikyti ir jj/i§j mygt.
spaudinejant - stumiasi daznis. Kiekvieng karta paspaudus jj/ i§j mygtuka.
pasigirs pyptelgjimas ir (arba) prietaisas vibruos, o daznis pasislinks 1 Zingsniu.
Yra 40 daZnio poslinkiy. Gamuyklinj daznj rodo dvigubi pypteléjimai / virpesiai.
BELAIDZIY AUSINIY JUNGTIS

PulseDive turi vidinj belaidZio rySio modulj, skirta naudoti belaidéms ausinéms.

Noredami vsuaktgvinti belaidj rysj. jjunkite prietaisa, laikydami nuspaude (F)
mygtuka. Zalia lemputé pradés mirkseéti tam tikrais intervalais, kad parodyty
kad belaidis modulis jjungtas.
Noredami i$jungti belaidj rysj, isjunkite jrenginj, laikydami nuspaude (F) mygtuka.
Sujungimo instrukcijas galite rasti ,Nokta Makro 24GHz Wireless” (green edition)
Ausines, parduodamos atskirai.

SVARBU! Jei belaidis rysys jjungtas, bet prietasas neprijungtas. Prietaisas ieSkos
belaidZiy ausiniy, Svies Zalios spalvos led. Pradgjus veikti, Sviesos diodas degs
beveik 5 sekundes. Siuo laikotarpiu svarbu, kad Salia prietaiso nebaty metalo!




TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Darbo principas

Darbinis daznis

DaZnio perstumimas
Atsparumas vandeniui
Belaidis modulis
Paieskos reZzimai
Jautrumas reguliuojamas
llgis

Svoris
Akumuliatorius

Krovimo laikas
Garantija

: Impulsinis

: 3kHz

- Yra

- Yra (iki 60m) (200ft)

- Yra

: Audio / Vibration / Audio + Vibration / LED
- Taip (5 lygiai)

: Scuba versija: 39cm. (15.3")

Pinpointerio versija: 28cm. (11")

: Scuba versija: 419 g kartu su apsauga

Pinpointerio versija: 286 g. su kieta apsauga

: 1650mAh Licio polimery
:=2 val.
;2 metai

.Nokta Makro Detectors” pasilieka sau teise be iSankstinio jspgjimo keisti
dizaina, specifikacijg ar priedus komplektacijoje.

DEMESIO

Europos Sajungos vartotojams: neiSmeskite Sios jrangos kartu su
buitinemis atliekomis. Ant Sios jrangos perbrauktas Siuksliadezes
simbolis rodo, kad Sis jrenginys neturéty bati iSmestas kartu su
buitinemis atliekomis, o perdirbamas laikantis vietos valdzios taisykliy
ir aplinkos apsaugos reikalavimy.
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Nakta MAKRO

DETECTION TECHNOLEQOGIRES
www.noktadetectors.com



