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DEMESIO

PRIES NAUDODAMI PRIETAISA - |DEMIAI PERSKAITYKITE
TEISINIS REGULIAVIMAS

» Naudodamiesi detektoriumi laikykites Jasy Salyje galiojanCiy jstatymu liecianciy paieskos hobj.
Nesinaudokite metalo detektoriumi archeologiniuose objektuose. Nesinaudokite metalo detektoriumi
vietose, kuriose gali buti sprogmenuy. Suradus objekta, kuris gali tureti kulttrine ar istorine verte -
visada praneskite atitinkamoms tarnyboms jstatymy nustatyta tvarka.

DEMESIO
» SIMPLEX+ modernus elektroninis prietaisas. Nesurinkinékite ir nenaudokite jrenginio neperskaite
naudotojo vadovo.

» liga laika nenaudokite prietaiso ir nelaikykite jo nenaudojamo labai Zemoje ar aukstoje temperatdroje.
(Laikymo temperattra: nuo -20 ° C iki 60 ° C / - nuo 4 ° F iki 140 ° F)

» Prietaisas apsaugotas nuo vandens (IP68) iki 3 metry / 10 pédy gylio. (iSskyrus belaides ausines,
esancias WHP komplektacijoje!)

» Po prietaiso naudojimo sidriame vandenyje, atkreipkite démesj j Zemiau pateiktus dalykus:

1. Nuplaukite valdymo bloka, réma ir rite vandeniu i$ Ciaupo ir jsitikinkite, kad jungtyse neliko straus
vandens.

2. Valymui ir (arba) jokiems kitiems tikslams nenaudokite jokiy chemikaly.
3. Minkstu, Svelniu skudureéliu nusluostykite ekrang ir ieskiklio rema.

» PaieSky metu saugokite detektoriy nuo smugiy. Norédami siysti ar gabenti prietaisa, atsargiai
jdékite jj j originalia déZe ir apvyniokite jg smdgiams atsparia medZiaga.

» SIMPLEX+ metalo detektoriy ardyti ir taisyti gali tik .Nokta Makro" jgalioti aptarnavimo centrai.
SavarankiSkai iSmontavimus / iSardZius metalo detektoriaus valdymo korpusg del bet kokiy nors
priezasciy - garantija negalioja.

SVARBU
» Nenaudokite prietaiso patalpose. [renginys gali nuolat skleisti klaidingus signalus patalpose, kur yra
daug metaly. Naudokite prietaisa lauke, toliau nuo galimy elektromagnetiniy trukdZiy.

» Venkite, kad kitas detektorius ar elektromagnetinis jtaisas baty arciau nei 10 metry arba 30 peduy
nuo jrenginio.

» Naudodamiesi prietaisu, neneskite jokiy metaliniy daikty. Vaiksciodami laikykite jrenginio rite atokiau
nuo baty. Prietaisas gali aptikti metalus, esancius ant jusy ar jasu batu viduje, kaip paieSkos objektus.

Europos Sajungos vartotojams: neiSmeskite $ios jrangos kartu su
buitinémis atliekomis. Ant ios jrangos perbrauktas SiuksliadéZes
simbolis rodo, kad $is jrenginys neturéty bati iSmestas kartu su
buitinémis atliekomis, o perdirbamas laikantis vietos valdZios
taisykliy ir aplinkos apsaugos reikalavimy.
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SURINKIMAS

(1) |déje tarpines ant apatinio remo, apatinj réema jdékite
j jo vietg ant paieskos rites. UZfiksuokite priverzdami
varzta ir verzle. Neperverzkite.

(2) Norédami sujungti vidurinj réma su virSutiniu
ir apatiniu réemais, atidarykite svirties sklascius ir
sujunkite remus. Pritaike prietaiso ilgj prie jasy dgio,
paspauskite sklascius, kad uzfiksuotumete rémus.

(3) Apvyniokite paieskos rités laidg ant remo, per daug
nejtempdami. Tada prijunkite jungtj prie paieSkos rités
lizdo, esancio valdymo bloko nugareélgje, ir pritvirtinkite
priverzdami  verZle. Priverzdami galite iSgirsti
spragteléjimus, rodancius, kad jungtis pritvirtinta.

(4) Jei norite sureguliuoti porankj, pirmiausia atsukite
varztus. Po to, slinkite porankj aukstyn ar Zemyn iki
reikiamo lygio. iSlyginkite skylutes ir pritvirtinkite
porankj, priverzdami varztus. Prie tuscios skylés galite
pritvirtinti atsarginj varzta, jei nenorite jo pamesti.

(5) |dékite porankio dirZelj, kaip parodyta paveikslelyje,
sureguliuokite jj pagal savo rankos dydj ir priverzkite.
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NUSTATYMU MYGTUKAS

Pinpoint/patvirtinimo mygtukas

Rodyklé Zemyn:
jjungta/isjungta/priverstinis
perkrovimas/jautrumo reguliavimas
Noredami jjungti ar iSjungti jrenginj,
palaikykite mygtuka paspaude mazdaug
3 sek. Jei norite atstatyti sistemos
veikima. paspauskite ir palaikykite
nuspaude mazdaug 6 sek.

Rodyklé aukstyn / atgal: jautrumo
reguliavimas/atgal

Jautrumo reguliavimas ir sugrjiZimas j
pagrindinj ekrang i$ nustatytmy meniu.

Rodyklé j deSine (+): judéjimas j deSine
iSrenkamosios diskriminacijos skaléje,
paieSkos programos pakeitimas ar bet
kurio nustatymo reikSmeés pakeitimas.

Roduykle j kaire (-): judéjimas j deSine

iSrenkamosios diskriminacijos skaléje,
paieSkos programos pakeitimas ar bet
kurio nustatymo reikSmes pakeitimas.

Garsiakalbis

LED proZektorius

Laidiniy ausiniy ir jkrovimo laido lizdas.

SVARBU! Kai jungtys nenaudojamos,
laikykite jas uzdarytas plastikiniu
dangteliul UZzdédami plastikinj dangtelj,
jsitikinkite, kad isleidote ora! PrieSingu
atveju dangtelis gali iSSokti.

Paieskos rités jungtis
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(1) Objekto ID reiksme
Rodo aptikto objekto vieta ID skaléje. Tai taip pat parodo ID segmentus, kurie
yra i§jungti pasirinkus iSrenkamaja diskriminacija.

(2) Paieskos rezimai
(3) Jautrumo skalé

(4) Ekrano dalis, kurioje rodoma aptikto objekto ID reik§mé, Pinpoint reZimo
bei jspejamosios piktogramos. Be to. Siame lauke rodoma bet kurio pasirinkto
nustatymo reikSme.

(5) Nustatymai

(6) Bevieliy ausiniy indikatorius
(7) Spéjamo gylio indikatorius

(8) Akumuliatoriaus jkrovimo lygis

(9) Grunto mineralizacijos indikatorius




AKUMULIATORIUS

SIMPLEX+ turi vidine 2300 mAh li¢io polimery baterija.

Baterijos veikimo laikas apie 12 valandy. Garsiakalbio ar laidiniy / belaidZiy ausiniy naudojimas, ekrano
foninis ap8vietimas, LED Zibintuvelis ir kt. tures jtakos akumuliatoriaus veikimo laikui.

Krovimas
Prie$ pirmajj naudojima jkraukite SIMPLEX +. Jkrovimas uZtruks mazdaug 3 valandas.

Noredami jkrauti akumuliatoriy, vieng i$ laido galy jstatykite j laidiniy ausiniy / jkroviklio jvesties lizda,
o kitg - j jkrovimo adapterj (5 V 2A).

Darbas su papildomais krovikliais

Prietaiso akumuliatoriy galite jkrauti naudodami papildoma kroviklj (powerbank). Norédami tai padaryti,
tiesiog jkiSkite viena i$ kabelio, pridedamo prie jkroviklio, galy j laidiniy ausiniy / jkroviklio jvesties lizda,
o0 kita - j papildoma krovikl. Atminkite, kad prie jrenginio pritvirtine laidines ausines papildomo kroviklio
(powerbank) prijungti negalesite.

SVARBU! Nenaudokite detektoriaus po vandeniu prisijunge prie papildomo kroviklio.

MaZas akumuliatoriaus jkrovimo lygis

Akumuliatoriaus piktograma ekrane rodo baterijos blsena. Kai jkrova sumazeja, sumazéja ir juostos
akumuliatoriaus piktogramoje. Akumuliatoriaus piktograma su Sauktuku () ekrane pasirodo, kuomet
akumuliatorius yra visiskai iSsikroves. 6 kartus Sauktukui sumirksejus, prietaisas i$sijungia.

ISPEJIMAS

Nelaikykite palikto prietaiso Zemoje temperataroje (pavyzdZiui, automobilio bagaZineje).

Nejkraukite akumuliatoriaus, kai temperatlra yra aukstesné nei 35 © C (95 ° F) arba Zemesneé nei O °©
C(32°F)

SIMPLEX+ akumuliatorius gali bati pakeistas tik gamintojo autorizuotuose serviso centruose

APIE AUSINES

SIMPLEX+ WHP (belaidziy ausiniy paketas] tiekiamos su 24 GHz belaidemis ausinémis. Belaides
ausinés NERA atsparios vandeniui.

Belaidis rysys veiks tol. kol valdymo blokas nebus panardintas j vandenj Kitaip tariant, belaides
ausinés gali bati naudojamos ieSkant negiliame vandenyje. kai j vandenj prietaisas panardinamas iki
valdymo bloko. Atminkite, kad belaidés ausinés neturi liestis su vandeniu.

Jei valdymo blokas panardinamas po vandeniu, belaidis rysys neveiks. Tokiu atveju turite jsigyti
vandeniui atsparias ausines, kurias galésite naudoti ir sausumoje.

Jei paieskoms sausumoje norite naudoti SIMPLEX + su savo turimomis laidinemis ausinéemis galite
jsigyti ausiniy adapterj. Sis adapteris yra SIMPLEX+ be belaidZiy ausiniy, komplektacijoje.

f'\ Kai prijungsite be; kokias laidines auslines. prig lSII\fIPLEX +garsumo
‘W parametruose pasirodys 2 garso lygio rinkiniai: Zemas ir aukstas,
@ reguliuojamas nuo 1 iki 4.




TAISYKLINGA PAIESKA

183,

Rémo ilgis neteisingas Rémo ilgis teisingas
Labai svarbu teisingai sureguliuoti detektoriaus Sureguliuokite detektoriaus remo ilgj taip, kad
remo ilgj pagal savo Ugj, kad galetumete ieSkoti stovetumete vertikalioje padétyje, jusy ranka
be diskomforto ir nuovargio. baty atsipalaidavusi, o paieskos rité bty

mazdaug 5 cm (~ 2 ") vir§ Zemes pavirSiaus.

Teisingas rités mostas

Neteisingas rités kampas Neteisingas rités kampas Teisingas rités kampas
Neteisingas paieSkos mostas Teisingas paieSkos mostas
Norint gauti tikslius rezultatus, svarbu Paieskos rité Zemeés pavirSiui turi bati
iSlaikyti paieskos rite lygiagrecia Zemes lygiagreti visos paieskos metu.
pavirsiui.




GREITAS STARTAS

1) Surinkite prietaisa pagal instrukcijas pateiktas 1 puslapyje.
2) Norédami jjungti jrenginj, paspauskite jjungimo / i$jungimo mygtuka.

3) Pirma karta jjungus prietaisa, jis pradeés veikti 2 tony paieskos programoje ,Laukas" Paieskos
programa galite pakeisti atsiZzvelgdami | paieSkos salygas. Pvz. Jei ieSkote Slapiame paplddimio
smelyje - pasirinkite papladimio reZima. Siame prietaise taip pat galite pakeisti jrenginio daznj.
Daugiau informacijos apie paieSkos programas ir daznius galite rasti toliau Siame vadove.

4) Jei reikia, galite padidinti jautruma. Didesnis jautrumas suteiks jums daugiau gylio. Taciau jei aplinka
ar Zzemeé sukelia didelj triukSma jrenginyje. jautruma teks sumazinti.

5) Prie$ pradedant paieSkas verta iSbandyti prietaisa naudojant jvairius metalus norint susipazinti su
prietaiso skleidZiamais garsais.

6) Noredami iSvengti nepageidaujamy metaly (Siuksliy) aptikimo, naudokite iSrenkamosios
diskriminacijos funkcija. SIMPLEX + turi 20 diskriminacijos segmentu, kiekvienas segmentas reiskia
grupe i$ penkiy ID reikdmiy (01-05, 06-10, 11-15 ir t.t.). Bet kuris i$ Siy segmenty ar segmenty derinys
gali bati atmestas ar priimtas atsizvelgiant j jasy pageidavima.

7) Jei paieskas vykdote labai geleZimi uZterStoje vietoje, o iSrenkamoji diskriminacija nepadeda
sumaZzinti nuo geleziniy objekty ateinanciy signaly, galite pasinaudoti nustatymu ,GeleZies garsas",
taip sumazindami arba visiskai iSjungdami signalus nuo juodyju metalu. Tai prietaisui suteiks daugiau
gylio.

8) Dabar galite pradéti paieskas.

9) Jusy jrenginys veikia judesio principu, tad judinkite paieskos rite j deSine ir j kaire iSlaikydami 5 cm
(2 ") atstuma virs Zemes pavirSiaus. Jei paieskos rité nejuda, prietaisas nefiksuos jokio objekto, net jei
rité yra vir§ metalinio daikto.

10) Aptikus taikinj, ekrane pasirodys skaitiné objekto ID reik§me ir objekto skaitinés reikSmes padétis
ID skaleje. Jrenginys iSduos garsinj signala pagal pasirinkta paieskos programa.

11) Aptike objekta, galite tiksliai nustatyti jo buvimo vieta paspausdami ir laikydami mygtuka PP.
Signalas garses ir intensyves kuomet artesite prie metalinio objekto.




OBJEKTO ID
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Objekto ID numeris- tai metalo ieskiklio sugeneruotas
skaiCius, pagrjstas metaly laidumu, suteikiantis
naudotojui informacijg, koks tai objektas gali bati.
Objekto ID rodomas dviem skaitmenimis ekrane ir
svyruoja tarp 00-99.

PASTABA: Atminkite, kad dideliy objekty ID bus didesnis
nei jprasta, net jei jy laidumas mazesnis.

Tam tikrais atvejais jrenginys gali sugeneruoti to
paties objekto ID. Kitaip tariant, ID gali .Sokinéti".
Tai gali nulemti tokie veiksniai, kaip objekto padétis
Zemeje, gylis, metalo grynumas, korozija, dirvoZzemio
mineralizacijos lygis ir kt. Netgi dél neteisingo paieskos
rites kampo Zemeés pavirSiaus atzvilgiu prietaisas gali
generuoti kelis ID.

Kai kuriais atvejais jrenginys gali nepateikti jokio ID. Kad
galety pateikti ID, prietaisas turi gauti aiSky ir stipry
atsaka nuo objekto. Todel ID gali bati neparodytas jei
objektas yra maksimaliame aptikimo gylyje ar objektas
labai mazas.

Atminkite, kad objekto ID reikSmé yra tikétina"
kitaip tariant, apskaiciuota. Nejmanoma visiskai
tiksliai nustatyti po Zeme esancio objekto sudéties jo
neiskasus.

Spalvotuju metaly, tokiy kaip varis, sidabras, aliuminis ir Svinas ID reikSmeé yra auksta. Aukso 1D
reikSmes diapazonas yra labai platus, todel auksas gali tureti panasias ID reikSmes kokias turi folija,
gerimy kamsteliai. Todel, jei jds ieSkote aukso dirbiniy, reikty atkreipti démesj ir j tokiy objekty 1D

reikSmes.

Monetos, kuriy ieSkoma visame pasaulyje, yra pagamintos i$ skirtingy metaly ir skirtingo dydzio,
skirtingose geografinése vietose ir istorinése epochose. Todél norint suZzinoti konkrecioje zonoje
esanciy monety tikslinius ID, sidloma, jei jmanoma, atlikti testa su tokiy monety pavyzdziais.

Norint geriau suprasti objekto ID reikSmes, prireiks Siek tiek laiko ir patirties. Skirtingy gamintojy
detektoriai generuoja skirtingas objekty ID reikSmes. ID reikSmems daro jtaka gylis, kuriame yra
objektas, grunto mineralizacija ir gretimais esantys metaliniai objektai. Reikia tik Siek tiek laiko ir
jas suprasite SIMPLEX+ ID reikSmiy teikiama informacija.




PAIESKOS REZIMAI

SIMPLEX+ turi 5 paieSkos programas, kurios skirtos skirtingoms vietovems ir objektams. Naudodami
rodykliy ,Desine" ir ,Kairé" mygtukus, galite lengvai narsyti po paieSkos programas. Pasirinkta programa
bus paryskinta juodai.

Laukas
, Programa, kurig rekomenduojame relikviju medzioklei. Tai duoda gery rezultatuy, ypac
1 Svariose vietose arba vietose kur néra labai daug metalo SiukSliy. Didesnj gylj galima
ﬁ pasiekti akmenuotose ar mazai metalu uzterStose vietose, naudojant iSrenkamaja

diskriminacija ir lé¢iau vedant paieskos rite (vienas pravedimas desinen / kairén per
mazdaug 1 sekunde).

Sioje programoje prietaisas sukuria Zema tona objektams i$ juodyjy metaly, kuriy ID yra 0-15.
Spalvotujy metaly objektams, kuriy ID 16-99, sukuriamas auk$tesnis tonas, kuris didéja, kai rité
artéja prie objekto.

PARKO REZIMAI: Paie$kos programa turinti trijy tony diskriminacijos reZima, skirta monety paie$kai,
metalo SiukSlemis uZterStose vietose, tokiose kaip parkai.

1 Parkas 1
. ”’ Jis yra santykinai gilesnis. bet Siek tiek létesnis nei ,Park 2" reZimas.

Sioje programoje prietaisas sukuria zema tong objektams i3 juodyjy metaly ID reik$me
0-15, vidutinj tona aukso ir spalvotyjuy metaly objektams, kuriy ID yra 16-69, ir auksta
tona, spalvotujy metaly, kuriy ID yra 70-99, pvz, sidabras, Zalvaris ir varis.

b

Parkas 2
‘2 Sioje programoje prietaisas sukuria Zemg tong objektams i3 juodyjy metaly ID reikéme

0-15, vidutinj tona aukso ir spalvotujy metaly objektams, kuriy ID yra 16-42, ir auksta
rt' tona, spalvotyjy metaly, kuriy ID yra 43-99, pvz, sidabras, Zalvaris ir varis.

Pliazas

“9/ Tai yra speciali SIMPLEX+ paieSkos programa ,sukurta plotams, turintiems laidy

- pavirsiy (strus Slapio smélio papladimys, aikStelés su Sarminiu dirvozemiu ir kt.).
———— | Si programa suteikia galimybe nepaisyti geleZies ir panaiy 3ios grupés objekty
_—— J bei sugeba atlikti grunto balansa bet kokio tipo Zeméje. Jei aukS€iau iSvardintose
paiesSkos programose prietaisas grunto balansg automatiskai atlieka diapazone
20-99,9, Sios paieSkos programos grunto balansas atliekamas diapazone 0-99,9.
Tai leidZia lengviau subalansuoti grunto balansa tokiomis salygomis kuomet tai
atlikti sunku arba visai nejmanoma.

Skirtingai nei kiti rezimai, objektai, kuriy ID yra tarp O - 15 yra diskriminuojami pagal nutylgjima ir tai
negali bati pakeista, kad baty galima idvengti klaidingy signaly nuo juodojo metalo ar grunto. Sioje
paieSkos programoje prietaisas sukuria vidutinj tong auksui ir spalvotiesiems metalams, kuriy ID yra
tarp reikSmiy 16 ir 99.

Druskingas vanduo ir Sarminiai gruntai dél didelés jonizacijos yra labai laidas ir sukelia detektoriuose
panasy poveikj kaip ir gelezis. Dél Siy efekty nejmanoma ieSkoti metaly naudojant standartinius
detektorius. Tokiuose detektoriuose esanti geleZies diskriminavimo funkcija gali pagerinti situacija,
taCiau to gali nepakakti.




PAIESKOS REZIMAI

SIMPLEX + paieSkos programa ,PliaZas" pasalina tokj druskingo grunto poveikj. Aspektai, j kuriuos reikia
atsizvelgti atliekant paieSka drégname pajario smeélyje, yra iSsamiau paaiskinti skyriuje ,Paieska pliaze
ir po vandeniu” (17 puslapis)

Visi metalai
U c,-I Skirtingai nei kitos paieSkos programos, Si programa turi foninj garsa, kuris
nuolat girdimas. Norint naudoti paieSkos programa ,Visi metalai’ reikia atlikti

o 6 grunto balansa.

Sioje paieskos programoje prietaisas nediskriminuoja jokiy objekty ir aptinka juos visus (metalus,
mineralizuotas uolienas ir kt). Aptikto objekto ID rodomas ekrane (iSskyrus .karstus akmenis"), o
visiems objektams yra suteikiamas tas pats garso tonas. Garso tono garsas didéja, Kai rite artéja
prie tikslo.

Foninis garsas Sioje programoje yra optimizuotas, kad bty uZtikrintas geriausias naSumas skirtinguose
gruntuose, ir jo negalima koreguoti. Jautrumo nustatyma galite pakoreguoti pagal Zemeés ir aplinkos
salygas.

MaZéjant jautrumui, foninis garsas tampa silpnesnis ir jo nebegalima girdéti esant Zemiausiam jautrumo
lygiui.

Kai diskriminacija néera svarbi, rekomenduojame naudoti ,All Metal” rezima. Nenaudokite jos metaliniy
SiukSliy pilnose vietose ar vietose, kuriose yra daug karsty uolienu.




JAUTRUMAS

AN Jautrumas yra nustatymas, jtakojantis objekto aptikimo gyl Jis taip pat naudojamas pasalinti
== [ aplinkoje esancius elektromagnetinius trukdzius bei sumazinti klaidingu signaly i§ grunto, lygj.

mmm | PASTABA: Norédami gauti maksimaly gylj ir pasalinti elektromagnetiniy trukdziy keliama
triukSma, pirmiausia pabandykite perstumti daznj.

Jautrumo nustatyma sudaro 7 lygiai ir jis yra i$ anksto nustatytas kiekvienai paieskos programai. Visos
apieSkos programos prasideda nuo numatytojo jautrumo lygio. Prireikus juos galima keisti rankiniu
badu. Jautrumo reguliavimas galioja pasirinktam rezimui; pakeistas nustatymas neturi jtakos kity rezimy
jautrumui.

SVARBU! 7 jautrumo lygis, kuris buvo pridétas prie SIMPLEX + po jo programinés jrangos atnaujinimo,
suteike papildoma gylj. Taciau atminkite, kad jrenginys gali veikti triukSmingiau, atsizvelgiant j salygas,
ir tai yra visiSkai normalu.

Jautrumo nustatymas yra individualus pasirinkimas. TaCiau svarbu, kad jautrumas baty nustatytas kuo
aukstesniame lygyje, bet nebdty girdimi pasaliniai garsai. PavyzdZiui: jei triukSmo lygis yra tinkamas
paieSkai ir yra vienodas 3 ir 6 jautrumo lygiuose, tada pirmenybeé turety bati teikiama 6.

Nustatyma galite padidinti ir sumazinti naudodami pagrindinio ekrano mygtukus .aukstyn" ir ,.Zemyn".
Kairgje esanti juosta rodys jautrumo lyg;j.

SVARBU! Jei norite sumazinti jautrumo nustatyma, trumpais spustelgjimais spauskite ,zemyn" mygtuka.
Atkreipkite demesj j tai, kad ilgai laikant mygtuka .Zemyn" nuspausta - prietaisas iSsijungs.

OBJEKTO GYLIS

Prietaisas pateikia apskaiciuotg objekto gylj pagal signalo atsako stipruma aptikimo metu.

2 Gylio indikatorius: rodo objekto artuma Zemes pavirSiui ir turi 5 lygius. Objektui artejant, lygis
maZzéja ir atvirkSciai.
Kadangi kiekviena SIMPLEX + paieSkos programa turi sava gylio apskaiciavimo formule, gylio
indikatorius parodys skirtinga to paties objekto gylio lygj skirtingose paieSkos programose.

Gylis nustatomas darant prielaida, kad objektas yra 25 c¢cm (1 ") moneta. Faktinis gylis skiriasi
priklausomai nuo objekto dydZio. Pvz: maZesniam nei 2,5 cm (1") moneta objektui detektorius parodys
didesnj objekto gyl ir atvirksciai.
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Noredami pasiekti nustatymy meniu, paspauskite nustatymy mygtuka.
S I I I Paspaudus nustatymy mygtuka, garsumo nustatymas, kuris yra
000o000000N000000000 pirmasis nustatymy juostoje, esancioje ekrano apacioje, bus paryskintas
WW§“ juodai. Kiekviena karta paspaudus nustatymy mygtuka, bus pasirinktas
. vis kitas nustatymas, o jo skaitiné reikSmeé bus rodoma ekrane. Reik§me
galite pakeisti naudodami pliuso (+) ir minuso (-) mugtukus.

D) ...D Noredami iSeiti i§ nustatymy meniu, spustelékite mygtuka .atgal" arba
Nustatymai’, pasirodys pagrindinis ekranas. Jei nustatymy meniu kurj
laika nera paspaudZiamas joks mygtukas, prietaisas automatiskai grjs
j pagrindinj ekrana.

Bl £ U X/ W T % g
Nokta|MAKRO

PASTABA: ISrenkamosios diskriminacijos nustatymas bus neaktyvus
paieSkos programose ,Visi metalai" ir ,PliaZzas"

‘ aarsas < BB

Sis nustatymas leidZia padidinti arba sumaZinti jrenginio garsuma atsizvelgiant j jusy pageidavimus
ir aplinkos salygas. Garsumo nustatymas susideda i$ 4 lygiy ir yra reguliuojamas naudojant pliuso (+) ir
minuso (=) mygtukus. Kai iSjungsite ir jjungsite jrenginj, jis pradés darba nuo paskutinio jasy pasirinkto
garsumo lygio. Sis nustatymas bendras visiems reZimams; pakeitimai jsigalios visiems rezimais.

~ Kai prijungsite pet kokias Iaidin_es _ aqs@n?sv prie_ SIMFiLEX *. garsumo
‘Wi parametruose pasirodys 2 garso lygio rinkiniai: Zemas ir aukstas, reguliuojamas
HIH2H3HA (o 4

Kadangi garsumo lygis daro jtaka energijos suvartojimui, rekomenduojame jo nedidinti daugiau, nei batina.

: GRUNTO BALANSAS 2 9(0.0

SIMPLEX+ gali dirbti be grunto balanso paieSkos programose ,Laukas" ir ,Parkas" reZimais
jvairiuose gruntuose. Tatiau patyrusiems vartotojams labai mineralizuotame grunte grunto balansas
suteiks papildomo gylio ir stabilumo.

SIMPLEX+ grunto balansas gali bati automatinis ir rankinis.

Kuomet nustatymy meniu pasirinksite grunto balanso nustatyma. nepriklausomai nuo pasirinktos
paieskos programos jrenginys automati$kai persijungs j .visi metalai’ rezima.

Automatinis grunto balansas
Automatinis grunto balansas visuose paieskos reZimuose atliekamas taip:

1. Raskite vieta, kur nera metalo.

2. Nustatymy juostoje pasirinke grunto balanso nustatyma, paspauskite ir laikykite nuspaude mygtuka
Pinpoint/Patvirtinti bei pradékite judinti paieskos rite aukstyn ir Zemyn, nuo 3 cm. iki 15-20 cm. intervale
vir§ Zemes pavirsiaus. PaieSkos rité turi bdti lygiagreciai Zemés pavirsiui.

3. Teskite tai tol, kol pasigirs pypteléjimas, rodantis, kad grunto balansas yra baigtas. Priklausomai nuo
grunto ypatybiy, grunto balansui atlikti paprastai uZtenka mazdaug 2-4 judesiy.

4. Pabaigus grunto balansa, ekrane rodoma grunto balanso skaitine reikSme. Jrenginys tes grunto balanso
procesa tal, kol judinsite rite aukstyn/Zemyn. Norédami jsitikinti, kad grunto balansas yra tinkamas, jj turétumete
atlikti bent 2-3 kartus ir ekrane stebéti jo reikSmes. Paprastai, skirtumas tarp reikSmiy neturi bati didesnis kaip
1-2 skaiciai.
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5. Jei grunto balanso atlikti nepavyksta, kitaip tariant, jei nepasigirdo pypteléjimas, tai reiskia, kad
gruntas yra per daug laidus, nera mineralizacijos, arba po paieskos rite yra metalinis objektas. Tokiu
atveju pakartokite grunto balansa kitoje vietoje.

PASTABA: Jei grunto mineralizacija yra per maza. automatinis grunto balansas gali neveikti kitose
paieskos programose, iSskyrus programa .PliaZas".

Rankinis grunto balansas

LeidZia rankiniu bddu pakeisti grunto balanso reikSme. Tai néra geriausias budas, nes tam reikia laiko,
taCiau tai yra tinkamiausias pasirinkimas tais atvejais, kai negalima atlikti automatinio grunto balanso
arba jei reikia patikslinti automatinio grunto balanso reikSme.

.SIMPLEX+" sukurtas taip, kad baty galima automatiskai subalansuoti bet kokj grunta. Tafiau kai
kuriais atvejais Zemeé gali bati netinkama automatiniam grunto balansui. Pvz: Slapias papladimio smélis,
dirvoZemis, kuriame yra Sarminio ar druskingo vandens, ariami laukai, labai mineralizuotos dirvos ir
labai maZai mineralizuotos dirvos néera tinkamos automatiniam grunto balansui. Tokiose vietose galite
automatiSkai subalansuoti gruntg paieSkos programoje .Pliazas" ir tada perjungti | kitas paieSkos
programas arba iSbandyti rankinj grunto balansa. Taciau norint iSlaikyti rankinj Zemeés balansa, reikia
jgadZiy, kuriuos jgausite laikui bégant.

Norédami atlikti rankinj grunto balansa:
1) Raskite Svaria, be metaly vieta ir pasirinkite grunto balanso nustatyma.

2) Noredami atlikti rankinj grunto balansavima, turite klausytis garsu, sklindanciy i§ Zemeés. Tolygiai
kilnokite paieskos rite aukstyn ir Zemyn nuo 3 cm. iki 15-20 cm. laikydami ja lygiagreciai Zemei.

Jei garsas didéja pakélus paieSkos rite vir§ Zemes, grunto balanso verté yra per maza, kitaip tariant,
poveikis nuo grunto yra neigiamas ir grunto balanso verte reikia padidinti naudojant mygtuka (+). Kita
vertus, jei garsas tampa didesnis, kai paieSkos rité nuleidZziama ant Zemes - grunto balanso verté yra
per didelé, kitaip tariant, poveikis nuo Zemes pavirsiaus yra teigiamas. Tokiu atveju grunto balanso verte
reikia sumaZinti naudojant mygtuka. (-).

3) Grunto balanso reik§mé ekrane bus rodoma trumpai. Jei nespéjote pamatyti grunto balanso reikSmes
galite ja pamatyti sugrjZe j grunto balanso nustatyma esantj nustatymy meniu.

Rankinio grunto balansas galimas diapazone 0-99.9. Noredami padidinti arba sumazinti grunto balanso
verte, atitinkamai paspauskite pliuso (+) arba minuso (-) mygtukus. Jei mygtukai paspaudZiami viena karta,
vertés skaiciuojamos viena po kitos, o laikant nuspaustas - reikSmeés pasikeiCia greitai.

4) Kartokite auks$ciau aprasyta procedura, kol nebus pasalintas iS Zemeés girdimas garsas.

Kai kuriose vietose garsas gali bati visiSkai negirdimas. Tokiu atveju klausykite garsy, kurie sklinda
judinant paieskos rite link Zemes ir nuo jos, kad patikrintumete, ar grunto balansas teisingas. Jei
skirtumo tarp Siy dviejy garsy nera, grunto balansas nustatytas tinkamai.

SVARBU! Patyre ieSkotojai grunto balanso reikSme Siek tiek pakoreguoja j teigiama puse (silpnas, bet
girdimas garsas judinant paieskos rite vir§ Zemes). Sis metodas gali duoti teigiamuy rezultaty patyrusiems
vartotojams tam tikrais atvejais, kuomet ieSkoma mazy objektu.

SVARBU! Jei prietaisas skleidZia daug triukSmo ir (arba) skleidZia melagingus signalus, o jas negalite jo
pasalinti pasalindami jautruma, pirmiausia nustatykite pradinj savo jautruma. Tada po viena padidinkite
grunto balanso verte tarp 90,1 - 910, kol pasSalinsite triukSma. Padidéjus grunto balanso vertei, prietaiso
jautrumas didelio laidumo (sidabro, vario ir kt) Monetoms sumazes.
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Grunto balanso reikSmé
Grunto balanso reikSmeé pateikia informacija apie grunta, kuriame ieSkote. Kai kurie tipiski gruntai
yra Sie:

0-25 Druskingas vanduo ir dregni Sarminiai dirvoZzemiai

25-50 Druskingas vanduo ir dregni Sarminiai dirvoZemiai, padengti sausais sluoksniais
50-70 |prastas dirvoZemis

70-90 Labai mineralizuoti dirvoZemiai, .,juodas smeélis".

*, GeleZies garsas ®{/ ...

Jis reguliuoja arba iSjungia Zema gelezZies tona. Nustatyma sudaro 3 lygiai, juos galima reguliuoti
naudojant pliuso (+) ir minuso (-) mygtukus.

MaZinant nustatymo reikSme, garso signalas, kurj prietaisas sukuria reaguodamas j juoduosius metalus,
sumazes. VisiSkai iSjungus geleZies garsa, ieskiklis aptinka objektus i$ juodo metalo, ekrane rodo ID
reik§me, taciau jokio jspejamojo signalo nebus girdima.

Sio nustatymo negalima requliuoti paieskos programose ,Visi metalai" ir ,PliaZas".

GeleZies garso nustatymas galioja tik pasirinktai paieSkos programai. Pakeitimas neturi jtakos kitoms
paieSkos programoms.

Foninio garso slenkstis 30

.Visi metalai" reZime paieSka atliekama nuolat girdint foninj garsa, dar vadinama slenksciu.
Sis foninis garsumas tiesiogiai veikia maZesniy ir gilesniy objekty aptikimo gylj ir yra koreguojamas.
Jei nustatytas per aukstas slenkstis, silpno objekto signalo gali negirdéti. PrieSingai, jei slenkstis yra
per Zemas, jUs atsisakote Sio nustatymo teikiamo gylio pranasumo. Kitaip tariant, gali bati praleisti
silpni signalai maZesniy ar giliau esanciy objekty. Paprastiems vartotojams rekomenduojama palikti
§j nustatyma prie jo numatytosios vertés, o patyrusiems vartotojams - prisitaikyti prie auksciausio
lygio, kur jie vis tiek girdi silpnus objekty signalus.

Visi metalai" reZime kiekvieno jautrumo lygio slenkstis yra optimizuotas, kad bty uztikrintas geriausias
nasumas skirtingose vietovese. Remdamiesi grunto salygomis, galite pakoreguoti slenkscio nustatyma
tarp -50 +50. Slenkscio reguliavimas galioja tik tam jautrumo nustatymui, jis nederins slenkscio kitu
jautrumo lygiu.

X/V lsrenkamoji diskriminacija [
Noredami neaptikti nepageidaujamy metaly (Siuksliy), naudokite iSrenkamaja diskriminacija.
SIMPLEX+ ekrano virSuje yra 20 diskriminacijos segmenty. Kiekvienas segmentas reiSkia 5 ID reikSmiy

grupe (01-05, 06-10, 11-15 ir pan.). Bet kuris Siy segmenty derinys gali bati atmestas ar priimtas atsizvelgiant
j Jusu pageidavima. Atmesti langeliai bus paryskinti juodai.

ISrenkamoji diskriminacija SIMPLEX+ gali veikti dviem skirtingais bddais: automatiniu arba rankiniu.

Automatinis:
1. Paspauskite nustatymuy mygtuka ir nustatymy juostoje pasirinkite iSrenkamaja diskriminacija.

2. Judinkite paieskos rite vir§ metalo, kurj norite pasalinti. Segmentas, nurodantis to metalo ID skaicCiaus
grupe, bus paryskintas juodai.

3. Paspauskite mygtuka ,Patvirtinti".
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Rankinis:
1. Paspauskite nustatymy mygtuka ir nustatymy juostoje pasirinkite iSrenkamajg diskriminacija. Ekrane
pasirodys zenklas X ir varnelé kartu su mazu rodyklés zymekliu po ID juosta ekrano virSuje.

2. Judékite rodykle naudodami pliuso (+) ir minuso (=) mygtukus ir pazymekite langelj, kuriame yra ID,
kurj norite pasalinti.

3. Paspauskite mygtuka .Patvirtinti". Segmentas bus paryskintas juodai.

Pavyzdys: Tarkime, kad norite atmesti metala, kurio ID yra 27. Nustatymu juostoje pasirinkite
isrenkamosios diskriminacijos nustatyma. Zymeklis pasirodys po pirmuoju segmentu. Naudodamiesi
pliuso (+) mygtuku ir skai¢iuodami po 5, perkelkite Zymeklj j 6-ajj langelj, kuris nurodo ID tarp 26-30.
Viena karta paspauskite patvirtinimo mygtuka. Pasirinktas segmentas, taip pat X piktograma ekrane
bus paryskinta juodai. Dabar prietaisas neduos jokio garsinio signalo metalams, kuriy ID yra tarp 26
ir 30.

Kai kitag karta noresite pasinaudoti iSrenkamosios diskriminacijos nustatymu, Zymeklis pasirodys ten,
kur paskutinj karta jj palikote.

ISrenkamosios diskriminacijos nustatyme visos jasy iSjungty ID grupés bus rodomos su Zenklu X, o
nei§jungtos - su varnele.

Segmentus galite iSjungti automatiskai arba rankiniu badu.

Norédami vél jjungti ignoruojamo objekto ID, pasirinkite iSjungta segmentg pliuso (+) ir minuso (-)
muygtukais arba pajudinkite paieSkos rite vir§ metalo, kurj anksciau atmetéte, ir paspauskite patvirtinimo
muygtuka.

,\h DaZnio perstimimas ~ A/\

Naudojamas paS$alinti elektromagnetinius trukdZius (EMI), kuriuos prietaisas gauna i$ kito
detektoriaus, veikiancio tuo paciu dazniy diapazonu netoliese ar i$ aplinkos. Jei ore pakelta
paieskos rite yra triukSminga. gali bati, kad tai vietiniai elektromagnetiniai signalai arba per
didelis jautrumas.

Noredami pasSalinti elektromagnetiniy trukdziy keliama triukSma, prieS sumazindami jautruma, pabandykite
pirmiausia pakeisti daznj, kad gautumete maksimaly gyl DaZnio poslinkj sudaro 3 mazi Zingsniai (F1-F2-F3).
Numatytasis nustatymas yra F2, kuris yra centrinis daZnis. Pasirinktas daZnis bus paryskintas juodai.

Noredami pastumti daZnj, nustatymy meniu pasirinke daznio postdmio nustatyma ir spauskite pliuso (+)
ir minuso (=) mygtukus.

SVARBU! Daznio perstimimas gali pabloginti prietaiso efektyvuma, todel sidlome nekeisti daznio jei tai
nera batina.

o -)))

? Belaidis rysys
Naudojamas jjungti ir iSjungti belaidZiy ausiniy rysj ir pakeisti rysio kanala.

Nustatymy juostoje pasirinke belaidZio rysio nustatyma. RySio kanalus galite pasirinkti intervale nuo 1 iki
5 arba visiskai iSjungti belaidj rysj pasirinkdami reikSme O.

Noredami gauti iSsamesnes informacijos apie belaides ausines, perskaitykite ausiniy instrukcija.
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,717,_, Vibracija

Si funkcija apie aptikta objekta vartotojui pranesa sukuriant vibracijos efekta. Vibracija gali bati
naudojama atskirai arba kartu su garso signalu. Kuomet garsas iSjungtas, informacija apie aptiktg
objekta praneSami vibracija.

liungus §] nustatyma ir aptikus objekta, prietaisas apie tai informuoja trumpais vibracijos signalais.
Vibracijos intensyvumas gali kisti priklausomai nuo objekto gylio ir rites judejimo greicio. Sis nustatymas
yra galimas visose paieSkos programose.

Norédami jungti arba i§jungti vibracija, nustatymuy meniu pasirinke Sio nustatymo piktograma ir
paspauskite pliuso (+) ir minuso (-) mygtukus.

Vibracija gali bati nejauc¢iama kuomet ,Visi metalai” paie$kos rezime fiksuojami silpni signalai, taciau ji
pasijaus signalui stipréjant. Kitaip tariant, vibracija prasidés maZesniame gylyje, nei garsinis signalas.
Todeél, jei ieSkote tik su vibracija, o garso tonai yra iSjungti, galite praleisti silpnesnius ir gilesnius signalus.

Pastaba: Sis nustatymas visada bana i$jungtas, kuomet jjungiate prietaisa.

_:|j:_ Apdvietimas - . . . .

Tai leidzZia jums pritaikyti ekrano ir klaviatdros apSvietimo lygj pagal asmeninius pageidavimus. Jis svyruoja
nuo O iki 4 ir A1-A4. 0 lygyje foninis apSvietimas isjungtas. Kai nustatytas tarp A1-A4, jis Sviecia tik trumpa
laika, kai aptinkamas taikinys arba narSant meniu, tada jis uzgesta. 1-4 lygiuose jis bus nuolat apsSviestas.
Nuolat jungtas apSvietimas paveiks energijos suvartojima, o tai nerekomenduojama.

ISjungus ir vel jjungus prietaisa, apSvietimo nustatymas bus toks koks jis buvo prie$ iSjungiant prietaisa.
Sis nustatymas yra bendras visoms paieskoms programoms. Bet kurioje programoje atliktas pakeitimas
galioja ir kitoms programoms.

Z= LED Zibintas

~

Tai yra Zibintas, naudojamas apsviesti paieskos sritj ieSkant naktj ar tamsiose vietose. Norédami

jjungti arba iSjungti LED Zibinta, pasirinkite jj nustatymy meniu, naudodami pliuso (+) ir minuso (-)
muygtukus. LED Zibintas neveikia, kai jrenginys isjungtas. Rekomenduojama jj jjungti tik tada, kai reikia,
nes jis papildomai naudoja akumuliatoriaus energija.

PINPOINT
Pinpoint uzduotis - rasti aptikto objekto centra arba tikslig jo vieta.

SIMPLEX+ yra dinaminis detektorius. Kitaip tariant, jas turite judinti paieskos rite virs objekto arba objekta
virs paieskos rites, kad prietaisas galéty jj aptikti. Pinpoint reZzimas yra statinis, tai reiskia, kad paieskos
ritei nejudant vir§ objekto, prietaisas vistiek signalizuos.

Kuomet paspaudZiamas Pinpoint mygtukas, ekrano viduryje pasirodo paveikslélis, kurj sudaro taskas,
apsuptas keturiais apskritimais. Artéjant prie objekto, apskritimai iSnyksta po vieng, o pasiekus taikinio
centra, ekrane bus paliktas tik taskas. Pinpoint reZime, signalo tonas aukstéja ir garséja, kuomet paieskos
rité artéja prie objekto. Siuo reZimu veikiantis prietaisas neskiria metaly (nediskriminuoja) ir nerodo ID
reikSmiu.




Norédami naudoti Pinpoint rezima:
1) Aptike objekta, perkelkite paieskos rite j Salj nuo jo ir
paspauskite tikslaus nustatymo mygtuka.
2) Laikykite nuspaude mygtuka ir létai, lygiagreciai Zemei artinkite
paieskos rite artyn objekto.
3) Garsas stiprés, artéjant prie objekto centro, o apskritimai pradés
nykti.

4) |sidémeékite vieta, kurioje garsas garsiausias arba pasizymekite
ja jrankiu ar koja.

5) Pakartokite auksciau aprasyta proceddra, pasisuke 90 °. Veiksmai,
atlikti i$ keliy skirtingy krypciy, susiaurins aptikimo sritj ir pateiks
tiksliausig informacijg apie objekto buvimo vieta.

PASTABA: nepatyre vartotojai gali padeti paieSkos rite ant Zemes,
paspausti pinpoint mygtuka ir nuskenuoti objekta, kol jie jgis patirties
atlikti auksciau nurodyta nustatymo metoda.

Garso i§jungimo funkcija ‘ X

Kai reikia, viena kartg paspauskite pinpoint mygtuka, kad nutildytumete detektoriy,
nejeidami j nustatymus. Kad jungti garsa, paspauskite bet kurj mygtuka.

DIDELI ARBA NETOLI PAVIRSIAUS ESANTYS OBJEKTAI

Netoli pavirSiaus esantys objektai gali bati identifikuojami keliais skirtingais signalais. Jei jtariate, kad
taikinys yra netoli pavirSiaus, pakelkite paieskos rite auksciau ir letai judinkite ja tol, kol bus gautas
vienas signalas.

KLAIDINGI SIGNALAI IR JU PRIEZASTYS

Kartais jrenginys gali skleisti signalus, panasius j signala nuo objekto, nors metalinio objekto neéra.
Prietaiso gaunami melagingi signalai susidaro dél jvairiy priezasciy: grunto mineralizacijos, akmeny su
dideliu mineraly Kiekiu, elektromagnetiniy signaly i$ aplinkos ar kito netoliese veikiancio detektoriaus,
aprudijusios ar korozijos paveiktos geleZies arba nustatyto per didelio prietaiso jautrumo.

Galite pamatyti Zemeés mineralizacijos lygj stebedami grunto mineralizacijos indikatoriy ekrane ir
atitinkamai pakoreguodami jautruma.

SVARBU! Jei prietaisas skleidzZia daug triukSmo ir (arba) skleidZia melagingus signalus, o jas negalite jo
pasalinti maZindami jautruma, pirmiausia nustatykite pradinj savo jautruma. Tada po viena padidinkite
grunto balansa tarp 90,1 - 910, kol pasSalinsite triukSma. Padidéjus grunto balanso vertei, prietaiso
jautrumas didelio laidumo (sidabro, vario ir kt) Monetoms sumazés.

Aplinkinius elektromagnetinius signalus galima pasalinti sumazinus jautruma. Jei netoliese veikia kitas
detektorius, galite pabandyti .paslinkti" daznj arba atlikti paieSka tokiu atstumu, kur netrukdoma.

GRUNTO MINERALIZACIJOS INDIKATORIUS

Grunto mineralizacijos indikatoriy sudaro 5 Iygiai. Indikatoriy juosta nepakyla nuo Zemy mineralizacijos
kiekiy. Vietose, kur yra didelis mineralizacijos lygis, indikatoriaus juosta pakils pagal intensyvuma. Sj
matavima galima apibendrinti kaip grunto magnetiniy savybiy ir intensyvumo lygj.
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Sis matavimas yra svarbus dviem aspektais. Pirma, dél dideles magnetines mineralizacijos priezastiy
paieSkos gylis yra maZas, o vartotojai turéty Zinoti apie §j fakta. Antra, magnetiné mineralizacija
yra savybé, kuri ypat pastebima mineralizuotose uolienose. Sis matavimas vaidina svarby vaidmen]
prietaisui pasalinti klaidingus signalus, kuriuos skleidZia Sios uolienos.

UOLOS IR PAIESKOS AKMENINGOJE APLINKOJE

Sudétingos grunto salygos atsiranda tada, kai grunto laidumas ir magnetinés savybes yra per stiprios.
Jrenginj tokioje aplinkoje galima valdyti pasirinkus tinkamiausias paieSkos programas, jautruma ir
teisingai atlikus grunto balansa.

Akmenys, uolienos ar ertmes Zemes viduje yra tokie pat svarbus faktoriai, kaip ir pats gruntas. | visa
tai reikia atsizvelgti siekiant aptikimo kokybes.

Karstos uolienos yra klasifikuojamos kaip neigiamos ar teigiamos, nes jy ID yra arba Zemas, arba
aukstas, palyginus su dirvoZzemio, kuriame jos yra, ID reikSme. Lauke gali bati viena arba abi uolieny
radys. Cia paminétas neigiamas ir teigiamas poveikis bus jautiamas tik tuo atveju, jei grunto balansas
atliktas tinkamai. Neatlikus grunto balanso dirvoZzemio ID nesiskirs nuo ,karsty akmeny" ID.

Teigiamos uolienos veikia lygiai taip pat kaip metalas ir skleidZia metalo garsa. PaieSkos programoje
.Visi metalai", judinant rite, jos sukuria garsa .zip zip". Jei signalas yra pakankamai stiprus, prietaisas
gali netgi parodyti uolieny ID. Neigiamos uolienos paieSkos programoje ,Visi metalai" sukuria ilgai
besitesiantj garsa, kai paieskos rité judinama virs ju. Prietaisas nesuteikia Sioms uolienom ID reikSmes,
net jei signalas yra stiprus.

Teigiamos uolienos suteikia tipiSka metalo garsa paieSkos programose turinciose diskriminacija.
Neigiamos uolienos nesuteikia garso paieskos programose turinciose diskriminacija (iSskyrus retus
klaidingy signaly atvejus).

Todel paieSky metu klausydamiesi prietaiso garsy sprendima turite priimti jus. Jei girdite garsa, kuris
panasus | signala nuo metalinio objekto, tai gali reiksti, kad jus arba aptikote .karSta akmenj', arba
metalinj daikta. Jei girdite stipry signalg ir matote stabilig ID reik§me, pagal ja galite atskirti, ar aptiktas
objektas yra uola ar metalas. Taciau atminkite, kad silpni signalai gali duoti skirtingus ID, o metalai po
uolienomis - visiSkai kitokius nei jprasta signalus. Todel geriausia priemoné patikrinti ar signalas reiskia
metalinj objektg - kastuvas.

METALAI PO UOLIENOMIS

Tinkamai sureguliavus nustatymus SIMPLEX+ padidina galimybe aptikti metalinius objektus po
mineralizuotomis uolienomis. Bendras ualieny ir metalinio objekto sukurtas efektas yra mazesnis uz
efekta, kurj metalas sukuria pats, o rodomas ID skirsis nuo ID, kuris jprastas tokiam metalui. Ekrane
rodomas ID suformuojamas sujungus uolienos ir metalo ID ir priartéja prie uolienos ID, jei metalinis
objektas maZesnis uZ uoliena. Metalai po ,karstais akmenimis" niekada nebus rodomi su tikslia savo
ID reikSme. Pavyzdziui, aukso gabalélis po plyta gali skambeti geleZies garsu ir tureti geleZies ID
reikSme.

Atsiminkite paprasta taisykle, kuri pades sutaupyti daug laiko: ,Jei aptiktas objektas néra akmuo -
tai bus metalas”.

Esminis dalykas norint aptikti objektus esancius po mineralizuotomis uolienomis (ypac kai tai teigiamos
uolienos) yra maksimalios ID reikSmeés, kurig sukuria Zemeje esancios teigiamos uolienos, zZinojimas. Jei
ieSkote programa ,Visi metalai", stebékite ID reik§mes. Jei ID yra arti uolienos ir geleZies zonos, visiSkai
jmanoma, kad aptikote taikinj po uoliena.

Jei jasy paiesky vietose ,karsti akmenys" suteikia auksta ID - didelé tikimybé, kad prarasite signalus
nuo mazy metaliniy objekty.




PAIESKA PLIAZE AR PO VANDENIU
SIMPLEX+ yra vandeniui atsparus metalo detektorius. Tai leidZia paieSkas vykdyti po vandeniu ir
papludimyje.

Kaip mingjome anksctiau, druskingas vanduo ir Sarminiai gruntai yra labai laidas ir detektoriuose sukelia
panasy poveikj kaip gelezis. SIMPLEX + papladimio reZimas yra specialiai sukurtas tokioms salygoms.
Galite lengvai vykdyti paieSka naudodami paieSkos programa .Pliazas" be jokiy papildomy nustatymu.
Si programa idealiai tinka sariam $lapiam papladimio smeliui. Kuomet iedkote sausame papladimio
smelyje - galite naudoti kitas paieSkos programas.

Vykdydami paieSka Slapiame pliaZo smélyje ar povandeniu, turétumete atsiZvelgti j Siuos dalykus:
1) Kai judinate paies$kos rite vir§ duobiuy, kurias iSkasete Slapiame paplddimio smélyje, galite girdeti
signalus tarsi nuo metaliniy objekty. Tai normalu.

2) Paieskos rité gali duoti klaidingus signalus panardinant ar iStraukiant jg i$ vandens, todél stenkités,
kad ritée baty arba vandenyje, arba virs jo.

3) Vykdydami paieskas Slapiame papladimio smélyje, venkite rités lietimosi su Zemés pavirsiumi ar
smugiy j ji. PrieSingu atveju prietaisas gali duoti klaidingus signalus.

4) Pereinant i$ Slapio smélio zonos j sauso smelio zona, prietaisas gali skleisti klaidingus signalus. To
iSvengti pades grunto balansas kiekvieng karta pereéjus.

5) Jei negalite automatiskai subalansuoti grunto ant Slapio smelio ir (arba) straus vandens, pabandykite
atlikti rankinj grunto balansa. Jei vistik nepavyksta to padaryti - rankiniu badu nustatykite Zemes
balanso verte j 00,0.

Po prietaiso naudojimo suriame vandenyje:

1. Nuplaukite valdymo bloka, rema ir rite vandeniu i$ Ciaupo ir jsitikinkite, kad jungtyse neliko straus vandens.
2. Valymui nenaudokite jokiy chemikaly ar kitokiy priemoniy.

3. Ekrang ir rema nusluostykite minkstu, Svelniu skudureliu.

m PAIESKOS RITES PIKTOGRAMA

Pranesa, kad valdymo blokas negauna signalo i$ paieSkos rités. Tai gali bati dél to, kad

neprijungta rités jungtis arba ji per laisva. Jei turite kita detektoriy su ta pacia rités jungtimi,
jsitikinkite, kad per klaida neprijungéte netinkamos rités. Jei né vienas i$ auksciau iSvardyty

varianty nepasitvirtino, paieSkos rité arba jos laidas gali tureti jtrakimy. Jei pakeitus rite
problema iSlieka, tai gali reiksti valdymo bloko gedima.

ISSAUGOJIMAS IR GAMYKLINIAI NUSTATYMAI
ISjunge ir vél jjunge detektoriy, SIMPLEX + automatiskai i§saugo visus nustatymus, iSskyrus grunto
balansa, foninio garso, daznio poslinkj ir LED Zibintuveélio jjungima / iSjungima.

Noredami grjzti j gamyklinius nustatymus, atlikite Siuos veiksmus:
* Jjunkite detektoriy paspausdami jungimo/iSjungimo mygtuka.

* * Kai ekrane pasirodys SIMPLEX + logotipas, vienu metu paspauskite ir laikykite nuspaude mygtuka
Nustatymai" ir ,Pinpoint / patvirtinti", kol pasigirs 3 trumpi pypteléjimai.

PROGRAMINIS ATNAUJINIMAS
SIMPLEX + turi programinés jrangos atnaujinimo galimybe. Programinés jrangos atnaujinimai, atlikti po to,
kai jrenginys bus iSleistas j rinka, bus paskelbti gamintojo tinklalapyje kartu su atnaujinimo instrukcijomis.

Programineés versijos informacija:
Kiekvieng karta jjungiant detektoriy, ekrano apacioje bus rodoma esama programinés jrangos versija.

18




TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Veikimo principas

Daznis

Paiesky rezimai

Garso tonai

ISrenkamoji diskriminacija
Pinpoint

DaZnio perstimimas
Vibracija

Jautrumas reguliuojamas
Objekto ID

Paieskos rite

Ekranas

Ekrano apSvietimas
Klaviatlros apSvietimas
LED Zibintuvelis

Svoris

llgis

Akumuliatorius

Garantija

- VLF

: 12kHz

. 5( Laukas/Parkas1/Parkas2/PliaZas/Visi metalai)
-3

. Yra

© Yra

© Yra

: Yra

- 7 lygiai

- 00-99

: SP28 28cm (11" DD

. Graphic LCD

© Yra

© Yra

© Yra

- 13 kg (29Ibs) su rite.

: 63cm - 132cm (25" - 52") sustumiamas
- 2300mAh Lithium Polymer

. 2 metai

"Nokta Makro Detectors" pasilieka teise keisti dizaina. specifikacijas ar priedus be iSankstinio jspejimo

ir be jokiy jsipareigojimy ar atsakomybes.
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