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ATIDZIAI PERSKAITYKITE PRIES NAUDOJANT
PRIETAISA

TEISINIAI ASPEKTAI

Naudodami §j detektoriy laikykites galiojanciy jstatymy ir
taisykliy, reglamentuojanciy metalo detektoriy naudojima.
Nenaudokite detektoriaus be leidimo saugomose ar
archeologinése vietose. Nenaudokite Sio detektoriaus
Salia nesprogusiy Soviniy arba draudZiamose karinese
zonose be leidimo. Praneskite atitinkamoms institucijoms,
pateikdami iSsamig informacijg apie rastus istorinius ar
kultdriskai reikSmingus artefaktus.

|SPEJIMAS

SIMPLEX yra moderniausias elektroninis jrenginys.
Nemontuokite ir nenaudokite jrenginio prie§ tai
neperskaite naudotojo vadovo.

Nelaikykite prietaiso ir paieSkos rités labai Zemoje
ar aukstoje temperattroje ilga laika. (Sandeliavimo
temperatara: - 20°C to 60°C / - 4°F to 140°F)

Prietaisas buvo sukurtas pagal IP68 jvertinima kaip
vandeniui atsparus jrenginys iki 5 metry / 16 pedu.
(iSskyrus .Bluetooth®” ausines, jtrauktas j ULTRA WHP
belaidZiy ausiniy komplekta!)

Naudoje prietaisa, ypac suriame vandenuje, atkreipkite
démesj j Siuos dalykus:

1. Nuplaukite valdymo pulta, réema ir rite vandeniu i$
Ciaupo ir jsitikinkite, kad neliko straus vandens, remo
sujungimuose ir po rités apsauga smelio.

2. Nenaudokite jokiy cheminiy medZiagy valymui ir
(arba) kitiems tikslams.

3. Ekrana ir remo jungtis nusausinkite minksta,
nebraizancia $luoste.

|prasto naudojimo metu detektoriy saugokite nuo
smugiy. Jei  detektoriy siunCiate dekite | deze ir
jvyniokite j smdgiams atsparia pakuote.

SIMPLEX metalo detektoriy gali iSardyti ir taisyti tik
Nokta" jgalioti techninés prieZiGros centrai. Metalo
detektoriaus valdymo pulto, rités neleistinas ardymas
anuliuoja garantija.

SVARBU

Nenaudokite prietaiso patalpose. Patalpose jrenginys
nuolat skleis signalus, bus triukSmingas, nes patalpose
yra daug metaly ir elektronikos prietaisy. Naudokite
prietaisa lauke, atviruose laukuose.

Neleiskite, kad kitas detektorius ar elektromagnetinis
prietaisas baty arti (10 m (30 pédy)) prie Jasy jrenginio.
Naudodami jrenginj vaiksciokite prietaisa laikykite toliau
nuo baty, jei jie turi metaliniy detaliy.
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SURINKIMAS

(1) |déje tarpines ant apatinés rémo dalies, jstatykite j
savo vietg ant paieskos rités. Pritvirtinkite priverzdami
varztg ir verzle. Per daug nepriverzkite.

(2) Norédami sujungti vidurine rémo dalj su virSutine
ir apatine strypais, atidarykite svirties sklascius ir
sujunkite dalis. Sureguliave prietaiso ilgj pagal savo Ugj,
paspauskite sklastius, kad uZfiksuotumete.

(3) Apvyniokite paieskos rités kabelj ant réemo per daug
nejtempdami. Tada prijunkite jungtj prie paieskos rités
lizdo valdymo pulte ir pritvirtinkite priverzdami verZle.
Priverzdami galite iSgirsti spragtelgjimus, rodancius,
kad jungtis pritvirtinta.
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(4) Jei norite reguliuoti porankj pirmiausia atsukite
varztus. Paslinke porankj vienu lygiu aukStyn arba
Zemyn, sulygiuokite skyles ir pritvirtinkite priverzdami
varztus. Atsarginj varzta galite pritvirtinti prie tustios
skuylés, jei nenorite jo pamesti.

(5) |kiskite porankio dirZelj, kaip parodyta paveikslelyje,
sureguliuokite jj pagal savo rankos dydj ir priverzkite.
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VALDYMO PULTAS
(1) LCD ekranas
(2] Jjungimo/isjungimo ir nustatymy mygtukas

Viena kartg paspauskite mugtuka, kad jjungtumeéte
jrengini.  Norédami iSjungti jrenginj paspauskite
ir palaikykite maZdaug 3 sekundes. Jei sistema

nereaguoja, paspauskite ir palaikykite nuspaude
mazdaug 6 sekundes.

(3) Pinpoint / Grjzimo atgal mygtukas

(4) Minus (-] muygtukas: mazina jautruma / keicia
nustatymy reikSme

(5] Plius (+) muygtukas: didina jautruma / keitia
nustatymy reikSme

(6) Rodyklé deSinén: desineje puséje esanti narSymas
tarp paieSkos programuy ir nustatymu.

(7) Rodyklé j kaire: kairén puses narSymas tarp paieskos
programy ir nustatymu.

(8) Grunto balanso / patvirtinimo mygtukas
(9) Garsiakalbis

(10) LED Zibintas

(11) Paieskos rités jungties lizdas

(12) Laidiniy ausiniy ir jkroviklio lizdas

SVARBU! Kai jungtis nenaudojama, laikykite ja uzdaryta
su dangteliu!
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EKRANAS

—

(1) Objekty ID skalé

Rodo aptikto taikinio ID skaléje. Tai taip pat
nurodo ID, filtruotus pagal Notch diskriminacijos
nustatyma.

(2) Paieskos programos
(3) Jautrumo indikatorius

(4) Rodomi objekto ID aptikus taikinj, pinpoint
rezimas ir jspejimo piktogramos. Be to, Siame
lauke rodoma bet kurio meniu pasirinkto
nustatymo reikSme.

(5) Magnetinés mineralizacijos indikatorius
(6) Belaidis rysys

(7) Gulio indikatorius

(8) Akumuliatoriaus lygio indikatorius

(9) Nustatymai




INFORMACIJA APIE AKUMULIATORIY
SIMPLEX turi integruotg 2300 mAh li¢io polimero
akumuliatoriy.

Akumuliatoriaus veikimo laikas yra mazdaug 12
valanduy. Tokie veiksniai kaip garsiakalbio arba laidiniy /
belaidZiy ausiniy naudojimas (netaikoma LITE versijoje),
ekrano apSvietimas, LED Zibintuvélis ir kt. turés jtakos
akumuliatoriaus veikimo laikui.

Jkrovimas
Prie§ naudodami pirma karta, jkraukite SIMPLEX.
Jkrovimas uZtruks mazdaug 3 valandas.

Noredami jkrauti akumuliatoriy, vieng i$ laido galy
jkiskite j laidiniy ausiniy / jkroviklio jvesties lizda, o
kita gala j USB jkrovimo adapterj ( adapteris pakuotéje
nepridedamas, tinka visi naudojami telefony jkrovimui)
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Papildomai jsigyjamas vandeniui atsparus

akumuliatorius

Galite jsigyti papildoma akumuliatoriy ir naudoti jj, kai
jrenginio viding baterija iSsikrovusi ir negalite jos jkrauti.
Akumuliatoriaus bloka galite lengvai pritvirtinti prie
galinés porankio dalies, kaip parodyta nuotraukose.

Akumuliatoriy paketa sudaro 4 AA Sarminés arba
jkraunamos NiCd arba NiMH baterijos.

Papildomas akumuliatorius nepridedamas prie jrenginio,
tai yra priedas ir jame néra 4 AA bateriju.

Kadangi laidiniy ausiniy jvesties lizdo negalima naudoti,
kai prie jrenginio prijungtas papildomas akumuliatorius,
laidines ausines galite prijungti prie akumuliatoriaus
jvesties lizdo.

Kai akumuliatorius bus atjungtas, jrenginys iSsijungs ir
Ji reikés vel jjungti.

SVARBU! Papildomo akumuliatoriaus bloko negalima
jkrauti, o 2 pasirenkamy baterijy bloky negalima
prijungti prie jrenginio nugaréles. Kai norite jkrauti vidine
jrenginio baterijg, nepamirSkite atjungti papildomo
akumuliatoriaus bloko! Nebandykite prijungti jkrovimo
adapterio prie pasirenkamo akumuliatoriaus bloko
jungties. Si jvestis skirta tik laidinems ausinems!

Darbas su iSorine baterija (Power bank)

Taip pat galite jkrauti akumuliatoriy naudodami iSorinj
maitinimo bloka. Norédami tai padaryti, tiesiog jkiskite
vieng i$ laido galy | laidiniy ausiniy / jkroviklio jvesties
lizda, o kita gala j maitinimo bloka. Atminkite, kad prie
jrenginio negalesite prijungti laidiniy ausiniy, kai prie
jrenginio prijungtas maitinimo blokas.

SVARBU! NENAUDOKITE detektoriaus vandenyje, kai jis
prijungtas prie iSorinés baterijos ( Power banko).

Zemas akumuliatoriaus lygis

Akumuliatoriaus piktograma ekrane rodo
akumuliatoriaus veikimo busena. Kai jkrovimas maZzéja,
baterijos piktogramos viduje esancios juostos taip pat
mazéja. Baterijos piktograma su Sauktuku (!) pasirodo
ekrane, kai akumuliatorius iSsikrauna, o sumirksejus 6
kartus. jrenginys iSsijungia.

(amnEEp [AEm b | p
ISPEJIMAS

Nelaikykite prietaiso ekstremalioje temperatlroje (pvz.,
automobilio bagaZineje ar ant priekinio skydelio)

Nekraukite akumuliatoriaus aukStesnéje nei 35°C
(95°F) arba Zemesneje nei 0°C (32°F) temperatdroje.

SIMPLEX akumuliatoriy gali pakeisti tik Nokta Detectors
arba jos jgalioti techninés prieZidros centrai.
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INFORMACIJA APIE AUSINES

SIMPLEX ULTRA WHP (komplektacija su belaidemis
ausinémis ) yra su Bluetooth® Low Latecy ausinemis.
Belaidés ausinés NERA atsparios vandeniui.

EEN B Bluetooth® rySio jungimas / iSjungimas (Sis
nustatymas NERA prieinamas LITE versijoje):

1. Viena kartg paspauskite jjung/iSjung. ir nustatymy
mygtuka. Visy nustatymy pasirinkime  suraskite
Bluetooth® nustatyma ir paspauskite grunto balanso
/ patvirtinimo muygtuka. Bus pasirinktas pirmasis
Bluetooth® nustatymas.

SIMPUL

2. Galite jungti arba i§jungti Bluetooth® rysj naudodami
pliuso (+) ir minuso (-} mygtukus. Kai jis i§jungtas,
langelis bus rodomas baltai, kai jjungtas - juodai.

Kai Bluetooth® rySys jjungtas, galite palaukti, kol
grjsite j pagrindinj ekrang (mazdaug 10 sekundziy) arba
paspauskite maitinimo ir nustatymy mygtuka.

3. Jjungus Bluetooth® ry§j, ekrano viduryje prades
mirkseti Bluetooth® piktograma su 3 taskais.

Jrenginys ieSkos ausiniy, su kuriomis buvo susietas is
pradZiy, ir bandys prie ju prisijungti. Tai neleis jrenginiui
prisijungti prie kity Bluetooth® jrenginiy, kai jungtas
Bluetooth® nustatymas. Jei norite susieti jrenginj
su kitomis ,Bluetooth® ausinemis (i$skyrus tas, su
kuriomis jis buvo susietas i$ pradziy), turite atkurti
gamuklinius nustatymus (tai taip pat paveiks visus
kitus nustatymus).

Kai jis bus susietas su bet kokiomis ,Bluetooth®”
ausinémis (,Nokta BT Headphones” ar kitomis),
informacijos skiltyje bus rodoma viena i$ toliau pateikty
piktogramuy:

*§ Prijungtos standartines Bluetooth® ausines.

)B Prijungtos aptX™ Low Latency ausines.

Bluetooth® rysys veiks tol, kol jrenginio valdymo pultas
nebus panardinta j vandenj. Kitaip tariant, galite naudoti
belaides ausines paieskag vykdant braidant, kai tik rité
panardinta po vandeniu. Taciau atminkite, kad belaidées
ausines neturi liestis su vandeniu.

Jei valdymo pultas bus panardintas po vandeniu,
belaidis rysSys neveiks. Tokiu atveju turéetumete jsigyti
povandenines NOKTA vandeniui atsparias ausines,
skirtas naudoti sausumoje ir vandenyje. Jei vandenyje
nardinsite ne ausines, o tik valdymo pulta, tuomet galite
jsigyti tik Nokta Koss ausines su vandeniui atsparia
jungtimi.

Jei norite naudoti SIMPLEX su savo laidinéemis
ausinémis, turesite jsigyti papildomai prieda - peréjima
laidinéms ausinems, skirta naudoti tik sausumoje.

Daugiau informacijos apie Nokta BT ausines rasite su
ausinémis pateiktame naudotojo vadove.




TEISINGAS NAUDOJIMAS

Rémo ilgis neteisingas
Labai svarbu teisingai sureguliuoti remo ilgj pagal savo
Ugj, kad galétumete ieSkoti be diskomforto ir nuovargio.

Rémo ilgis teisingas
Sureguliuokite réemo ilgj taip. kad stovetumete

vertikalioje padetyje, jusy ranka baty atpalaiduota ir
paieskos rité baty mazdaug 5 cm vir§ Zemes.

t1

TEISINGAS MOJAVIMAS RITE

Neteisingas paieSkos rités kampas

X

Teisingas paieSkos rités kampas

Neteisingas mojavimas rite

Svarbu, kad paieSkos rité baty lygiagreti Zemei, kad
bty gauti tikslus rezultatai.

X

Teisingas mojavimas rite
Paieskos rité visa laikg turi bati lygiagreti gruntui.

4
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GREITAS STARTAS

1) Surinkite pagal
instrukcijas..

jrenginj 2 puslapyje pateiktas

2) Viena karta paspauskite maitinimo ir nustatymy
mygtuka, kad jjungtumeéte jrenginj.

Nokta

@E®

3) Pirmajj karta jjungus jrenginj jis jsijungs 2 tony
lauko programa. Galite pakeisti programa pagal Zemes
salygas. Pavyzdziui, jei ieSkote ant Slapio papladimio
smeélio, galblt noresite pasirinkti paplidimio programa.
Daugiau informacijos apie paieSkos programas rasite
Siame vadove.

Nokta
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4) Jei reikia, galite padidinti jautruma. Padidinus
jautruma, gausite didesnj gylj. TaCiau jei aplinka arba
gruntas jrenginyje sukelia per daug triukSmo, turite
sumazinti jautrumo nustatyma.

5) Jrenginio pasibandymas su jvairiais metalais baty
naudingas norint susipazinti su jrenginio skleidZiamais
garsais, bandymai turéty bati daromi uz miesto ribu.

6) Naudokite nustatyma Notch Diskriminacija, kad
pasalintumete nepageidaujamus metalus, pvz., Siuksles.
SIMPLEX ,Notch Diskriminacija” susideda i§ 50 mazy
langeliy, rodomy pagal OBJEKTO ID skale. Kiekvienas
langelis Zymi du ID. Vienas ID arba keli ID gali bati
atmesti arba priimti pagal jisy pageidavima.

1030 50 70 90
I

7) Jei paieSka vykdote labai Siukslingoje vietoje ir
jrenginys gauna per daug geleZies signalu, vietoj Notch
Diskrminacijos  galite naudoti nustatymga TONO
GARSUMAS, kad sumaZzintumete arba visiSkai
iSjungtumete juodyjy metaly garsa. Tai suteiks daugiau
gylio (8is nustatymas galimas tik Il ULTRA versijoje).
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8) Galite pradéti paieska. 11) Aptike taikinj, galite tiksliai nustatyti tikslia taikinio
vieta paspausdami ir laikydami PinPoint muygtuka.
Garso garsumas padidés, o garso aukstis taip pat
aukstes artejant prie tikslo.

G W WAl AA S

Nokta

9) Kadangi jusy jrenginys veikia pagal judesio principa,
mojuokite paieskos rite j deSine ir j kaire, iSlaikydami
5 cm atstuma virS Zemeés. Jei paieSkos rité nejuda,
jrenginys neduos jokiy garso atsakymu, net jei rité yra
vir§ metalinio taikinio.

10) Aptikus taikinj ekrane bus rodomas objekto ID.
Jrenginys taip pat sukurs garso atsaka signalu pagal
pasirinkta paieskos programa.
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OBJEKTY ID

OBJEKTO ID yra skaicius, kurj metalo detektorius
sukuria pagal metaly laiduma ir suteikia vartotojui
idéja, koks taikinys gali bati. Objekto ID ekrane rodomas
dviem skaitmenimis ir svyruoja nuo 07 iki 99.

SIMPU
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Nokta
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PASTABA: Atminkite, kad dideliy taikiniy ID bus didesnis
nei tikétasi, net jei jy laidumas gali bati maZesnis.

Kai kuriais atvejais jrenginys gali sukurti kelis tam
paciam radiniui ID. Kitaip tariant, ID gali bati Sokingjantis.
Tai gali atsirasti dél keliy veiksniu. Taikinio padetis
grunte, gylis, metalo grynumas, korozija, dirvoZzemio
mineralizacijos lygis ir tt. Netgi paieskos rités mojavimo
kryptis gali priversti jrenginj generuoti kelis ID.

Kai kuriais atvejais jrenginys gali nepateikti jokio ID.
Jrenginys turi gauti stipry ir aiSky signalg i§ taikinio,
kad galety pateikti ID. Todél gali nepavykti pateikti
labai giliai esanciy arba itin smulkiy taikiniy ID, net jei
jrenginys juos aptinka.

Turékite omenuje, kad objekty ID yra .tikétini", kitaip
tariant, numatomos reikSmes, nejmanoma tiksliai Zinoti
Zeméje esancio objekto savybiu, kol jis nebus iSkastas.

Spalvotujuy metaly, tokiy kaip varis, sidabras, aliuminis ir
Svinas, ID yra aukstas. Aukso ID diapazonas yra platus
ir gali patekti j ta patj kaip metalo Siuksliy, tokiy kaip
geleZis, folija, uzsukami dangteliai ir skardiniy lieZzuveéliai,
diapazona. Todeél, jei ieSkote auksiniy objekty, tikekites
iSkasti ir kai kuriuos Siuksliy metalus.

Pasaulyje ieSkomos monetos yra pagamintos is
skirtingy metaly ir skirtingo dydZio skirtingose
geografinese vietovese ir istorineése epochose. Todel
norint suzinoti konkreCioje zonoje esanciy monety
objekty ID, esant galimybei, sitloma atlikti testg su
tokiy monety pavyzdziais.

Gali prireikti Siek tiek laiko ir patirties, kad geriausiai
iSnaudotumete objekto ID funkcija jusy paieskos srityje.
Skirtingy markiy ir modeliy detektoriai gamina skirtingus
objekty ID numerius. Skaiciai dar labiau skiriasi
priklausomai nuo taikinio gylio, grunto mineralizacijos
ir gretimy metaly. Kuo daugiau praktikuosités, tuo
greiciau perprasite SIMPLEX objekty ID reikSmes.




PAIESKOS PROGRAMOS
mm SIMPLEX ULTRA

e FIIER

B SIMPLEX BT

e AHAHENS

B SIMPLEX LITE

Lo BRI

PARKO PROGRAMOS

Sukurtos monety ir papuoSaly paieSkai miesto vietovese
ir parkuose, kur yra daug Siuolaikiniy Siuksliy (aliuminio
folijos, skardiniy lieZuvéliy, buteliy kamsteliy ir kt).

mm SIMPLEX LITE

Parkas
Sioje programoje jrenginys skleidzia Zema
tong juodiesiems taikiniams su 01-14 D,
vidutinj tona aukso ir spalvotyjy metaly, kuriy

ID 15-41, ir aukSta tong spalvotiems

metalams, kuriy ID 42-99, pvz. sidabras, Zalvaris ir
varis.

mm SIMPLEX BT
Parkas 2

SIMPLEX turi skirtinga paieSkos programu skaiCiu,
atsizvelgiant j versija, taciau visi yra sukurti skirtingoms
vietovems ir radiniams. Yra 6 paieSkos programos
ULTRA, 5 BT ir 4 LITE versijose. Galite lengvai narsyti
tarp programy naudodami rodykliy deSine ir kaire
mygtukus. Pasirinkta programa bus paryskinta juodai.

LAUKAS

(mmm o e SIMPLEX LITE/BT/ULTRA)

Rekomenduojama relikvijy paieskai. Tai
w duoda gery rezultaty, ypac Svariose vietose,
~———| kuriose nera metalo Siuksliy. Daugiau gylio
galima gauti uoletose arba SiukSlynuose,

naudojant Notch diskriminacijos nustatyma ir léciau
mojuojant paieskos rite ( panasiai j vieng puse 1s. )

Sioje programoje jrenginys skleidZia zema tona juodyjy
taikiniy, kuriy ID yra nuo 01 iki 14 imtinai. Spalvotyjy
metaly taikiniams, kuriy ID 15-99, jis sukuria aukstesnj
tona, kurio aukstis dideja ritei artéjant prie taikinio.

10 .30 , 50 , 70 . 90
i

1 Sioje programoje jrenginys skleidzia Zemg
00, tong juodyjy taikiniy, kuriy 1D yra 0-14,
& ¥ vidutinj tona aukso ir spalvotyjy metaly, kuriy

ID 15-69, ir aukSta tona spalvotiems
metalams, kuriy ID 70-99, pvz. sidabras, Zalvaris ir
varis.

Jis yra palyginti gilesnis, bet Siek tiek létesnis nei
Parkas 2 reZimas.

Parkas 3

2 Sioje programoje. prietaisas skleidzia 7ema

¢+ 00, | tona juodiesiems taikiniams su 0-14 D,

& ) vidutin tong aukso ir spalvotyjy metaly, kuriy

ID 15-41, ir aukSta tong spalvotiems

metalams, kuriy 1D 42-99, pavyzdZziui, sidabro, Zalvario
ir vario.

B SIMPLEX ULTRA

Parkas
Sioje programoje, prietaisas skleidzia Zema
tong juodiesiems taikiniams su 0-14 D,
vidutinj tona aukso ir spalvotyjy metaly, kuriy

ID 15-69. ir aukSta tona spalvotiems

metalams, kuriy ID 70-99, pavyzdZiui, sidabro, Zalvario
ir vario.

Pagal numatytuosius nustatymus PARKO programoje
nustatytas 3 reakcijos greitis. Galite rankiniu budu
pakeisti reakcijos greitj tony ‘lGZius” ir tony daZnj.
ISsamesnés informacijos ieSkokite vadovo skyriuje
Nustatymai” (16 psl.).
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Pliazas
(mm e mm SIMPLEX LITE/BT/ULTRA)
Tai speciali SIMPLEX programa, sukurta

—
m laidiems gruntams (sdrus Slapio smelio
papludimys, Zeme su Sarminiu dirvoZemiu ir
kt). Sios programos ypatybe suteikia

galimybe nepaisyti geleZies ir panaSiy Sios grupes
taikiniy ir atlikti grunto balansa bet kokio tipo Zemeéje.
Jrenginys automatiskai atlieka grunto balansg 20-99.9
diapazone kitais diskriminacijos rezimais. Tai leidZia
lengviau priderinti detektoriy atliekant grunto balansg
laidZiose vietose, kur jprastai grunto balansavimo i$ viso
nejmanoma atlikti arba atlikti sunku.

Skirtingai nei kitos programos, objektai su 0-14 ID
pagal numatytuosius NOTCH nustatymus yra iskirpti ir
negali bati keitiami, kad baty nepaisoma juodyjy metaly
ar Zemes triukdmo. Sioje programoje prietaisas sukuria
vidutinj aukso ir spalvotyjy metaly tong su ID 15-99.

Surus vanduo ir Sarminiai gruntai yra labai laidds dél
didelés jonizacijos ir sukelia panasy poveikj kaip gelezis.
Del Siy efekty gali bati nejmanoma iesSkoti metaly
naudojant standartinj detektoriy. GeleZies paSalinimo
funkcijos buvimas detektoriuje gali pagerinti situacija,
bet to gali nepakakti.

SIMPLEX papltdimio programa pasalina tokius efektus
ir grunto triukSma. Aspektai, j kuriuos reikia atsizvelgti
ieSkant laidZiose vietose, iSsamiau paaiskinti skyriuje
Paiegka pliaZe ir vandenuje”.

Visi metalai
(mm o = SIMPLEX LITE/BT/ULTRA)

Skirtingai nuo kity programuy, Si turi slenkscio
af= . LT .
U , tona, kuris nuolat girdimas fone. Negalima
Oé vykdyti paieskos VISI METALAI programoje
neatlikus grunto balanso.

Sioje programoje, prietaisas nediskriminuoja taikiniy
ir aptinka juos visus (metalus, mineralizuotas uolienas
ir kt). Ekrane rodomas aptikto taikinio ID (iSskyrus
neigiamus karStus akmenis), o visiems taikiniams
suteikiamas tas pats garso tonas. Garso tonas didéja,
kai rite arteja prie tikslo.

VISI METALAI programoje, paieSka atliekama su
nuolatiniu “dazgimu” fone, dar vadinamu slenkstio
garsu. Sio dazgimo garsumas tiesiogiai veikia maZesniy
ir gilesniy taikiniy aptikimo gylj ir yra reguliuojamas
nustatant Threshold . Jei ‘slenkstis” nustatytas per
aukstas, silpnas taikinio signalas gali bati negirdimas.
PrieSingai, jei slenkstis yra per Zemas, jUs atsisakote
gylio pranasumo, kurj suteikia Sis nustatymas.
Kitaip tariant, silpni maZesniy ar gilesniy taikiniy
signalai gali badti praleisti. Paprastiems naudotojams
rekomenduojama palikti Sio nustatymo numatytaja
reikSme, o patyrusiems naudotojams — prisitaikyti prie
auksciausio lygio, kai jie vis tiek girdi silpnus tikslinius
signalus.

Rekomenduojame naudoti Visi Metalai programa, kai
diskriminacija néera svarbi, ir nenaudoti jos Siukslingose
vietose arba vietovese, kuriose yra daug karsty uolieny.

4-Tonai

Sioje programoje. prietaisas skleidzia 7emg

(s SIMPLEX ULTRA)
tona juodyjy taikiniy su 0-14 ID, vidutinj tong
aukso ir spalvotyjy metaly, kuriy 1D 15-70,

vidutiniSkai auksta tona metalams su 71-80

ID ir auksta tona ne -juodyju metaly su ID 81-99.

Pagal numatytuosius nustatymus 4 tony programoje
nustatytas 3 reakcijos greitis. Galite rankiniu badu
pakeisti reakcijos greitj tony l0Zius ir tony daznj
ISsamesnes informacijos ieSkokite vadovo skyriuje
Nustatymai” (16 psl).

99-Tonai

(s SIMPLEX ULTRA)
99 99 tony diskriminacijos programa, skirta
1yairioms paieSky salygoms monety paieskai.
Sioje programoje prietaisas skleidZia Zema
tona juodyjy taikiniy su 0-14 ID. Taikiniams,
kuriy ID yra didesnis nei 14, jrenginys duos skirtinga
kiekvieno ID tona. Didéjant metalo laidumui, tonas bus
aukstesnis ir atvirksciai.

Pagal numatytuosius nustatymus 99 tony programoje
nustatytas 3 reakcijos greitis. Galite pakeisti reakcijos
greiti. ISsamesnés informacijos ieSkokite vadovo
skyriuje .Nustatymai” (16 psl).




JAUTRUMAS

/@2 Jautrumas yra jrenginio gylio nustatymas. Jis
A | tap pat naudojamas pasalinti
25 elektromagnetinius signalus i$ aplink supancios
aplinkos ir triukSmo signalus, perduodamus i$

V¥ ) grunto.
PASTABA: Norédami  pasiekti maksimaly gylio

efektyvuma ir paSalinti elektromagnetiniy trukdziy
keliama triuk8ma, pirmiausia pabandykite pastumti
daznj.

Jautrumo nustatymas susidedai$ 30 lygiy ir yrais anksto
nustatytas kiekvienai programai. Visos programos
pasileidZia pagal numatytuosius nustatymus. Prireikus
juos galima keisti rankiniu badu. Pasirinktai programai
taikomas jautrumo reguliavimas; pakeistas nustatymas
neturi jtakos kity programy jautrumo nustatymui.

Jautrumo nustatymas yra asmeninis pasirinkimas.
TaCiau svarbu nustatyti aukSCiausia jmanoma
jautrumo lygj, kai negirdéti didesniy foniniy trikdZiy,
kad neprarastuméte mazesniy ir giliau esanciy taikiniu.
PavyzdZiui; jei triukSmo lygis tinka paieSkai ir yra
vienodas 25 ir 30 lygiuose, tuomet pirmenybé turety
bati teikiama 30.

Galite padidinti arba sumazinti nustatyma naudodami
(+) ir (-) mugtukus pagrindiniame paieskos ekrane.
Kaireje esanti juosta rodo jautrumo lygj.

SIMPU

OBJEKTO GYLIS
2

PaieSkos metu prietaisas pateikia apskaiciuota
aputikslj gylj pagal signalo stipruma.

Gulio indikatorius: aptikimo metu jis rodo
taikinio artuma link pavirSiaus 5 lygiais. Tikslui
artéjant, lygis mazeja ir atvirksciai.

Negiliai esantis taikinys

2a

Giliai esantis taikinys

P

Kadangi kiekviena SIMPLEX programa turi skirtinga
gyli, gylio indikatorius rodys skirtinga gylio lygj tam
paciam taikiniui skirtingose programose.

Gylio indikatorius atvaizduoja darant prielaida. kad
taikings yra 25 cm skersmens moneta. Tikrasis gylis
skiriasi priklausomai nuo taikinio dydZio. PavyzdZiui,
detektorius parodys didesnj gyl kai taikinys uyra
mazesnis nei 2.5 cm moneta. ir mazesnj gylj didesniam
taikiniui.
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SIMPLEX  sukurtas dirbti  be grunto
balansavimo LAUKO ir PARKQO programose
it c Ve | PARST T
naudotojams ir esant labai mineralizuotai
Zemei, grunto balansas suteiks jrenginiui papildomo

GRUNTO BALANSAS
daugelyje vietoviy. TaCiau patyrusiems
gylio ir stabilumo.

Su SIMPLEX grunto balansg galima atlikti dviem badais:
automatiniu ir rankiniu.

Paspaudus Grunto Balanso / patvirtinimo muygtuka,
jrenginys automatiskai persijungs | VISI METALAI
programa nepriklausomai nuo pasirinktos programos ir
pasigirs foninis garsas.

ML
90.0
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Automatinis grunto balansas

Automatinis grunto balansas
programose atliekamas taip:

visuose paieskos

1. Raskite vieta, kurioje néra metalo.

2. Paspauskite ir laikykite nuspaude grunto balanso /
patvirtinimo muygtuka ir pradekite kilnoti paieSkos rite
aukstyn ir Zemyn nuo mazdaug 15-20 cm vir§ Zemeés
iki 3 cm nuo Zemes pavirSiaus, rite laikant lygiagreciai

Zemel.
% L 15-20cm
‘t I3cm

3. Teskite, kol pasigirs pypteléjimas, nurodantis, kad
grunto balansas baigtas. AtsiZvelgiant j grunto salygas,
paprastai reikia mazdaug 2-4 karty, kad bdty atliktas
grunto balansas.

4. Uzbaigus grunto balansa, grunto balanso verte
rodoma ekrane. [renginys ir toliau derinasi prie grunto ir
skleidZia pypteléjima tol, kol pumpuojate rite. Norédami
jsitikinti, kad grunto balansas yra tinkamas, pakartokite
veiksma bent 2-3 kartus ir ekrane palyginkite grunto
balanso reikSmes. Paprastai skirtumas tarp reikSmiy
neturi bati didesnis nei 1-2 skaiciai.

G W N A AR
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5. Jei negalite atlikti grunto balanso, kitaip tariant, jei
nesigirdi pyptelejimo, tai reiSkia, kad Zeme yra per
laidi arba néra mineralizuota, arba yra metalo tiesiai
po paieSkos rite. Tokiu atveju dar karta pabandykite
nustatyti grunto balansa kitoje vietoje.

PASTABA: Jei Zemés mineralizacija per Zema,
autorpatinis grunto balansas gali nepavykti, iSskyrus
PLIAZAS programa.




Rankinis grunto balansas

LeidzZia rankiniu bddu keisti grunto balanso verte. Tai
nera rekomenduojama, nes tam reikia laiko. Taciau tai
yra tinkamiausias budas tais atvejais, kai negalima
atlikti automatinio grunto balanso arba reikia tiksliai
sureguliuoti automatinio grunto balanso verte.

SIMPLEX sukurtas taip, kad bty galima patogiai
automatiniu badu atlikti grunto balansa ant bet kokio
tipo grunto. Tatiau kai kuriais atvejais Zemeé gali netikti
automatiniam grunto balansavimui. PavyzdZiui, Slapias
papladimio smélis, dirvoZemis, kuriame yra Sarminio ar
suraus vandens, Siukslingi metalu plotai, ariami laukai,
labai mineralizuotos ir labai Zemos mineralizacijos
Zemes, visi Sie netinkami automatiniam grunto
balansavimui. Tokiose vietovése galite iSbandyti rankinj
grunto balansavima. Taciau rankinis grunto balansas
reikalauja jgudZiy, kurie ilgainiui vystosi praktikuojant.

Norédami atlikti rankinj Zemes balansa:

1) Raskite Svarig vieta be metaly ir vieng karta
paspauskite grunto balanso / patvirtinimo mygtuka.

2] Noredami atlikti rankinj grunto balansa, turite
klausytis nuo grunto sklindanc¢iy garsy. Kilnokite
paieSkos rite aukstyn ir Zemyn mazdaug 15-20 cm
virS Zemes iki 3 cm nuo Zemeés sklandZiais judesiais
laikydami ja lygiagreciai Zemei.

o1

Jei pakelus paieSkos rite vir§S Zemes, garsas stipreja,
grunto balanso reikSmé yra per maza, kitaip tariant,
poveikis i§ Zemeés yra neigiamas ir grunto balanso
reikSme reikia padidinti naudojant pliusa (+ ) mygtuka.
Kita vertus, jei garsas pakyla nuleidus paieSkos rite
| Zeme, Zemeés balanso reikSme yra per didelé, kitaip
tariant, poveikis i§ Zemeés yra teigiamas ir grunto
balanso verte reikia sumazinti naudojant minusa. ( - )
mygtuka.

)
0 + +=

3) Grunto balanso verté bus rodoma ekrane ir liks ten
kurj laika. Galite grjZti j grunto balanso ekrang dar karta
paspausdami grunto balanso / patvirtinimo mygtuka, ir
ekranas persijungs.

Rankinio grunto balanso funkcijos diapazone nuo O iki
99,9. Paspauskite pliuso (+) arba minuso (-) mygtukus,
kad atitinkamai padidintuméte arba sumazintumeéte
grunto balanso reikSme. Jei mygtukai paspaudZiami
viena karta, reikSmes skaiciuojamos po viena, o laikant
nuspaudus, reikSmeés keisis greitai.

4) Kartokite auks$ciau aprasyta procedara, kol i$ Zemés
sklindantis garsas iSnyks.

Kai kuriose vietose trukdZiy garsas gali bati visiSkai
nepanaikintas. Tokiais atvejais klausykites garsuy,
sklindanciy judant paieSkos rite link Zemeés ir nuo jos,
kad patikrintumete, ar grunto balansas yra teisingas.
Jei néra skirtumo tarp dviejy garsy, grunto balansas
nustatytas tinkamai.

SVARBU! Patyre ieSkotojai sureguliuoja grunto balanso
nustatyma, kad atsakas baty Siek tiek teigiamas
(perkeliant paieskos rite arciau Zemeés sklinda silpnas,
bet girdimas garsas). Sis metodas gali duoti palankiy
rezultaty patyrusiems vartotojams tam tikrose srityse,
kuriose ieSkoma itin mazy taikiniu.

Grunto balanso verté

Grunto balanso reikSmes skaicius suteikia informacijos
apie Zeme, kurioje ieSkote. Kai kurie tipiSki grunto tipai
yra tokie:

0-25 Slapias smélis, strus vanduo arba $lapias
Sarminis dirvoZemis.

25-50 Dregnas smelis, sdrus vanduo ir drégnas
Sarminis dirvoZemis su sausais sluoksniais.

50-70 |prasta, Zemos kokybés Zeme.
70-90 Labai magnetiniai dirvoZzemiai, magnetitas
arba magnetitas ir panaSus labai mineralizuoti

dirvoZemiai, juodas smélis.
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NUSTATYMAI
Noredami pasiekti visus nustatymus, paspauskite
maitinimo  / nustatymy  mygtuka. Paspaudus

maitinimo/nustatymy mygtuka, garsumo nustatymas,
kuris yra pirmasis nustatymas nustatymy juostoje,
esancioje ekrano apacioje, bus rodomas juodame lange.
Kiekvieng karta paspaudus deSinjjj arba kairjjj mygtuka,
bus pasirinktas kitas nustatymy juostos nustatymas
ir jo reikSme bus rodoma ekrane. Verte galite pakeisti
naudodami pliuso (+) ir minuso (=) mygtukus.

SIMPUL

Nakta

a gD

Noredami iSeiti i nustatymu, dar karta paspauskite
maitinimo /nustatymy mygtuka. Jei nustatymy meniu
kurj laika nepaspaudzZiamas joks mygtukas, nustatymy
laikas baigiasi ir jrenginys grj$ j pagrindinj paieskos
ekrana.

BENDRIEJI NUSTATYMAI VISOSE
VERSIJOSE ( LITE / BT / ULTRA )

Garsumas

Sis valdiklis leidZia padidinti arba sumaZinti jrenginio
skleidZiama garsuma, atsizvelgiant j jisy pageidavimus
ir aplinkos salygas. Paspaude maitinimo/ nustatymy
mygtuka, desiniuoju ir kairiuoju mygtukais pasirinkite
garsumo nustatyma. Garsumo nustatymas susideda i$
5 lygiy ir reguliuojamas pliuso (+) ir minuso (<) mygtukais.

) ceml]

E& % W zadaah

Kai i§jungsite ir jjungsite jrenginj jis prasidés nuo
paskutinio jasy pasirinkto garsumo lygio. Sis nustatymas
yra bendras visoms programoms; pakeitimai jsigalios
ViSOSe programose.

Kai prie SIMPLEX prijungiate bet kokias laidines
ausines, nustatymuose ir pagrindiniame ekrane
pasirodys ausiniy piktograma. Garsumo lygis bus
rodomas langeliais su taskais vietoj juody langeliy.

60zl
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Kadangi garsumo lygis turi jtakos energijos suvartojimui,
rekomenduojame jo nedidinti daugiau nei batina.

Notch Diskriminacija

Naudokite nustatyma Notch Diskriminacija, kad
paSalintumete nepageidaujamus metalus, pvz., Siuksles.

SIMPLEX Notch” funkcijg sudaro 50 langeliy ir
kiekvienas langelis Zymi 2 ID. Naudojant Notch®
nustatyma, kiekvienas ID gali bati atmestas arba
priimtas atsiZvelgiant j jisy pageidavimus.

10,30 .5 .70 90
il

I LITE ir BT versijos:

1. Paspaudus maitinimo/nustatymu mygtuka, desiniuoju
ir kairiuoju mygtukais pasirinkite nustatyma Notch
Diskriminacija. Objekto ID bus rodomas ekrane, o
rodykles Zymeklis atsiras po ID skale ekrano virSuje.
10 _ 30 50 70 90
IIIIIIIA
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2. Galite perkelti zymeklj naudodami pliuso (+) ir minuso
(-) mygtukus ir atmesti norima ID paspausdami grunto
balanso / patvirtinimo mygtuka. Atmesti ID bus rodomi
su linijjomis virs ID skales.

10 . 30
]
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B ULTRA versija:

1. Paspaudus mygtuka Maitinimas/ nustatymai,
deSiniuoju ir kairiuoju muygtukais pasirinkite Notch
Diskriminacijos  nustatyma. ~ Norédami  pasiekti
virSutinius nustatymus, paspauskite grunto balanso
/ patvirtinimo mygtuka. Notch Diskriminacija® yra
pirmasis nustatymas. Objekto ID bus rodomas ekrane,
o rodykles Zymeklis atsiras po ID skale ekrano virSuje.

10 .30 .50 .70 . 90
il
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2. Galite perkelti Zymeklj naudodami pliuso (+) ir minuso
() mygtukus ir atmesti norima 1D paspausdami grunto
balanso / patvirtinimo mygtuka. Atmesti ID bus rodomi
su linijomis virs ID skalés.

10 . 30
]

50
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Baige galite paspausti Pinpoint / atgal muygtuka, kad
griztumete | pagrindinius nustatymus arba grjZti |
pagrindinj ekrana paspausdami maitinimo/ nustatymy
mygtuka.

Skirtingai nei LITE ir BT versijos, ULTRA versijoje taip
pat galite ta patj veiksma atlikti automatiniu badu.

Automatinis Notch Diskriminavimas:

1. Paspauskite muygtuka Maitinimas/nustatymai,
deSiniuoju  ir  kairiuoju  muygtukais  pasirinkite
Diskriminacijos ~ nustatyma.  Norédami  pasiekti
virSutinius nustatymus, paspauskite grunto balanso
/ patvirtinimo muygtuka. Notch Diskriminacija” yra
pirmasis nustatymas. Objekto ID bus rodomas ekrane,

o rodykles Zymeklis atsiras po ID skale ekrano virSuje.

2. Pamokite paieSkos rite vir§ metalo, kurj norite atmesti.
Objekto ID bus rodomas ekrane, o rodykles Zymeklis
atsiras po ID skale ekrano virSuje. Paspauskite grunto
balanso / patvirtinimo mygtuka. Atmesti ID bus rodomi
su linijomis virs ID skalés.

—

—)
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Zymeklis bus rodomas ten, kur paskutinj karta ji

palikote, kai kita karta naudosite ,Notch Diskriminacijos”
nustatyma.

Noredami sugraZinti atmestus ID, pasirinkite D
naudodami pliuso (+) ir minuso (-} mygtukus arba
pamokite paieskos rite vir§ metalo (tik ULTRA versijoje)
ir paspauskite grunto Balanso/ patvirtinimo mygtuka.

Notch diskriminacija neveikia VISI METALAI programoje,
todel joje Sio nustatymo nepavyks pasirinkti.
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Gelezies iSjungimas

Kiekvieng kartg jjungus SIMPLEX, geleZis bus i$jungta.
Kitaip tariant, detektorius neaptiks juodujy taikiniy/
neskleis signaly. Noréedami jjungti geleZies garsa,
pirmiausia jeikite j nustatymus paspausdami maitinimo/
nustatymy mygtuka.

I W LITE ir BT versijose: paspaude maitinimo/
nustatymy mygtuka desiniuoju ir kairiuoju mygtukais
pasirinkite GELEZIES i§jungimo nustatyma. GELEZIES
signalus galite jjungti naudodami pliuso (+) ir minuso (-)
mygtukus.

10 30 50 70 90
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Il ULTRA versijoje: paspaude maitinimo/nustatymy
mygtuka deSiniuoju ir kairiuoju mygtukais pasirinkite
Diskriminacijos ~ nustatyma.  Norédami  pasiekti
virSutinius nustatymus, paspauskite grunto balanso /
patvirtinimo mygtuka. DeSiniuoju ir kairiuoju mygtukais
pasirinkite GELEZIES i$jungimo nustatyma, kuris yra
antrasis nustatymas. GELEZIES signalus galite jjungti
naudodami pliuso (+) ir minuso (=) mygtukus.

0, 30 _ 50 . 70 . 90
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Baige galite paspausti Pinpoint / grjzti mygtuka, kad
griztumete j pagrindinius nustatymus arba grjZtumeéte
| pagrindinj ekrang paspausdami maitinimo/nustatymy
mygtuka.

GeleZies signaly iSjungimo nustatymas negali bati
naudojamas VISI metalai ir PLIAZAS programose, todel
jo negalima pasirinkti.

Grunto Slopintuvas

Jis naudojamas pasalinti klaidingus grunto signalus
sudetingame grunte. Jei manote, kad jdsy jrenginys yra
triukSmingas ir gaunate klaidingus signalus ir negalite
ju atsikratyti sumazine jautruma iki 25, pirmiausia
nustatykite jautruma ten, kur jis buvo. Tada palaipsniui
didinkite Grunto slopintuvo reikSme, kol atsikratysite
triukSmo. Didéjant vertei, prietaiso jautrumas aukstiems
laidininkams (sidabrui, variui ir kt) bus mazesnis.

ELINe
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Grunto slopintuvo nustatymas negali bati naudojamas
VISI METALAI programoje, todél jo negalima pasirinkti.

Pagal numatytuosius nustatymus PLIAZAS programoje
Grunto slopintuvo reikSmé yra 5 . kitose programose
- 0 . Jei negirdite grunto triukSmo, rekomenduojama
naudoti §j nustatyma esant nustatytus minimaliems
lygiams.

Noredami naudoti § nustatyma, pateke j nustatymy
meniu, deSiniuoju ir kairiuoju mygtukais pasirinkite
Grunto slopintuvo nustatyma ir sureguliuokite jj pliuso
(+) ir minuso (<) mygtukais.




DaZnio pastumimas

Jis naudojamas paSalinti elektromagnetinius trukdZzius,
kuriuos prietaisas gauna i$ kito detektoriaus, veikiancio
tame paciame dazniy diapazone netoliese arba i§
aplinkos. Jei pakélus paieSkos rite ore gaunamas
per didelis triukSmas, tai gali sukelti vietiniai
elektromagnetiniai signalai.

Kad paSalintumete elektromagnetiniy trukdziy keliama
triukSma, pirmiausia pabandykite pastumti daznj, prie§
sumazindami jautruma, kad gautumete maksimaly
gyli DaZnio poslinkis susideda i§ 3 maZy Zingsneliy
(F1-F2-F3). Numatytasis nustatymas yra F2, kuris yra
centrinis daznis. Pasirinktas daznis bus paryskintas
juodai.

Noredami pakeisti daznj nustatymy meniu pasirinke
Daznio Pastdmimas, naudokite pliuso (+) ir minuso (-)
mygtukus.

F1 F3
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Sis nustatymas bendras visose programose; bet kurioje
programoje atliktas pakeitimas taikomas ir kitose.

SVARBU! Daznio pastumimas gali pabloginti veikima.
Todel rekomenduojama nekeisti daznio, nebent tai
batina.

Foninio garso slenkstis

Veikiant VISI METALAI programoje, paieska atliekama
su nuolatiniu dazgimu fone, dar vadinamu slenkscio
garsu. Sio triuk§mo garsumas tiesiogiai veikia maZesniy
ir gilesniy taikiniy aptikimo gylj ir yra reguliuojamas
pagal slenkscio nustatyma. Jei slenkstis nustatytas per
aukstas, silpnas taikinio signalas gali bati negirdimas.
PrieSingai, jei slenkstis yra per Zemas, jUs atsisakote
gylio pranasumo, kurj suteikia Sis nustatymas.
Kitaip tariant, silpni mazesniy ar gilesniy taikiniy
signalai gali bati praleisti. Paprastiems naudotojams
rekomenduojama palikti Sio nustatymo numatytaja
reikSme, o patyrusiems naudotojams — prisitaikyti prie
auksciausio lygio, Kai jie vis tiek girdi silpnus tikslinius
signalus.

Galite reguliuoti slenks€io nustatyma nuo -50 + 50,
atsizvelgdami j Zemeés salygas. Norédami sureguliuoti
slenksCio nustatyma, naudokite pliuso (+) ir minuso (-
mygtukus, nustatymy meniu pasirinke Slenkstis.
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Slenkstio nustatymas gali bdti naudojamas tik VISI
METALAI programoje, todél jo negalima pasirinkti kitose.
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OPClIOS
Visose  SIMPLEX  versijose, norédami  pasiekti
papildomus nustatymus, paspauskite jjungimo /

nustatymy muygtuka, kad pereitumeéte | nustatymus,
tada deSiniuoju ir kairiuoju mygtukais pasirinkite norimg
opcija. Tada paspausti grunto balanso / patvirtinimo
mygtuka, kad jeitumete j virSutinius nustatymus.
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Kai esate virSutiniuose nustatymuose, deSiniuoju ir

kairiuoju mygtukais galite pasirinkti bet kurj norima
nustatyma.

VirSutiniuose nustatymuose galite paspausti Pinpoint
/ atgal muygtuka, kad grjiZztumete | pagrindinius
nustatymus arba grjZtuméte | pagrindinj ekrang
paspausdami maitinimo/nustatymy mygtuka.

Bluetooth® (mmm mm BT/ULTRA)
Sis nustatymas, kurio néra LITE versijoje. naudojamas
Bluetooth® ausiniy rysiui jjungti ir iSjungti.

Pasirinke Bluetooth® rysio nustatyma, rysj galite jjungti
arba iSjungti pliuso (+) ir minuso (-) mugtukais. Kai jis
iSjungtas, langelis bus baltas, o kai jjungtas - juodas.
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Noredami gauti daugiau informacijos apie belaides

ausines, skaitykite instrukcija, pateikta kartu su
ausinemis.
.Bluetooth®” nustatymas atkuriamas | paskutin

iSsaugota nustatyma, kai jrenginys iSjungiamas ir vel
jlungiamas. Sis nustatymas bendras visose programose;
bet kurioje programoje atliktas pakeitimas taikomas ir
kitose.

Vibracija

Si funkcija suteikia griztamajj ryj vartotojui, sukurdama
vibracijos efekta, kai aptinkamas taikinys. Ji gali bdti
naudojama atskirai arba kartu su garso atsaku. Kai
garso atsakas iSjungtas, visa paieSkos metu gauta
informacija i§ radiniy vartotojui pateikiami tik kaip
vibracija.

Kai vibracija jungta, aptikes taikinj prietaisas pateikia
trumpus vibracijos signalus. Vibracijos efekto dydis
gali skirtis priklausomai nuo taikinio gylio ir mosavimo
greitio. Sis nustatymas bendras visose paie$kos
programose.

Noredami jjungti arba iSjungti vibracija, nustatymy
meniu pasirinke vibracija, naudokite pliuso (+) ir minuso
(-) mygtukus. Kai jis i$jungtas, langelis bus baltas, o kai
jungtas - juodas.
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Esant silpniems signalams ieSkant VISI METALAI
programa, vibracijos gali nesijausti; bus jautiama, kai
signalas stipres. Kitaip tariant, vibracija prasideda ne
tame gylyje. kur girdimi garso tonai, 0 mazesniame
gylyje. Todeél, jei nustatote tik vibracija, o garso tonai
iSjungti, galite praleisti silpnesnius ir gilesnius signalus.

PASTABA: Naudojant vibracija, detektoriumi
rekomenduojama mosuati leciau, kad neprarastumeéte
taikiniy.
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Vibracijos nustatymas atkuriamas j paskutinj iSsaugota
nustatyma, kai jrenginys iSjungiamas ir vel jjungiamas.
Sis nustatymas bendras visose programose; bet kurioje
programoje atliktas pakeitimas taikomas ir kitose.

Ekrano ir mygtuky apSvietimas

Tai leidZia reguliuoti ekrano ir klaviatiros apSvietimo
lygj pagal savo asmeninius pageidavimus. Jis veikia 2
skirtingais bddais: nuolat arba automatiskai, tai reiskia,
kad foninis apSvietimas uZsidega tik trumpam laikui,
kai aptinkamas taikinys arba narSant meniu, o tada
iSsijungia. Numatytasis nustatymas yra automatinis.

Norédami sureguliuoti apSvietima, naudokite pliuso (+) ir
minuso (-) mygtukus. Tadkiniai langeliai rodo automatinj
foninio apSvietimo lygj, o vientisi — nuolatinj foninio
apSvietimo lygj. Norédami perjungti i automatinio |
nuolatinj apSvietimo rezima, laikykite nuspaude pliuso
(+) arba minuso (-) mygtuka. Jei langelis nepasirinktas,
tai reikia, kad foninis apSvietimas i§jungtas. Nuolatinis
foninio apSvietimo veikimas turés jtakos energijos
suvartojimui, o tai nerekomenduojama.
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Apsvietimo nustatymas atkuriamas j paskutinji§saugota
nustatyma, kai jrenginys iSjungiamas ir vel jungiamas.
Sis nustatymas bendras visose programose; bet kurioje
programoje atliktas pakeitimas taikomas ir kitose.

LED Zibintuvelis

Tai Zibintas, naudojamas apSviesti rite, kai paieSka
vykdoma naktj arba tamsiose vietose. Noredami jungti
arba iSjungti LED Zibintuvelj jj pasirinke nustatymu
meniu, naudokite pliuso (+) ir minuso (=) mygtukus.
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Tai priekinis Zibintas, naudojamas apSviesti sritj, kurig
nuskaitote aptikdami naktj arba tamsiose vietose.
Norédami jjungti arba iSjungti LED Zibintuvelj, jj pasirinke
nustatymy meniu, naudokite pliuso (+) ir minuso (-)
mygtukus.

LED Zibintuvelis neveikia, kai jrengings isjungtas.
Rekomenduojama jj jjungti tik esant batinybei, nes jo
veikimas eikvoja daugiau akumuliatoriaus energijos.

ISsaugoti ir gamykliniai nustatymai
SIMPLEX automati$kai iSsaugos visus nustatymus, kai

tik i§jungsite ir vel jjungsite detektoriy, iSskyrus toliau
iSvardytus:

Grunto  balansas, GeleZies iSjungimas,
slopintuvas, daznio poslinkis ir LED Zibintuvelis.

grunto

Noredami graZinti gamyklinius nustatymus, viena karta
paspauskite pliuso (+) arba minuso (=) mygtuka. I1Sgirdus
3 pyptelgjimus, jrenginys grj$ j gamyklinius nustatymus
ir grj$ | pagrindinj ekrana.
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mm NUSTATYMAI TIK ULTRA VERSLAI

Monetos/Relikvijos ID skalés

Naudodami Sia funkcija galite atskirti Objekty ID skale
pagal tai, kokio tipo paiesSka vykdote. Jei esate monety
medZiotojas, naudokite monety ID skale, o jei esate
relikvijy medZiotojas. naudodami relikvijy 1D skale,

galesite gauti stabilesnius ID. Numatytoji yra monety
ID skalé.

Monetos variante geleZies ID diapazonas yra 01-14, o
relikvijoje - 01-39. Kitaip tariant, pasirinkus monety
ID skale, jrenginys sukurs juodosios spalvos tong
taikiniams, kuriy ID yra 0-14, ir spalvotgjj tona tiems,
kuriy ID yra 15-99. Pasirinkus relikvijy ID skale,
jrenginys sukurs juodosios spalvos tong taikiniams,
kuriy ID yra 01-39, ir spalvotyjy metaly tong tiems,
kuriy ID yra 40-99.

Atminkite, kad to paties objekto ID skirsis tarp Siy
dviejy parinkgiy!

Noredami naudoti §j nustatyma, paspaude maitinimo/
nustatymy mygtuka pereikite | nustatymus, deSiniuoju
ir kairiuoju mygtukais pasirinkite Diskriminacijos
nustatyma. Noredami pasiekti virSutinius nustatymus,
paspauskite grunto balanso / patvirtinimo mygtuka.
Desiniuoju ir kairiuoju mygtukais pasirinkite monety/
relikvijy ID skalés nustatyma, Kkuris yra treciasis
nustatymas. Galite perjungti jy parinktis naudodami
pliuso (+) ir minuso (=) mygtukus.
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Sis nustatymas atkuriamas | paskutinj i$saugota
nustatyma, kai jrenginys iSjungiamas ir vél jjungiamas.
Sis nustatymas bendras visose programose; bet kurioje
programoje atliktas pakeitimas taikomas ir kitose.

Objekto ID gylio lygiai

Reguliuoja gylio lygj, kad jrenginys rodyty aptikto
taikinio ID. Jj sudaro 3 lygiai: L (Zemas), M (vidutinis), H
(aukstas). Gamukliniai numatytieji nustatymai yra ,M".
Kuo maZzesnis ID gylio lygis, tuo didesnis ID tikslumas ir
atvirksciai. Esant aukStam lygiui, ID gali stipriai Sokinéti.

Noredami naudoti §j nustatyma, paspaude maitinimo/
nustatymy mygtuka pereikite j nustatymus, desiniuoju
ir kairiuoju muygtukais pasirinkite Diskriminacijos
nustatyma. Noredami pasiekti virSutinius nustatymus,
paspauskite grunto balanso / patvirtinimo mygtuka.
Desiniuoju ir kairiuoju mygtukais pasirinkite Objekto ID
gylio lygiai nustatyma, kuris yra ketvirtasis nustatymas.
ID gylio lygj galite reguliuoti naudodami pliuso (+) ir
minuso (=) mygtukus.

¥ L0
xiv 42 D/
([ WA AL S

Sis nustatymas negali bati naudojamas VISI Metalai
programoje, todél jo negalima pasirinkti.

L H

Reakcijos greitis

Reakcijos grei¢io nustatymas koreguoja | objektus
skiriama greitj. Tai leidZia atskirti kelis arti esancius
taikinius. Reakcijos greitio nustatymas leidZia aptikti
maZesnius taikinius tarp Siuksliy arba juodyjy taikiniy.
Sj nustatyma galima reguliuoti nuo 1 iki 5, kai 1 yra
lé¢iausias, 0 5 - greiciausias.

Reakcijos grei¢io nustatymas turi jtakos tik tuo
metu pasirinktai programai; pakeitimai, atlikti vienoje
programoje, neturi jtakos kitoms. Kai reakcijos greicio
nustatymas yra mazas, jrenginio gebegjimas aptikti
arti esancius taikinius sumaZéja, taciau padidéja jo
gylis. Atvirksciai, aukstas reakcijos greitio nustatymas
(pavyzdziui, 5) padidins jrenginio gebéjima aptikti arti
vienas kito esancius taikinius, bet sumaZins gylj. Pries
pradedant naudoti § nustatyma, rekomenduojama
pasibandyti su skirtingais metalais, iSdéstytais arti
vienas Kito.
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Noredami sureguliuoti reakcijos greitj paspauskite
maitinimo/nustatymy  muygtuka. Tada deSiniuoju ir
kairiuoju mygtukais pasirinkite Reakcijos nustatyma.
Dabartiné verté bus rodoma ekrane. Sureguliuokite jj
naudodami pliuso (+) ir minuso (=) mygtukus.
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Tony nustatymai
Sie igplestiniai tony nustatymai sidlo 3 parinktis keisti
garsus SIMPLEX ULTRA randamiems radiniams.

Tono 10Zis, Tono daznis ir Tono garsumas.

Vieng  kartg  paspauskite  maitinimo/nustatymy
mygtuka. Pasirinkite tono nustatymag naudodami
deSinjjj ir kairjjj mygtukus.

Kai pasirenkamas tonas, antroje eilgje vir§ nustatymy
galite matyti visus tony nustatymus. Noredami pasiekti
virSutinius nustatymus, paspauskite grunto balanso
/ patvirtinimo mygtuka. Norédami grjZti j Zemesnius
nustatymus, paspauskite mygtuka Pinpoint / grjzti.
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PASTABA: Norédami grjzti | pagrindinj ekrang i$

tony nustatymu, paspauskite maitinimo/nustatymy
muygtuka.

Tono lazis
Tono 10Zis nustatymas leidZia perkelti taska, skiriantj
skirtingas ID objekty zonas.

Numatytieji tony I0Zio taskai gali nesuteikti jums
reikiamo skirtumo tarp ieSkomy taikiniy. Naudodami
Tono lUZis nustatyma galite reguliuoti objekty ID zony
pradZios / pabaigos taskus.

Tono l0Zis nustatymas turi jtakos tik Siuo metu
pasirinktai programai; pakeitimai, atlikti dabartingje
programoje, neturi jtakos Kitai.

Kai esate virSutiniuose tony nustatymuose, naudodami
desinjjj Ir kairjjj mygtukus, pasirinkite Tono l0Zis
nustatyma. Pasirinktos zonos Tono l0zZio taskas bus
rodomas ekrane. Pasirinkta zona bus rodoma su uzdaru
remeliu.
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Tono l0Zio taska galite pakeisti naudodami pliuso (+)

ir minuso (=) mygtukus. Norédami pasirinkti kita zona,
paspauskite grunto balanso / patvirtinimo mygtuka.

Baige galite grjZti | pagrindinius nustatymus viena
karta paspausdami mygtuka Pinpoint / grjZti arba grjzti
j pagrindinj ekrang paspausdami maitinimo/nustatymy
mygtuka.
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Tono daznis

Sis nustatymas leidzia reguliuoti objekty atsako tono
daznj ir slenkscio tong VISI METALAI programoje. Tony
daZnis svyruoja nuo 290 Hz (29) iki 990 Hz (99).

Kai esate virSutiniuose tony nustatymuose, deSiniuoju ir
kairiuoju mygtukais pasirinkite Tony daZnis nustatyma.
Ekrane bus rodomas pasirinktos zonos tony daznis.
Pasirinkta zona bus rodoma su uzdaru remeliu.
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Tono daznj galite pakeisti naudodami pliuso (+) ir minuso

(-) mygtukus. Norédami pasirinkti kita zona, paspauskite
grunto balanso / patvirtinimo mygtuka.

Baige galite grjzti | pagrindinius nustatymus vieng
kartg paspausdami mygtuka Pinpoint / grjzti arba grjzti
| pagrindinj ekrang paspausdami maitinimo/nustatymy
mygtuka.

Tono garsumas

Sis nustatymas leis patogiai vukdyti paieska, upat
Siukslingose vietovése, iSjungus arba sumazinus
nepageidaujamy taikiniy garsinio signalo garsuma.

Tono garsuma galima reguliuoti Kkiekvienai tikslinei
objekty zonai. PavyzdZiui; Laukas programoje, kadangi
yra dvi zonos, galite nustatyti 2 skirtingus garsumo
lygius, 0 4 TONAI programoje galite reguliuoti kiekvienos
i§ 4 zony garsuma skirtingai.

Tonas Garsumo nustatymo diapazonas yra nuo O iki
5. Nustacius O, garsumas bus i§jungtas. Tono garsumo
nustatymas turi jtakos tik Siuo metu pasirinktai
programai; pakeitimai, atlikti vienoje programoje, neturi
jtakos kitoms.

Kai esate virSutiniuose tony nustatymuose, naudodami
deSinjjj ir kairjj mygtukus, pasirinkite Tono garsumo
nustatyma. Ekrane bus rodomas pasirinktos zonos
tony garsumas. Pasirinkta zona bus rodoma su uzdaru
remeliu.
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Tono garsuma galite keisti naudodami pliuso (+) ir
minuso (=) mygtukus. Norédami pasirinkti kitg zona,
paspauskite grunto balanso / patvirtinimo mygtuka.

Baige galite grjzti | pagrindinius nustatymus viena
kartg paspausdami mygtuka Pinpoint / grjzti arba grjzti
| pagrindinj ekrang paspausdami maitinimo/nustatymy
mygtuka.

SVARBU! Si funkcija veiks tik giliau esantiems taikiniams!
Negalésite sumazinti arti pavirSiaus taikiniy garsumo.
Siems objektams galite visiSkai iSjungti garsuma.
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PINPOINT funkcija

Pinpoint funkcijos tikslas yra rasti aptikto taikinio
centra arba tikslig vieta.

SIMPLEX yra judesio detektorius. Kitaip tariant, jas
turite mosuoti paieskos rite vir$ taikinio arba taikinj per
paieskos rite, kad jrenginys jj aptikty. Pinpoint veikia
statiniu rezimu ty. nejudéjimo reZimas. Prietaisas skleis
signala, net kai paieskos rite nejuda virs$ taikinio.

Kai laikomas nuspaustas Pinpoint mygtukas, ekrano
viduryje pasirodys grafika, kurj supa 4 apskritimai.
Artéjant prie taikinio, apskritimai po vieng iSnyks, o
pasiekus taikinio centrg ekrane liks tik taskas. Pinpoint
signalo tonas stiprés ir garsiniu signalu, kai paieskos rite
artes prie tikslo. Siuo rezimu jrenginys nediskriminuoja
ir nerodo objekty ID.

Pinpoint taikymas:
1) Aptike taikinj, perkelkite paieskos rite j $alj, kur néra
taikinio signalo, ir nuspauskite Pinpoint mygtuka.

2) Laikykite nuspausta muygtuka ir létai artinkite
paieskos rite prie taikinio lygiagreciai Zemei.

3) Signalo garsas tampa stipresnis ir keiCiasi tono
aukstis artéjant prie tikslo centro, o ekrane pradeda i$
Sony nykti apskritimai.

4) Naudodami kastuva arba koja, paZumekite vieta,
kurioje garsiausias signalas.

5) Pakartokite  auk$Ciau aprasytg  procedirg
pakeisdami kryptj 90°. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti
i$ keliy skirtingy krypciy, susiaurins sritj ir suteiks jums
tiksliausig informacija apie tikslig radinio vieta.

PASTABA: Nepatyre vartotojai gali padéti paieskos rite
ant Zemes, paspausti Pinpoint mygtuka ir tada moti
virs radinio, kol jgis patirties atlikti auk$¢iau nurodyta
tikslios radinio vietos nustatymo metoda.
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DIDELI ARBA NEGILIAI ESANTYS
TAIKINIALI

Arti  pavirSiaus esantys taikiniai gali duoti kelis
skirtingus signalus. Jei jtariate, kad netoli pavirSiaus yra
taikinys, pakelkite paieskos rite ir letai mosuokite, kol
gausite viena signala.

KLAIDINGI SIGNALAI IR PRIEZASTYS

Kartais jrenginys gali skleisti signalus, panasius j objekty
signalus, nors metalinio taikinio néra. Jrenginio gaunamy
klaidingy signaly prieZastys yra jvairios. Dazniausios yra
grunto mineralizacija arba uolienos, kuriose yra daug
mineraliniy medziagy, aplinkiniai elektromagnetiniai
trikdZiai, kito Salia esancio detektoriaus veikimas,
surtdijusi geleZis ar folija dirvoZemyje arba nustatyta
per auksta jautrumo reikSme.

Grunto mineralizacijos lygj galite matyti sekdami
ekrane esantj magnetinés mineralizacijos indikatoriy ir
atitinkamai pakoreguoti jautruma.

SVARBU! Jei jrenginys gauna daug triukSmo ir (arba)
skleidZia klaidingus signalus ir negalite jo paSalinti
sumazine jautruma ki 25, pirmiausia nustatykite
jautrumaj pradinjlygj. Tada padidinkite Grunto slopintuvo
reikSme, kol triukSmas bus pasalintas. Padidinus Grunto
slopintuvo reikSme, prietaiso jautrumas didelio laidumo
(sidabro, vario ir kt) objektams sumaZzes.

Aplinkinius elektromagnetinius signalus galima pasalinti
sumazinus galig. Jei netoliese veikia kitas detektorius,
galite pabandyti pakeisti daznj arba vykdykite paieSka
atokesniu atstumu, kur néra trukdziy.

MAGNETINES MINERALIZACLJOS
INDIKATORIUS

Magnetines mineralizacijos indikatorius susideda i$
5 lygiy. Indikatoriaus juostos nekyla esant Zemam
mineraly lygiui paiesSkos metu. Vietose, kur magnetinio
mineralo lygis yra auksStas, indikatoriaus juostos
kils priklausomai nuo intensyvumo. S matavima
galima apibendrinti kaip Zemes magnetiniy savybiy ir
intensyvumo lyg;j.

Sis matavimas svarbus dviem aspektais. Pirma, esant
aukstai magnetinei mineralizacijai. paieSkos gylis yra
maZzas ir vartotojas turety tai Zinoti. Antra, magnetine
mineralizacija yra savybé, kuri ypaC pastebima
mineralizuotose uolienose, ir Sis matavimas vaidina
svarby vaidmenj prietaisui siekiant pasalinti klaidingus
Siy uolieny signalus.

KLAIDINGI SIGNALAI IR PRIEZASTYS

Sudetingos grunto salygos atsiranda ypac tada,
kai grunto laidumas ir magnetings savybés yra
per intensyvios. Prietaiso veikimas tokiame grunte
jmanomas pasirinkus geriausiai veikian€ia programa,
jautruma ir grunto balanso nustatymus.

Akmenys ir uolos arba ertmés Zemeéje yra tokios pat
svarbios kaip ir pats gruntas, atsiZvelgiant j paieskos ir
taikinio paieskos kokybe.

Karsti akmenys klasifikuojami kaip neigiami arba
teigiami, atsiZvelgiant j tai, ar jy ID yra Zemas arba
aukstas, palyginti su dirvoZzemio, kuriame jie yra, ID.
Lauke gali bati vienas arba abu tipai. Cia paminetas
neigiamas ir teigiamas poveikis galios tik tuo atveju,
jei prie esamos Zemés bus tinkamai subalansuotas
gruntas.

Teigiami akmenys veikia kaip metalas ir sukuria metalo
signala. Visi metalai programoje jie skleidzia ,zip zip"
garsa, kai paieSkos rite mojama vir§ ju. Jei signalas
pakankamai stiprus, jrenginys gali sukurti Siy uolieny
ID. Neigiamos uolienos veikiant Visi metalai programoje,
skleidZia ilgg ,burzgimo” garsa, kai vir§ jy mojama
paieskos rite. Prietaisas nesuteikia Siy uolieny ID, net
jei signalas yra stiprus.

Teigiamos uolienos suteikia tipiSka metalo signalg
diskriminacinése  programose. Neigiamos uolienos
nesuteikia garso diskriminacijos programose (iSskyrus
retus klaidingy signaly atvejus).

Todel galite priimti sprendima klausydami garsiniy
signaly, kuriuos jrenginys skleis. Jei iSgirstate metalo
signala, tai reiSkia, kad aptikote teigiama uolieng arba
metalo gabala. Jei gaunate stipry signala ir stabily ID,
patikrine ID galite atskirti, ar aptiktas taikinys yra
uola, ar metalas. TaCiau atminkite, kad silpni signalai
gali parodyti skirtingus ID, o metalai po akmenimis —
skirtingus metalo signalus. Todél rekomenduojame
iSkasti ir patikrinti, kai iSgirstamas metalo signalas.
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PAIESKA PLIAZE IR VANDENYJE

SIMPLEX yra vandeniui atsparus metalo detektorius.
Tai leidZia patogiai paieSka vykdyti vandenuje ir
papludimyje.

Kaip paaiskinta anksciau, strus vanduo ir Sarminiai
gruntai yra labai laidds ir sukelia panasy poveikj kaip
gelezis. SIMPLEX PLIAZAS programa yra specialiai
sukurta tokioms salygoms. Galite lengvai vykdyti
paieSka naudodami pliazas programa, nereikalaujant
jokiy specialiy nustatymuy.

Pliazas programas idealiai tinka sdriam Slapiam
papladimio smeliui. Galite naudoti kitas programas
ieSkodami ant sauso papludimio smélio.

Atlikdami paieSka ant Slapio papladimio smélio ar
vandenyje turétumete atsizvelgti j Siuos dalykus:

1) Mojuodami paieskos rite virs Slapio papladimio smélio
iSkasty duobiy, galite gauti tokius kaip nuo metalo
skleidZiamus signalus, tai normalu.

2) Paieskos rité gali duoti klaidingus signalus jlipant
ir iSlipant IS vandens, todél stenkités, kad rite baty
vandenyje arba sausumoje.

3) Paieska vykdydami Slapiame papladimio smélyje
venkite trinti ar trenkti paieskos rite j Zeme. PrieSingu
atveju prietaisas gali duoti klaidingus signalus.

4) Kai paieSka papludimyje nuo Slapio smélio pereina
prie sauso smeélio arba nuo sauso smélio prie Slapio
smelio, prietaisas gali skleisti klaidingus signalus.
Atlikite grunto balansa, perejus j kita vieta.

5) Grunto balansas nustatytas | 000, kad baty
uzZtikrintas  maksimalus  stabilumas  paplddimio
programoje pagal numatytuosius nustatymus. Jei
negalite atlikti automatinio grunto balanso ant Slapio
smeélio ir (arba) sdriame vandenuyje, iSbandykite rankinj
grunto balansa. Jei vis tiek negalite atlikti balanso,
rankiniu badu nustatykite grunto balanso verte j 00.0.

Naudoje prietaisa sdriame vandenyje,
déemes;j j Siuos dalykus:

atkreipkite

1. ISplaukite valdymo pulta, garsiakalbj réma ir rite
vandeniu i$ Ciaupo ir sitikinkite, kad jungtyse neliko
sdraus vandens ir smelio (plaunant rités neatjunkite).

2. Valymui ir (arba) kitiems tikslams nenaudokite jokiy
cheminiy medZiagy.

3. Nuvalykite ekrang ir visa detektoriy su minkstu,
nebraizanciu skudureliu.

PATIKRINTI RITE PIKTOGRAMA

Tai rodo paieskos rités siystuvo signalo nutrakima.
Paieskos rités jungtis gali bati nepritvirtinta, laisva
arba atjungta. Jei turite kitg detektoriy su ta pacia
rités jungtimi, jsitikinkite, kad per klaidg neprijungéte
netinkamos rités. Jei néra né vieno i$ pirmiau minéty
dalyky, paieSkos rité arba jos kabelis gali bdti sugede.
Jei problema iSlieka pakeitus paieskos rite, gali bati, kad
problema yra rités valdymo grandinéje.

Ay

PROGRAMINES JRANGOS
ATNAUJINIMAS

SIMPLEX turi programinés jrangos atnaujinimo
galimybe. Visi programings jrangos atnaujinimai, atlikti
po jrenginio iSleidimo | rinka, skelbiami gamintojo
svetaingje kartu su atnaujinimo instrukcijomis.
Programinés jrangos versija:

Kiekvieng karta jjungus detektoriy, ekrano apacioje bus
rodoma SIMPLEX programinés jrangos versija.
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=1 SIMPLEX]LITE ULTRA

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

lI'Veikimo principas

lI'Veikimo daZnis

Il PaieSkos programos

:VLF
15 kHz

55000536_LT

Il ULTRA (Laukas / Parkas / 4 Tonai / 99 Tonai / Pliazas / Visi metalai)
I BT (Laukas / Parkas 1/ Parkas 2 / Pliazas / Visi metalai)

I |ITE (Laukas / Parkas / PliaZzas / Visi metalai )

II'Notch

Il Pinpoint funkcija

Il DaZnio pastimimas

Il Vibracija

I Jautrumas

Il Objekto 1D

I Paieskos rité

Il Ekranas

Il Ekrano apSvietimas

Il Klaviataros apSvietimas

IILED Zibintuvelis

l'Svoris su rite

llMgis

I Akumuliatorius

Il Garantija

Yra
:Yra
Yra
Yra

- 30 lygiy
:00-99

- ULTRA & BT: SX28 (11 DD

LITE: SX24 (9.5'x6") DD

- LCD
Yra
:Yra
Yra
12 kg

- 3 metai

- 63cm - 132cm reguliuojamas

: 2300mAh Lithium Polymer

Nokta Detectors pasilieka teise keisti dizaing, specifikacijas ar priedus be
jspéjimo ir be jokiy jsipareigojimy ar atsakomuybeés.

Vartotojams Europos Sajungoje: neiSmeskite Sios
jrangos su buitinemis atliekomis. Ant Sios jrangos
esantis perbrauktos Siuksliadezes simbolis rodo, kad
Sio jrenginio negalima iSmesti kartu su buitinemis
atliekomis, o perdirbti laikantis vietos valdZios taisykliy
ir aplinkosaugos reikalavimu.

KE CE AL
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