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VAROITUS

AccuPOINT on edistyksellisia teknologioita soveltava sahkdinen laite. Ald kayta laitettasi
ilman etta olet lukenut kayttdohjekirjan.

Ald jata laitetta erittain kylmaan tai kuumaan ympéaristoon pidemmaksi aikaa.
(Varastointilampatila: -20C ... +50C).

Laite on suunniteltu vesitiiviiksi IP68 -standardin mukaisesti, 3 metrin syvyyteen saakka.
Kuitenkin, sinun tulee huomioida seuraavat alla olevat varoitukset:

1. Ala pese tai upota veteen ilman ettd musta suojakorkki on paikallaan!

2. Varmista ettd suojakorkin o-rengas on paikallaan ja ettd suojakorkki on taysin kiinni
ennen laitteen huuhtomista vedessa tai kayttoa veden alla.

3. Estaaksesi vaurioita suojakorkon suodattimessa, &ld tunge terdvia objekteja
suodattimen aukkoihin puhdistustarkoituksessa, jne. Ala puhdista suodatinta paineilmalla
tai painevedella. Varo likaamasta tarpeettomasti.

4. Varmista ettd vaihdat kuluneen o-renkaan tilalle ehjan o-renkaan. Vaurioitunut
o-rengas voi aiheuttaa vuodon laitteeseen.



Ala koskaan kayta kemiallisia puhdistusaineita puhdistuksen aikana, erityisesti mikali
olet kayttanyt laitetta suolavedessa.

Suojaa laite iskuilta kuljetuksen aikana.

AccuPOINT voidaan avata ja korjata vain valtuutetun huoltoliikkeen toimesta. Laitteen
avaaminen mista tahansa syysta mitatoi takuun.
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AKKU & LATAAMISOHJE
Voit ladata AccuPOINT -laitteen USB-laturilla, joka tuottaa tehoa 0.8A/5V ja 3A/6.6V valilla.
Latausaika on noin 2.5 - 3 tuntia.

Ladataksesi laitteen, sinun tulee poistaa audio-vahvistin -kappale ennen kuin avaat suojakorkin.
Kun lataus on valmis, ala unohda laittaa kappaletta takaisin paikalleen!

Kun AccuPOINT on latautumassa, vilkkuva pultti-symboli nakyy paristo-ikonin sisalla. Kun
lataus on valmis, paristo-ikoni ilmaisee 3 taytta palkkia.

Kun akku on lahes tyhja. laite lahettaa jatkuvaa beep-aanta. Kun akku on taysin tyhja, kahden
beep-aanen ja yhden pitkan beep-adanen lahetettyaan laite sammuu.



LAITTEEN KAYTTAMINEN

Laitteen kaynnistaminen
3 Paina ja vapauta Power On/Off & Asetukset -painiketta kerran. Kun laite on tuottanut
-

aanen, laite on kayttovalmis. AccuPOINT virittaa itsensd automaattisesti
kaynnistyksen yhteydessa. Tasta syysta kaynnista laite etaalla metalleista.

Laitteen sammuttaminen

:— Sammuttaaksesi laitteen, paina ja pida pohjassa
Power On/Off & Asetukset -painiketta noin 2

sekunnin ajan, jonka jalkeen vapauta painike kohdassa, jossa indikaattori naytélla saavuttaa

punaisen osuuden. AccuPOINT sammuu 2 aanimerkin jalkeen. Kun laite on sammutettu ja
uudelleen kaynnistetty, laite kaynnistyy viimeisimmassa konfiguraatiossa.

Resetointi

Mikali suunnittelet AccuPOINT-laitteen kayttoa maralla hiekkarannalla tai korkeasti
0 mineralisoituneessa olosuhteessa, suosittelemme kaynnistamaan laitteen siten, etta

laitteen karki on kosketuksissa maahan kaynnistyksen yhteydessa. Tama voi
kuitenkin aiheuttaa syvyystunkeuman heikentymista, vaikkakin laite on talloin vakaampi
kayttaa. Voit tarvittaessa resetoida laitteen muulloinkin, mikali laite tuottaa paljon
haamusignaaleja. Resetoit laitteen painamalla kerran Power On/OFF & Asetukset -painiketta.
Ala resetoi lahella metallia, koska talloin laitteen syvyystunkeuma voi heikentya.



Metallinetsinta
Laite tuottaa aanellisen ja/tai varinallisen halytyksen kun laite havaitsee metallia. Aanen ja

varinan intensiteetti kohoaa, kun laite lahestyy metallia. Vastaavasti intensiteetti madaltuu
poistuttaessa metallin lahelté. Kun kohde on tasmalleen laitteen alapuolella, aani on tasainen.
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ASETUKSET

Paastaksesi asetukset-valikkoon, paina ja pidé pohjassa Power On/Off & Asetukset -painiketta
laitteen ollessa kaynnissa siihen saakka, kunnes indikaattori saavuttaa asetukset-ikonin.
Vapauta sen jalkeen painike, laite tuottaa yhden aanen.
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Ensimmainen asetusarvo on herkkyys. Joka kerta kun painat painiketta, siirryt seuraavaan
asetukseen. Jos haluat paasyn johonkin asetukseen ja muuttaa sen arvoa, sinun tulee painaa ja
pitaa pohjassa painiketta noin 2 sekunnin ajan.

M e e e EEEEN
Missa tahansa asetuksessa, laite palaa asetuksien paavalikkoon 2 sekunnin kuluttua asetuksen
arvon muuttamisesta tai 5 sekunnin kuluttua, jos et tehnyt mitdan muutosta asetukseen.
Palataksesi paanakymaan asetukset-valikosta, odota 5 sekuntia ilman ettd painat mitaan
painiketta.



Herkkyys

Herkkyys-asetus sisaltaa 9 porrasta. Laite kaynnistyy tehdasasetuksella 7. Lisatdksesi laitteen
herkkyytta, paina Power On/Off & Asetukset -painiketta kerran. Jokainen painallus lisaa
herkkyysarvoa yhden portaan lisaa. Herkkyysasetus nakyy seka numeerisena etta graafisena
naytolla




Aani Ja Varina

Kayttaessasi AccuPOINT-laitetta, voit valita kayttoon pelkan aanen, pelkan varinan tai
molemmat eli aanen ja varinan yhta aikaa. Voit aktivoida tai kytkea pois paaltd nama toiminnot
Power On & Off & Asetukset -painikkeella LCD-nayton kautta.

HUOM: Kun laite on varina-ohjelmassa, aanen valintaa padlle Bluetooth-asetuksissa ei ole
mahdollista tehda. Vastaavasti kun seka kuulokkeet etta kaiuttimet ovat valittuna Bluetoot-
asetuksissa, varing-toimintoa ei voi kayttaa.
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Ohjelmat Ja Erottelu
AccuPOINT -laitteessa on 3 eri hakuohjelmaa:
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F) 1-tone: tassa ohjelmassa laite ei erottele metalleja aanellisesti, vaan tuottaa
samantasoisen aanen kaikille metalleille.

Iron Off: tassa ohjelmassa laite tuottaa halytyksen vain ei-rautapitoisille metalleille ja
ei tuota halytysta rautapitoisille metalleille. Tata ohjelmaa suositellaan kaytettavan
erityisesti kostealla hiekkarannalla tai korkeasti mineralisoituneessa olosuhteessa.




AccuPOINT havaitsee metallin ensimmaista kertaa, laite tuottaa saman &anen riippumatta

siita onko metalli rautaa tai ei-rautapitoinen. Kun alat lahestymaan metallia tai kun laite
aloittaa erottelemisen, laite jatkaa saman &anen tuottamista ei-rautapitoiselle kohteelle. Mikali
metalli on kuitenkin ferriittinen eli rautapitoinen, laite alkaa tuottamaan katkonaista halytysta. Jos
varina on aktivoitu, varina tahdistuu halytysaaneen.

2-tone: tassa ohjelmassa laite erottelee rautaiset ja ei-rautaiset metallit toisistaan. Kun

Voit vaihtaa hakuohjelmaa ja vaihtaa asetuksia LCD-naytén kautta kayttamalla valitsimena Power
On & Off & Asetukset -painiketta.

Bluetooth

Kun olet kaynnistanyt Bluetooth-kuulokkeesi, mene Bluetooth-asetuksiin ja aktivoi langattomat
kuulokkeet -ikoni Power On / Off & Asetukset -painikkeella. AccuPOINT havaitsee ja yhdistaa
kuulokkeet automaattisesti itseensa. Tama prosessi voi kestdd muutaman minuutin ensimmaisella
pariutuskerralla

TARKEAA! Ennen kuin pariutat Bluetooth-kuulokkeesi AccuPOINT -laitteesi kanssa, ja mikali
kuulokkeihisi on pariutettu jokin muu laite, varmista etta kyseisen laitteen Bluetooth ja/tai kyseinen
laite ovat sammutettuna. Muussa tapauksessa kuulokkeesi eivat pariudu AccuPOINT-laitteesi kanssa.

Bluetooth-asetuksissa voit valita &@anen kuulumaan joko pelkastaan Bluetooth-kuulokkeiden tai
kaiuttimen kautta tai kuulumaan naistd molemmista yhta aikaa. AccuPOINT havaitsee ja yhdistaa
kuulokkeesi jokaisen kaynnistyskerran yhteydessa
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TARKEAA! Kun sammutat AccuPOINT -laitteesi, danen siirtyminen AccuPOINT-laitteestasi
metallinpaljastimeesi voi kestaa 10-15 sekuntia

Kun AccuPOINT on pariutettu kuulokkeidesi kanssa, ja mikali haluat pariuttaa laitteesi johonkin
muuhun kuulokkeeseen, tama prosessi voi kestaa useampia minuutteja.



Taajuuden Siirto

Taman toiminnon tarkoituksena on ehkdista mahdollisista muista metallinpaljastimista
aiheutuvat hairiot laitteessasi. AccuPOINT-laitteessa on 3 eri taajuuden siirtomahdollisuutta.
Vaihtaaksesi taajuutta, paina Power On / Off & Asetukset -painiketta perakkain.
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LED-Valaisin
Voit kayttaa LED-valoa valaistusta vaativissa olosuhteissa. LED-valaisin ei toimi laitteen

ollessa sammutettuna. Valaisinta suositellaan kaytettavan vain tarpeen tullen, koska sen kaytto
kuluttaa virtaa enemman. Kytkeaksesi LED-valon paalle kayta Power On / Off & Asetukset
-painiketta ja valitse toiminto LCD-naytolta.
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Aanenvoimakkuus
AccuPOINT -laitteessa on kaksi eri aanenvoimakkuuden tasoa. Voit saataa haluamasi aanen
tason Power On / Off & Asetukset -painikkeen avulla ja seuraamalla asetusta LCD-naytolta.
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Taustavalo

AccuPOINT -laitteessa on kaksi taustavalon voimakkuutta: Kirkas ja Himmea. Voit saataa
voimakkuutta Power On / Off & Asetukset -painikkeella. Laite sammuuttaa taustavalon
itsestaan mikali painiketta ei ole painettu 20 sekuntiin. Kun painiketta painetaan jalleen,
taustavalo syttyy takaisin paalle.

HUOM: Taustavalon voimakkuus sailyy samana mygs latauksen aikana.



Tehdasasetusten Palautus

AccuPOINT tallentaa asetukset omaan muistiinsa. Mikali haluat palauttaa laitteen takaisin
tehdasasetuksille, mene asetuksiin ja valitse Factory Defaults -ikoni ja paina ja pida pohjassa
Power On / Off & Asetukset -painiketta 2 sekunnin ajan (kunnes tiimalasi-ikoni ilmestyy
naytolle). Laite palautuu perusnakymaan 5 sekunnin kuluttua.



Halytys Hukkaan Menosta

AccuPOINT-laitteessa on halytystoiminto hukkaan menon estamiseksi. Mikali laitetta ei ole
kaytetty ja painiketta ei ole painettu 5 minuutin aikana. laite aloittaa aanellisen halytyksen
ja LED-valon vilkuttamisen. Laite halyttaa siihen saakka kunnes painiketta on painettu jalleen
uudestaan tai kun akku on tyhja.

Etsintakarki

AccuPOINT-laitteen havaintoalue ulottuu laitteen karjesta kadensijaan saakka 360-astetta
pituusakselinsa ympari. Taman ominaisuutensa ansiosta laite on erinomainen kolojen ja
isompienkin pintojen tutkimiseen.

Paristoindikaattori
Voit tarkistaa akun virran tarkistamalla paristoikonin LCD-naytélta.

Vaihdettava Kérjen Suoja
AccuPOINT toimitetaan kahdella vaihdettavalla karjen suojalla



TEKNISET TIEDOT
Toimintataajuus: 20kHz
Toimintaperiaate: VLF

Vesitiiveys: IP68 (3 m/10 jalkaa)
Herkkyys: 9 Tasoa, Saadettava
Metallien Havaitseminen: Aani, Varina ja
Aani/Varina -halytys

Erottelu: Kylla

Bluetooth: Kylla

Taajuuden Siirto: Kylla
LED-Valaisin: Kylla
Aénenvoimakkuuden Saato: Kylla
Taustavalo: Kylla

Naytté: Vari-LCD

Halytys Hukkaan Menosta: Kylla
Etsintakarki: 9 cm (35

Akku: 1650 mAh Litium-Polymeeri,
uudelleenladattava

Latauskaapeli: USB Type-C

Akunkesto: Jopa 25 tuntia

Mitat: 24,7cmx3,8cmx3,8cm (9.7"x15%157)
Paino: 217gr (7.650z2)

Kayttélampotila: ~20°C/+50°C (-4°F/+122°F)
Takuu: 2 vuotta

Nokta Detectors pidattaa oikeuden muuttaa laitteen muotoilua, ominaisuuksia tai
lisavarusteita ilman erillista ilmoitusta ja ilman mitaan velvollisuuksia tai korvausvastuita..



Kuluttajille Euroopan Unionissa: Alé havita laitetta kotitalousjatteen mukana.
Kierrata laite paikallisten saadosten ja ympdristénormien mukaisesti.

FCC:N LAUSUNTO
Tama laite on FCC-saantojen osan 15 mukainen.

Kéayttoa koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tama laite
ei saa aiheuttaa haitallisia hairioita ja (2) taman laitteen on hyvaksyttava kaikki vastaanotetut
hairiot, mukaan lukien hairiot, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.







Nakta

DETECTION TECHNOLOGIES

www.noktadetectors.com



