GUVENLIKTEN TAViZ VERILEMEZ...
iC MEKANDA DA, DIS MEKANDA DA!

Nokta Makro'nun yeni Guvenlik Dedektarleri serisi, sundugu
guvenilirlik seviyesi ve gelismis algllama teknolajisi ile
emniyeti yeni bir seviyeye tagiyor. NMS20 her turlg

demir iceren veya icermeyen metalin

tespiti I¢in tasarlanmigtr.
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NIJ
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NIJ Standard 0602.02 ile Uyumlu

NMS20 &zellikleri hem NIJ 060202 hem de
yeni NIJ 060203 taslag ile uyumludur ve NIJ
Standard - 0602.0Znin alglama kogullarnnin
Gzerinde performans sunar.

P67
Her yonden toz girigine kargl korumali ve
Su gegirmez

Genig Algilama Alani
NMS20 geleneksel el tipi metal dedektérlerine
gore daha hizll ve dogru tarama sadlar.

Ayarlanabilir Hassasiyet

Hassasiyeti dedekte edilecek olan hedefin
boyutuna ve maksimum ¢aligma mesafesine
gore kolayca ayarlayin,

Alarm ve Gostergeler
1 Sesli Alarm 2. Titregim Alarmi 3. LED Alarm

Etkilesim Giderme Ozelligi

Yere yakin balgeleri tararken. dedektorin
zemindeki betonarme demirlerinden
etkilenmemesini saglar.

Frekans Degistirme
Ayni anda birden fazla dedektdrin, birbirinden
etkilenmeden kullanimasina olanak tanir.

Uzun Pil Orrii
NMS20. 40 saatin Uzerinde kullanim saglayan
2 adet sarj edilebilir AA pil ile birlikte gelir.

Otomatik Bekleme Modu ve Kapanma
GUg tiketimini azaltr ve pil omranden
tasarruf sadlar

Universal Sarj Istasyonu

Dedektary stant gorevi de goren sarj istasyonunda
rahatlkla ve hizlica sarj edin. Universal sarj adaptoru

ve uglari ile birlikte gelir.

Saglam ve Ergonomik Tasarim

Algilama alanini etkilemeyen rahat bir tutma
sapina sahiptir. Ayrica taranan bolge Gzerinden
gegirilirken, kiyafetlere takiimasini onleyici
fevkalade bir tasarimi vardir,

Radyasyon Tespiti
(Opsiyonel)

Kulaklik Girigi
(Opsiyonel)

KULLANIM ALANLARI

S
= Havaalanlan = Askeri Alanlar

- AVM'ler

- Halka Agik Toplanma Alanlan

- Adliyeler = Ulagim Terminalleri

- Kamu Binalar = Kurumsal Guvenlik

= Okullar

= Hapishaneler
= Stadyumlar = Siteler

- Karakollar - Kanser Salonlar - Ticaret & Is Merkezleri

TEKNIK OZELLIKLER

Calisma Frekansi :13 kHz

Gug Kaynaa - Metal Dedektard: 2xAA Ni-MH 2700 mAh sarj edilebilir pil
AC/DC Sarj Adaptori: 100-240Vac 50-60Hz 0.5A
LED Alarm :Var

Sesli Alarm - Var
Titresim -Var
Hassasiyet - 3 kademe

Etkilesim Giderme: Var
Pil Omra - 40+ saat
Calisma Sicakligi - Metal Dedektoru: -40°C - 70°C (-40°F - 158°F)
Sarj Istasyonu: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Depolama Sicakligr -40°C - 85°C (-40°F - 185°F)
Boyutlar (ExBxY) : NMS20: 82 x 445 x 48mm
Sarj Istasyonu: 85 x 180 x 128mm
Opsigyonel NMS20/30 5'li Sarj Istasyonu: 247 x 615 x 82mm
Opsigyonel NMS20/30 Tagima Cantasi: 300 x 510 x 110mm
- NMS20: 605g.
Sarj Istasyonu: 625¢.
Opsigyonel NMS20/30 5'i Sarj Istasyonu: 2595¢.
Opsigyonel NMS20/30 Tagima Cantasi: 1325g.

Agirlik



NMS20/30 Sarj Istasyonu Universal Sarj Cihazi Universal Sarj Cihazi Uglan

ugp -

NMS20/30 $arj Istasyonu

Baglanti Pimleri (3 adet) USB Sarj Kablosu Kalibrasyon Test Pargasi
c;:M/ 'l
Belde Tasima Kilifi Bileklik 2xAA Pil

OPSIYONEL AKSESUARLAR —

NMS20/30 5'i Sarj Istasyonu NMS20/30 Tagima Cantasl

Nokta MAKRO

DETECTION TECHNOLOGIES

www.noktadedektor.com

Nokta Makro Dedektdr Urlinlerin dzelliklerinde, tasanmlarinda ve aksesuarlarinda haber vermeksizin degisiklik yapma hakkina sahiptir.



