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LAES NOJE FOR BRUG AF DETEKTOREN

ADVARSEL
PulseDive er en avanceret elektronisk enhed. Brug ikke enheden, for du leeser
brugermanualen.

Opbevar ikke enheden og segespolen under ekstremt lave eller hoje
temperaturer i leengere perioder. (Opbevaringstemperatur: - 20 ° C til 60 ° C
/-4°Ftil140°F)

Enheden er designet med IP68-klassificering, vandteet til 60 meter. Du skal
dog veere opmaerksom pa advarslerne nedenfor:

1. Vask eller nedsaenk ikke spolerne i vand, nar de ikke er monteret pa enheden!

2. Kontroller, at hver gang, for du nedsaenker enheden i vand eller inden du
vasker den:

a. En af spolerne er monteret korrekt og sikkert. Du kan ikke skifte spoler under
vand!

b. Spiral-o-ringen placeres korrekt.

c. O-ringen inde i daekslet til batterirummet placeres korrekt, og deekslet er
fastgjort teet.

3. PulseDive leveres med 2 batterirumdaeksler. N&r du bruger enheden i
dykke-tilstand, skal du bruge batterideekslet, der sidder fast pa enheden,
og mens du bruger enheden pé land, skal du bruge det, der er designet til
landbrug, for at opna en hoejere lydstyrke. For ikke at beskadige filteret, der
bruges pa deekslet til jordbrug. skal du ikke indsaette skarpe genstande i
hullerne til rengering eller andre formal.

4.N&r du bruger PulseDive i sand. skal stovbeskyttelseskappen fastgeres til
den anden spole, der ikke er monteret p& enheden! Hvis sand sidder fast pd
o-ringen, berstes sandet af.

Veer opmeerksom pd nedenstdende elementer efter brug af enheden, isaer under
salt vand:

1. Serg for, at en af spolerne og daekslet til batterirummet er monteret, og
vask enheden med vand fra hanen efter brug.

2. Brug ikke kemikalier til rengering og / eller til andre formal.

Beskyt detektoren mod sted ved normal brug. Ved forsendelse skal detektoren
placeres i originalemballage og sikret med stedbestandig emballage.

PulseDive ma kun demonteres og repareres af Nokta Makro Autoriserede
Servicecentre. Uautoriseret adskillelse / indtraengen i metaldetektorens
kontrolhus er uanset drsag ensbetyddende med bortfald af garanti.




INTRODUKTION TIL ENHEDEN

PulseDive kan kebes i 2 modeller: Scuba Detector & Pointer 2-i-1saet og som en
selvsteendig Pinpointer. Begge modeller har de samme funktioner og fungerer
pad samme made. Den eneste forskel mellem dem er, scuba spgespolen og noget
tilbeher inkluderet i 2-i-1 saet. Hvis du har kebt den fristdende pinpointer, skal du
ignorere instruktionerne om scuba coil i monteringsafsnittet. Du kan kebe scuba
coil separat for at tilfoje denne funktionalitet n&r som helst.

1) Kontrolenhed

2) On-0ff og Retune-knap

3) F - funktionsknap

4) A - Justeringsknap

5) Gron LED

6) Rod LED

7) LED-lommelygte

8) Scuba segespole & teetningsring (hvid)
9) Opladeport

10) Hojttaler

11) Daeksel til batterirum (til dykning)

12) Daekseeel til batterirummet (til landbrug)
13) Pointer Coil & Washer (sort)

14) Stovbeskyttelseskappe

15) Udskiftelig Hard-Shell Pointer cover




SAMLING

PulseDive leveres med scuba coil monteret. Hvis du vil bruge pinpointer-spolen,
skal du felge trinnene pa billederne. Hvis du vil genmontere scuba coil, skal du
gentage trinnene i omvendt raekkefolge.

VIGTIG! N&r du skifter spole,

skal du justere plastiktappen pa
kontrolenheden med den modstdende
rille p& spolen og dreje med uret for
at fastgoere.

1) Drej den mod uret for at lpsne segespolen.

2) Treek scuba segespolen fra kontrolenheden.

VIGTIG! Hold ikke scuba coil-daekslet fra dens forende, mens du fjerner det. Hold
det fra bagenden som vist pa billedet herunder for at undgd at bryde spolen.
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SAMLING

3) Hold pinpointer-spolen, sa tradene er korrekt justeret.

4) Indsaet pinpointer-spolen i kontrolenheden, og skub.

5) For at fastgere pinpointer-spolen skal du indseette hard-shell-coveret over
spolen og skubbe halvvejs frem.

6) Drej derefter spolen med uret for at stramme. Til sidst skal du skubbe
hard-shell-coveret hele vejen, sa den klikker pa plads.

)

VIGTIG! Pinpointer-spolen er designet til at passe meget teet for at give
en vandteet teetning. Nar du vil fierne eller vedheefte spolen, skal du
seette hard-shell-coveret over spolen halvvejs og drej spolen ved hjeelp af
hard-shell-coveret.

VIGTIG! Du mé ikke fjerne og / eller skifte scuba eller pinpointer-spolen under
vand!




SAMLING

ADVARSLER: Hvis du skifter spole, mens enheden er taendt, skal du genindstille
enheden ved at trykke pd teend / sluk-knappen igen.

For ikke at miste PulseDive, mens du bruger den under vand eller pa land,
anbefaler vi, at du fastger sikkerhedsbdndet som vist pa nedenstdende billede.

7) Fastgoer den ene ende (a) af sikkerhedssnoren til hullet, der er placeret pa
bagsiden af kontrolenheden og den anden ende med krogen (b) til dit beelte
eller hdndledsband.
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For at baere PulseDive pa din talje og ikke miste den, anbefaler vi dig at bruge
beeltehylsteret og sikkerhedsbandet som vist pd nedenstdende billede.

8) Fastger den ene ende (a) af sikkerhedssnoren til hullet, der er placeret bag
pé kontrolenheden og den anden ende med krogen (b) til beeltehylster lokken.
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BATTERI INFORMATION

PulseDive har et internt 1650mAh litiumpolymerbatteri. Oplad PulseDive inden forste
brug. Opladning tager cirka 2 timer.

Opladning
Du kan oplade enheden med en USB-oplader. en powerbank, pa en pc eller i din bil
ved hjeelp af det medfelgende ladekabel.

* Opladningstiden kan veere laengere for USB-opladere, der er har under 1 ampere
eller ldre pcler.

Under opladning lyser den rede LED Konstant. Nar batteriet er fyldt, lyser de
gronne og rede LED'er sammen. Hvis der er problem under opladningen, begynder
den gronne LED at blinke.

Batteri Indikator

Ved opstart:

Red og gren LED'er blinker én gang: Batteriet er fyldt
Gren LED blinker en gang: Batteriet er halvt fyldt
Red LED blinker én gang: Batteriet er tomt

Na&r batterierne er helt tomme, lyser den rede og grenne LED hvert 5. sekund. | en
kort periode vil enheden fortsaette med at arbejde, og derefter udsender den et
enkelt bip og lukkes ned.

Advarsler om batteri
VIGTIG! Enheden fungerer ikke under opladning.

Udseet ikke enheden for ekstreme temperaturer (feks. En bils bagagerum eller
handskerum)

Oplad ikke batteriet i temperaturer over 35 ° C eller under 0 ° C (32 ° F).

PulseDive-batteriet kan kun udskiftes af Nokta Makro Detectors eller dets
autoriserede servicecentre.




ANVENDELSE AF ENHED

Under betjeningen af PulseDive blinker den grenne LED en gang. nar du trykker
pa en vilkarlig knap. Den lyser fast, ndr knapperne trykkes nede og holdes nede.

POWER ON-OFF

Tryk én gang pa on-off-knappen for at taende enheden. Der heres et bip, og
LED'erne Iyser i henhold til batteriets levetid. For at slukke for enheden skal
du trykke pd og holde on-off-knappen nede. Dobbelt bip heres uanset den
anvendte tilstand, og begge lysdioder lyser samtidig.

Enheden genindstilles automatisk. ndr den er teendt. Hold derfor enheden
veek fra metalgenstande, mens den taendes. Hvis du vil bruge enheden pa
vadt strandsand eller p& meget mineraliseret jord, anbefales det at teende
for enheden ved at placere sogespolen pa jorden eller at dreje enheden og
genindstille den over jorden. Selvom dette resulterer i et let dybdetab, giver
det en mere stabil drift.

Du kan ogsa genindstille din enhed med det samme. ndr enheden udsender falske
signaler. For at genindstille enheden skal du trykke pa on-off-knappen en gang.
Genindstil ikke enheden over metalgenstande. Ellers vil enheden miste dybde.

Nar enheden er slukket og taendt, starter den med de sidst gemte indstillinger.

DETEKTIONS TILSTANDE
Enheden har 3 detektionstilstande: lyd, vibration, lyd og vibration.

Tryk pd F-knappen for at andre tilstanden.

Red LED
Ud over ovenstdende detektions tilstande har PulseDive ogsa en red LED, der
indikerer metaldetektion.

Nar den rode LED er aktiveret, blinker den en gang ved metaldetektion uanset den
anvendte tilstand. Nar du kommer naermere malet, blinker den hurtigere og oftere.

For at taende / slukke for den rede LED skal du trykke pa justeringsknappen
(A) og holde den nede.

FOLSOMHED

Der er 5 folsomhedsniveauer. For at justere folsomheden skal du trykke pa
justeringsknappen (A), mens funktionsknappen (F) holdes nede. Hver gang
du trykker pd A-knappen. oges folsomheden 1 niveau. Hvert niveau angives
med et antal bip og / eller vibrationer afhaengigt af den anvendte tilstand. For
eksempel er niveau 4 indikeret med 4 bip og / eller vibrationer. Ved maksimal




ANVENDELSE AF ENHED

folsomhed - niveau 5 udsender enheden en lang bip og / eller vibration. Hvis
den rede LED lyser, lyser den konstant.

Inde i staerkt mineraliserede huller kan enheden give falske signaler. | et sddant
tilfeelde skal du mindske fglsomheden.

LED FLASHLIGHT
For at aktivere lommelygte skal du trykke pa justeringsknappen (A) en gang.
mens enheden er teendt. Tryk pa den igen for at slukke.

DYKKE TILSTAND

Hvis du dykker med PulseDive, skal du skifte enheden til dykke-tilstand for at
forhindre, at knapperne trykkes ned af vandtryk. Mens du er i dykke-tilstand,
er knapperne 1ast og fungerer ikke. Serg derfor for, at enheden er indstillet til
de onskede indstillinger, for du skifter til dykke-tilstand. Anbefalede indstillinger
er vibrationer og den rede LED lyser.

Hold enheden op og ned (lysdioder vendt nedad) som vist pa billedet, og tryk
pa A og F-knappen samtidigt. Den grenne LED lyser, og der hores et bip, og /
eller enheden vibrerer afhangigt af den anvendte tilstand. Hvis den rode LED
lyser, blinker den ogsa en gang.

| dykke-tilstand registrerer enheden ikke nogen mal, mens du holder den pa
hovedet. Det registrerer mal, nar du vender og holder den rigtigt.

Gentag trinnene ovenfor for at forlade dykke-tilstanden. Nar du forlader
dykke-tilstanden, heres kun et bip, og / eller enheden vibrerer afhaengigt af
den anvendte tilstand. den grenne LED lyser ikke. Hvis den rede LED lyser,
blinker den ogsa en gang.

VIGTIG! PulseDive skifter ikke til dykningstilstand, mens metal registreres!

BEM/RK: De trédlese hovedtelefoner fungerer ikke, hvis enheden skiftes til
dykke-tilstand, mens den er tilsluttet de tradlese hovedtelefoner. De tradlose
hovedtelefoner forbindes automatisk, nar enheden forlader dykke-tilstand.
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ANVENDELSE AF ENHED

VIGTIG! PulseDive leveres med 2 batterirumdaeksler. Nar du bruger enheden i
dykke-tilstand, skal du bruge batteridaekslet, der sidder fast pd enheden, og
mens du bruger enheden pa land, skal du bruge det, der er designet til brug pa
land, for at opna en hejere lydstyrke. For ikke at beskadige filteret, der bruges
pa deekslet til jordbrug, skal du ikke indsaette skarpe genstande i hullerne til
rengering eller andre formal.

TABS ALARM

PulseDive har en mistet alarmfunktion, der gor det lettere at finde enheden i
tilfeelde af at du mister den. Hvis der ikke trukkes pa en knap og / eller hvis
enheden ikke registrerer nogen mal i 5 minutter, aktiveres den mistede alarm.
Enheden begynder at udsende bip med korte intervaller, og LED-lommelygten
begynder at blinke.

N&r den mistede alarm aktiveres, mens enheden er tilsluttet de tradlose
hovedtelefoner, hores lyden gennem enheden og ikke gennem hovedtelefonerne.

FREKVENS SKIFTE
Det bruges til at forhindre enheden i at forstyrre andre detektorer i naerheden.

For at skifte frekvens skal du trukke pa on-off-knappen, mens du holder F-knappen
nede. Hver gang du trukker pa on-off-knappen, heres et bip, og / eller enheden
vibrerer, og frekvensen skifter 1 trin. Der er 40 trin i frekvensskift. Den centrale
frekvens, som er fabriksindstillingen. angives med dobbelt bip / vibrationer.

TRADL®S FORBINDELSE
PulseDive har et internt tradlest forbindelsesmodul til brug af tradlese
hovedtelefoner.

For at aktivere den tradlgse forbindelse skal du teende for enheden, mens du
holder F-knappen nede. Den gronne LED begynder at blinke med bestemte
intervaller for at indikere, at det tradlpse modul er taendt.

For at slukke for den tradlgse forbindelse skal du slukke for enheden, mens du
holder F-knappen nede.

Parringsinstruktionerne findes i Nokta Makro 24GHz tradlgse hovedtelefoner,
der seelges separat.

VIGTIG! Hvis den tradlese forbindelse er taendt, men enheden ikke er tilsluttet
de tradlpse hovedtelefoner, foretager enheden en kanalsegning, og den grenne
LED lyser i naesten 5 sekunder ved opstart. | denne periode registrerer enheden
IKKE metall




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Driftsprincip
Driftsfrekvens
Frekvensskift
Vandteethed

Indbygget tradlest modul
Detektions tilstande
Folsomhed

Leengde

Veegt
Batteri

Opladningstid
Garanti:

: Pulsinduktion

: 3kHz

:Ja

: IP68 - Ned til 60 m. (200ft)

:Ja

: Audio / Vibration / Audio + Vibration / LED
. 5 niveauer justerbar

: Scuba Detector: 39cm. (15.3")

Pinpointer: 28cm. (11")

: Scuba Detector: 419gr. (14.80z) inklusive cover

Pinpointer: 286 gr. (100z) inklusiv cover

- 1650mAh litiumpolymer
: Ca. 2 timer
:24r

Nokta Makro Detectors forbeholder sig retten til at @ndre design,
specifikationer eller tilbeher uden varsel og uden nogen som helst forpligtelse

eller ansvar.

VIGTIGT

For forbrugere i Den Europaeiske Union: Bortskaf ikke dette udstyr i
almindeligt husholdningsaffald. Symbolet med krydset hjulkasse pa
dette udstyr indikerer, at denne enhed ikke bor bortskaffes i almindeligt
husholdningsaffald. men genanvendes i overensstemmelse med lokale
myndigheders forskrifter og miljokrav.
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