ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Principio de funcionamiento: VLF

Frecuencia de trabajo :14 kHz

Las frecuencias de audio  : 100 Hz - 700 Hz ajustables

Modos de busqueda : 5 (Todo Metal / Dos tonos / Tres Tonos / Playa / Profundidad)
Audio para Hierro :Si

Vacaciones de tono 2 Si

Filtor Notch 45

Balance de tierra : Automatico / Manual / Rastreo

Pinpoint :Si

Frecuencia variable :Si

Vibracion . Si

Ajuste de ganancia :01-99

ID de destino :00-99

Bobina de busqueda :285cmx18cm (11" x 7") DD

Pantalla : Pantalla LCD personalizada

Peso : 1,4 kg (3 Ibs.) Incluyendo bobina de busqueda y baterias
Longitud :120 cm - 140 cm (47" - 55") ajustable

Bateria :4 x AA alcalina

Garantia :2 anos
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PAQUETE ESTANDAR

RC29V - DD Bobina de bisqueda resistente al agua Auriculares 4 pilas alcalinas AA

285cmx 18 cm (11" x 7")
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RC29V - DD Bobina de bisqueda resistente al agua RC13E - DD Bobina de bisqueda resistente al agua Auriculares USB Cargador

285cmx18cm (11" x 7") 13 cm (5") 4 pilas AA recargables
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Bolsa de transporte Protectores de lluvia Eje inferior adicional

Bobina de bdsqueda RC18C - DD Auriculares inalambricos

Bobina de blisqueda RC40 - DD Bobina de busqueda RC24 - DD
g de 2.4 GHz

Opcional Opcional

Opcional

40 x 33.5 cm (15.5" x 13") 24x13cm(9.5" x §") 18 cm (7")
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Detectores de Nokta Makro se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de disefio, o los accesorios sin previo aviso y sin ninguna obligacidn o responsabilidad alguna.
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TU PREGUNTASTE. A
NOSOTROS DiSENAMOS.

A
Potenciado con caracteristicas para
cavar mas tesoros y menos basura.
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reliquias y joyas.

EI RACER 2 volvera a fascinar a los usuarios actuales y a los
nuevos de RACER, con su extraordinario rendimiento y las nuevas |
caracteristicas como el filtro Notch, el audio para el hierro, la
rotura del tono, ISAT (Auto-Ajuste inteligente del tono Umbral), |
capacidad de discriminacion avanzada, asi como
su nueva modalidad profunda y la bobina de
bisqueda a prueba de agua.

Mokt | MAKRD

Ganancia

Ajustes de profundidad del
dispositivo

Filtro Notch @

Discrimina identificadores
de destino tnicos o multiples
de los metales no deseados.

Audio para hierro @
Apaga o ajusta

el volumen del tono
bajo de hierro.

Rotura de tono @

Ajusta los puntos de
rotura de los tonos de
respuesta en el intervalo
del ID de destino.

Tono umbral e iISAT &

El control inteligente auto
ajustable del tono umbral,
permite un sonido del
tono umbral suave y libre
de ruido en terrenos
dificiles, evitando la
interrupcion del tono
umbral en el modo de
todo metal causada por la
alta mineralizacion.

Tono de audio &

Cambia la frecuencia del

destino y los tonos del tono

umbral (100 Hz - 700 Hz).

Construido sobre la tecnologia de vanguardia RACER,
el RACER 2 se refuerza con todas las caracteristicas
que los usuarios necesitan para encontrar mas monedas,

Ment de disefio unico facil de usar

e @ b modos de bisqueda

Todo Metal - 2 tonos - 3 tonos - Playa - Profundidad
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@ FD | Guardar

Facilmente guarda la
configuracion o restaura los
valores predeterminados
de fabrica.

@ Balance de tierra con
3 opciones:

Automatico, Manual, Rastreo

Identificacion
digital del objetivos
y Filtro de
identificacion

Indicador de
mineralizacion
magnética

Muestra la intensidad
de la mineralizacién
de la tierra

Bateria de larga
duracion

@ Las caracteristicas adicionales
pulsando un boton:
Variacion de frecuencia, linterna LED

Alto rendimiento y

pWad sin igual

Opcional, auriculares
inalaambricos de 2.4 GHz

La capacidad de Diseio profesional y Para terrenos dificiles

discriminar avanzada Calidad Superior
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Vibracion Linterna LED y Pinpoint e Indicador
luz de fondo de profundidad
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